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Franklin Electric

316SS

Material DIN / AlSI

Teilebezeichnung

GG-304SS Version

Statorgehduse 1.4301 1.4301 1.4571
Lagerschild, ob. GG / Pulverbeschichtet 1.4301 1.4408
Lagerschild, unt. GG GG GG

Axiallagergehause GG / Pulverbeschichtet GG/ 1.4301 (Gehausemantel) 1.4408
Wellendichtung SiC/SiC SiC/SiC SiC/ SiC
Dichtungsdeckel 1.4301 1.4301 1.4401

Sandschutzslinger NBR NBR NBR

(a‘:!::"i::;) 1.4305 1.4305 1.4462
Membrane NBR NBR NBR
Kabel EPR EPR EPR

Dichtungen Allgem. BUNAN BUNAN BUNAN




Franklin Electric

6" Motor Design 4 - 30 kW

GG/304SS Version 304SS 316SS
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4 threaded holes
1/2-20 UNF-2B

hole circle - @111,2+0,3

GG/304SS  304SS 3168\ tor Package Shipping i
L L L Size [mm] Weight [kg] iy
[mm] [mm] [mm] pDOL YA
4 581,2 570,7 570,7 155x212x 800 | 41,3 | 40,3 )
5,5 614,4 604,0 604,0 155x212x 800 | 44,9 | 439 e S
7,5 646,2 635,8 635,8 155x212x 800 | 49,0 | 48,0 :
9,3 678,7 668,3 668,3 155 x 212 x 1070 | 51,3 | 50,3 R 508
1 711,2 700,8 700,8 155x212x 1070 | 54,7 | 53,7 -
15 776,2 765,8 765,8 155x 212 x 1070 | 60,5 | 59,5
18,5 841,5 831,1 831,1 155x212x 1070 | 67,1 | 66,1
22 906,5 896,1 896,1 155x212x 1070 | 73,1 | 721
30 1036,6 1026,2 1026,2 | 155x212x1200 | 87,7 | 87,7




GG/304SS Version
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Franklin Electric

6" Motor Design 37- 45 kW

Dimensionen

4 threaded holes
1/2-20 UNF-2B

hole circle - @111,240,3

450

47.7

7D

R 50.8

31.8

Motor

Material DIN / AIS| e Motorsizes

304

P .
. L L PackgroRe Frach[tlge]w leht
kW] [mm] [mm] [mm] 2
223 X 267 x
37 1476,7 1476,7 1823 140
223 X 267 x
45 1629,2 1629,2 1823 156

Teilebezeichnung GG - 304SS 316 SS

Statorgehduse 1.4301 1.4571
. GG/
Lagerschild, ob. Pulverbeschichtet 1.4408
Lagerschild, unt. GG GG
Axiallagergehause el 1.4408
gerg Pulverbeschichtet )

Wellendichtung SiC/ SiC SiC/SiC
Dichtungsdeckel 1.4301 1.4401
Sandschutzslinger Viton Viton
Wellenende
el 1.4305 1.4542
Membrane Viton Viton
Motorkabel EPR EPR
Uberwurfmutter .
(Motorkabel) Messing 1.4401
Steckereinsatz Kautschuk Kautschuk
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Franklin Electric

VDE / ACS /| KTW Zugelassene Kabel* 304 / 316SS

Motor

B1—i-@

B [mm] B1[mm] H[mm]
380 - 415V (£0,3)  (203)  (£0,3)
i . 4G4 4-11kW 4-22 kW 4-30 kW 19,0 - 7,0
B
! 3X8,4+1G8,4 15-22 kW 30-45 kW 29,5 19,5 8,9

Motor

B [mm] B1[mm] H[mm]
380 - 415V (¥0,3) (¥0,3) (+0,3)
5 4G4
¥ 4-22kW 4-30 kW 19,0 - 7,0
° (L=4m)
s 3X8,4+1G8,4 29,5 19,5 8,9
¥
T 30-37kW | 37-45 kW
§ . 3X8,4 19,6 - 8,9




