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FHOTON SolarPAK 

Franklin Electric Europa è lieta di annunciare l’arrivo del nuovo 

FHOTON SolarPAK. Il pacchetto completo, composto 

dall’inverter FHOTON, un motore speciale dedicato, una 

pompa centrifuga 4" ed un flussostato, offre una soluzione

unica, compatta ed intelligente con alte prestazioni per 

soddisfare le esigenze dei sistemi di pompaggio con 

alimentazione solare.  L’inverter FHOTON converte la tensione 

DC dei pannelli in AC ed è in grado di alimentare una vasta 

gamma di motori sommersi e di superficie. L’uso del sistema 

“plug and play” del dispositivo FHOTON offre maggiore 

flessibilità di utilizzo e rende più semplice la sua installazione. 

Grazie alla sua tecnologia hardware di ultima generazione, 

l’ingegnosa progettazione software e l’affidabilità, il FHOTON 

SolarPAK consente all’utente finale di ottenere una quantità 

maggiore di acqua con un minore irraggiamento solare.   

Caratteristiche 

- Sistema che offre significative prestazioni di pompaggio di acqua

- Ottimizzato per l’utilizzo nei sistemi di pompaggio dei pozzi

- Dispositivo Fhoton con involucro compatto e robusto in IP66 per ambienti difficili

- Sistema di collegamento “Plug and Play”

- Diagnostica e protezione integrate

- Avanzato algoritmo di controllo del motore e sistema soft-start aumentano la durata del sistema

- Componenti collaudati per una affidabilità nel tempo

- Non richiede manutenzione (sistema modulare senza fili interni)

- Certificato CE, cULus e UL

Specifiche dispositivo FHOTON 

Modello 0.55 kW   Modello 1.1 kW 

Codice Modello 58101300086C-62IS000 58101420086C-62IS002 

Uscita 

Tensione Uscita Max.  100V AC, Trifase  200V AC, Trifase 

Corrente Max. (RMS) 8.6 A, ogni fase 6.8 A, ogni fase 

Frequenza uscita  30-60 Hz

  Efficienza Max  98% 

Ingresso 

Tensione Ingresso VOC 300 V 420 V 

Corrente Max. Ingresso 7.2 A DC, continua 6.2 A DC, continua 
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Informazioni per ordinare il FHOTON SolarPAK 

Opzioni del Sistema 

− Interruttore a galleggiante – controllo del livello nel serbatoio

− Interruttore DC – sconnessione tra pannelli / inverter

− SolarPAK disponibile senza pompa e flussostato

Supporto / Assistenza Tecnica 

− Facile attivazione grazie al sistema Plug and Play

− Software di selezione del sistema appropriato

− Parti di ricambio per dispositivo elettronico e motore

Disponibilità 

− Sistemi standard con 2 settimane di consegna

− Sistemi speciali su richiesta

Prossimamente 

− Ampliamento gamma di potenza fino a 7.5 kW

− Alimentazione inverter AC

− Pompe “monovite” (PD)

− Comunicazione (Wifi, FE APP)

Per informazioni più dettagliate contattare il responsabile Vendite e/o Assistenza Tecnica della Franklin 

Electric incaricato per la vostra area. 

Steven Wittrock 

Product Management 

SolarPAK EU MDL Fhoton Solar Controller Pompa Solare (BSPP)  Motore Flussostato (NPT) 

SolarPAK EU MDL Codice Modello Codice m3/h Stadi Pompa Codice kW Codice Modello Codice 

FDSP 0.55 kW 
308 752 670 FD Solar 0.55 kW N4 581 013 000 86C-62IS000 - - - - 0.75 234 802 6700L - - 

(senza Pompa) 

FDSP 1.10 kW 
308 754 670 FD Solar 1.10 kW N4 581 014 200 86C-62IS002 - - - - 1.1 234 703 6700L - - 

(senza Pompa) 

119-FDSP 0.55 kW 308 752 671 FD Solar 0.55 kW N4 581 013 000 86C-62IS000 1 19 VS 1/19 710 101 90 0.75 234 802 6700L C25 226 014 101 

126-FDSP 1.10 kW 308 754 671 FD Solar 1.10 kW N4 581 014 200 86C-62IS002 1 26 VS 1/26 710 102 60 1.1 234 703 6700L C25 226 014 101 

210-FDSP 0.55 kW 308 752 672 FD Solar 0.55 kW N4 581 013 000 86C-62IS000 2 10 VS 2/10 710 201 00 0.75 234 802 6700L C25 226 014 101 

220-FDSP 1.10 kW 308 754 672 FD Solar 1.10 kW N4 581 014 200 86C-62IS002 2 20 VS 2/20 710 202 00 1.1 234 703 6700L C25 226 014 101 

407-FDSP 0.55 kW 308 752 674 FD Solar 0.55 kW N4 581 013 000 86C-62IS000 4 7 VS 4/07 710 400 70 0.75 234 802 6700L F21 226 019 101 

414-FDSP 1.10 kW 308 754 674 FD Solar 1.10 kW N4 581 014 200 86C-62IS002 4 14 VS 4/14 710 401 40 1.1 234 703 6700L F21 226 019 101 

609-FDSP 1.10 kW 308 754 676 FD Solar 1.10 kW N4 581 014 200 86C-62IS002 6 9 VS 6/09 710 600 90 1.1 234 703 6700L F21 226 019 101 

711-FDSP 1.10 kW 308 754 677 FD Solar 1.10 kW N4 581 014 200 86C-62IS002 7 11 VS 7/11 710 701 10 1.1 234 703 6700L F21 226 019 101 
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