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Neue SubDrive Connect Produktserie 

Die neue Generation unserer Konstantdruck-Systeme verbindet die Vorteile der bisherigen Version mit der neuesten Technik und 
Funktionalität. Die Weiterentwicklung des SubDrive Connect Systems ist nun noch effizienter, robuster und benutzerfreundlicher 
als zuvor. Das hohe Maß an Flexibilität, fortschrittlicher Funktionen und qualitativ hochwertiger Komponenten macht die neue 
SubDrive Connect Serie zur ersten Wahl bei Konstantdruck-Anwendungen im privaten Haushalt sowie in der professionellen 
Wasserversorgung. 

 

EIGENSCHAFTEN 

 Einfache Installation durch “Plug and Play”-System 
 FE Connect Mobile App für erweiterte Funktionalität und Kontrolle 
 LCD-Anzeige zum einfachen Ablesen des Systemdrucks und von Fehlermeldungen 
 Konstanter Wasserdruck mit großem Einstellbereich (0.5 bar bis 9.5 bar) 
 Eingebaute Diagnose -und Schutzfunktionen 
 Integrierter Duplex-Alternator für den dualen Betrieb von zwei SubDrive Geräten 
 Einstellbarer Frequenzbereich 
 Betrieb von einphasigen 3-Leiter Motoren (60 Hz Modelle) 
 Fortschrittlicher „Sanft-Anlauf“ des Motors für eine noch längere Betriebsdauer 
 Abwärtskompatibilität und einfache Installation 
 Geprüfte Komponenten für einen zuverlässigen Betrieb 
 CE, cULus und UL geprüft 

 

SPEZIFIKATION 

Drive Modell SD 1100 SD 1500 SD 2200 

SubDrive Modell Nr. 5870205153C 5870205353C 5870205453C 

  

Eingangsspannung 230 V AC, 1-phasig 230 V AC, 1-phasig 230 V AC, 1-phasig 

Max. Eingangsstrom 12 A 19 A 23 A 

Ausgangsfrequenz 30-77 Hz 30-77 Hz 30-77 Hz 

   Max. Ausgangsstrom 
5.9 A (3-phasig) 10.4A 

(einphasig) 
8.1 A (3-phasig) 13.2A 

(einphasig) 
10.9 A (3-phasig) 13.2A 

(einphasig) 

Druckbereich 0.5 - 9.5 bar 0.5 - 9.5 bar 0.5 - 9.5 bar 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BESTELLINFORMATIONEN 

 Drive Modell Bestell Nr. 
Motoren 3-phasig Einphasige (3-Leiter) Motoren 

60 Hz 50 Hz 60 Hz 

SubDrive 1100 5870205153C 0.75 kW – 1.1 kW 0.83 kW – 1.4 kW 0.59 kW – 1.4 kW 

SubDrive 1500 5870205353C 0.75 kW – 1.5 kW 0.83 kW – 1.8 kW 0.59 kW – 1.8 kW 

SubDrive 2200 5870205453C 0.75 kW – 2.2 kW 0.83 kW – 2.5 kW 0.59 kW – 1.8 kW 

 

SYSTEM OPTIONEN / ZUBEHÖR 

 Feuchtigkeitssensor – erkennt Leckagen und Wasseraustritt 
 4-20 mA analoger Druckwandler – 6, 10, 16 bar 
 Kabelsatz (für Außenanwendung) analoger Druckwandler 
 Kommunikationskabel für den integrierten Duplex-Alternator 
 Ersatzteilpaket für die Eingangs -und Displaykarte 
 Ein -und Ausgangsfilter 
 Blitzschutz 
 Ersatzteilpaket für Lüfter 
 Standard SubDrive Druckschalter 

 

SERVICE / SUPPORT 

 Einfache Inbetriebnahme durch “Plug and Play”-System 
 Benutzerdefinierte Konfiguration 
 Ersatzteilpakete für SubDrive Elektronik und Motoren 
 Erweiterte Reparaturmöglichkeiten im Feld – Eingangs- und Displaykarte / Lüfter 
 Franklin Electric Connect Mobile App für erweiterte Funktionalität 

 

VERFÜGBARKEIT 

Verfügbar ab Lager 
 
 
Bitte wenden Sie sich an Ihren Franklin Electric Area Sales Manager  
oder Field Service Engineer für weitere Informationen. 
 
Steven Wittrock 
Product Management 
 


