
Avvertenze di sicurezza aggiuntive per motori sommersi sincroni

Stoccaggio, trasporto, lavori sul motore, smaltimento
A installazione avvenuta, il campo magnetico del rotore viene condotto nel circuito metallico del motore. In tal modo, esternamente alla macchina, non 
si percepisce alcun campo magnetico pericoloso per la salute.

autorizzate.
Per interventi sul motore a rotore smontato, si applicano le seguenti disposizioni di sicurezza:

PERICOLO

Morte o lesioni gravi a causa del campo magnetico! 
 I lavori nelle immediate vicinanze del rotore sono consentiti solo in casi eccezionali e motivati. 
 Contrassegnare chiaramente i limiti delle zone di permanenza ammesse. Sono esposte a pericolo soprattutto le persone 

AVVERTENZA

Schiacciamento degli arti a causa di forze magnetiche!
 

ATTENZIONE

Danni a dispositivi elettronici, supporti dati e ai motori stessi! 
 

 
sulla macchina.

Smaltimento Osservare le disposizioni locali sullo smaltimento dei materiali magnetici.

Messa in funzione, funzionamento

PERICOLO

Morte, gravi lesioni o danni materiali a causa del rotore in movimento!

 

„lavori su impianti elettrici“.
 

La tensione indotta, in caso di cortocircuito di un cavo o del convertitore, trasporta corrente di cortocircuito.

 Usare cavi a prova di cortocircuito
Opzionalmente, è anche possibile utilizzare un interruttore di potenza per proteggere le spine dei cavi in caso di cortocircuito.

PERICOLO

Morte, lesioni gravi o danni materiali a causa del convertitore!
Fino a che il convertitore in alimentazione non è disattivato o il circuito intermedio del convertitore non è stato scaricato, 
anche a rotore fermo, è possibile che sia presente tensione elettrica nelle terminazioni dei cavi e nei morsetti del convertitore 

 

PERICOLO

Riavvia automaticamente (Solar)
Il sistema può riavviarsi automaticamente (Solar) - dovrebbero essere prese le misure di sicurezza adeguate.

Accensione

Numero di giri

Interruttore FI Si applicano le indicazioni generali per la protezione di impianti con convertitori di frequenza.

Resistenza alle 
interferenze

I requisiti di resistenza alle interferenze della macchina sono soddisfatte, tuttavia la scelta delle linee di sensori e segnalazio-

Compensazione 
delle prestazioni 

cieche
Eventuali impianti di compensazione esistenti devono essere „strozzate“.
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