
Its ohmic resistance is proportional to the sensed temperature.  The FE field replaceable PT100 is potted into a screw holding the upper end bell.  
Because of his remote position relative to the windings, the sensing relay should be adjusted according to the below table. The above-ground 
equipment is not available from Franklin Electric and is typically part of a custom panel or data acquisition system.
PT100 sensor retrofit kits from Franklin Electric come with complete instructions and allow for easy field installation.

The PT100 is not a motor overload protector, which means the warranty will be voided if a separate motor protector is not installed as required by 
the Franklin Electric Application Inastallation Maintenance Manual (AIM).

To install the PT100 sensor bolt, remove the top end bell bolt that is opposite of the lead and replace it with the PT100 screw. Tighten the sensor bolt to the torque 
values shown below.

6" PT100  -     4kW- 30kW 54- 61 Nm
8" PT100  -     30kW- 110kW 115 - 122 Nm

Conditions Temp. of  the water  
without motor operation

Max. Trip temp. / 
Resistance Setting

Motor operating at nameplate output with
0.16 m/sec

flow past the motor

50°C 60°C
60°C 70°C
70°C 80°C
75°C 85°C
80°C 90°C
90°C 100°C

6" PT100 HighTemp90

Kit Number Motor Type Wire Insul. max. Medium Temp. Lead [mm²] Lead length [m]

156 098 111K
4 - 30kW

Silicon 90°C 4X0,35 10

156 098 112K Silicon 90°C 4X0,35 130

8" PT100 HighTemp75

Kit Number Motor Type Wire Insul. max. Medium Temp. Lead [mm²] Lead length [m]

156 098 116K
30 - 110kW (Type 1)

Silicon 90°C 4X0,35 10

156 098 117K Silicon 90°C 4X0,35 130

PT100 connection

w
hi

te
/b

lu
e

re
d/

bl
ue

re
d

w
hi

te

4,61mm

Date: March 2021
Doc.Nb.: 308 018 506   Rev.: 03

6"/8" Encapsulated HighTemp Motors 

Techn. Änderung vorbehalten Technical changes without notice	 Modificatios techniques reservees sans preavis



PT100 connection

w
hi

te
/b

lu
e

re
d/

bl
ue

re
d

w
hi

te

PT100 Anschluß

W
ei

ß

W
ei

ß/
Bl

au

Ro
t/

Bl
au

Ro
t

Der PT100 ist ein präziser Platintemperatursensor mit einer linearen Wiederstand/ Temperaturkennlinie. Der Sensor ist in eine Adapterbefestigungsschraube integriert und mit einem 
Kurzkabel versehen, d.h. es ist eine zusätzliche Leitung/Anlängung erforderlich. Die benötigten Auswertegeräte sind im Fachhandel erhältlich.  Die beiliegende Installationsanleitung 
ermöglicht eine einfache und sichere Montage.

Der PT100 ist kein Motorüberlastschutz, d.h. die Garantie erlischt wenn nicht wie in der Franklin Electric Application Inastallation Maintenance Manual (AIM) gefordert ein separater 
Motorschutz installiert wird.

Zum Installieren des PT100 entfernen sie sie eine der Ob. Lagerschildschrauben und ersetzen sie diese durch eine PT100 Schraube. Ziehen sie die PT100 Schraube 
mit den in der nachstehenden Tabelle angeführten Drehmomenten an!

6" PT100  -     4kW- 30kW 54- 61 Nm
8" PT100  -     30kW- 110kW 115 - 122 Nm

Konditionen Wasser Temperatur um den Motor
(Motor nicht in Betrieb)

Max. Schalttemp. / Widerstandseinstellung
(für standard Kabellänge)

Motorbetrieb gemäß Typenschilddaten mit 0,16 
m/sek. Kühlfluß entlang des Motors

50°C 60°C
60°C 70°C
70°C 80°C
75°C 85°C
80°C 90°C
90°C 100°C

6" PT100 CT HighTemp90

Kit Nummer Motor Typ Kabelisolation max. Medium Temp. Kabel [mm²] Kabel länge [m]

156 098 111K
4 - 30kW

Silicon 90°C 4X0,35 10

156 098 112K Silicon 90°C 4X0,35 130

8" PT100 CT HighTemp75

Kit Nummer Motor Typ Kabelisolation max. Medium Temp. Kabel [mm²] Kabel länge  [m]

156 098 116K
30 - 110kW (Typ 1)

Silicon 90°C 4X0,35 10

156 098 117K Silicon 90°C 4X0,35 130

4,61mm

Date: März 2021
Doc.Nr.: 308 018 506   Rev.: 03

6"/8" Gekapselte HighTemp Motoren 

Techn. Änderung vorbehalten Technical changes without notice	 Modificatios techniques reservees sans preavis


