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* rispetto all’attuale tecnologia asincrona
e misurata con strumentazione Franklin Electric Original 

SISTEMI ALTA EFFICIENZA 4"

Componenti perfettamente armonizzati, garantiscono prestazioni eccellenti
	� Motore sommerso sincrono
	� Convertitore di frequenza (VFD)
	� Filtro in uscita (> 230 V)
	� Flussostato (sistemi Solar ≥ 4 kW)

EFFICIENZA SUPERIORE

PACCHETTO COMPLETO - UN UNICO PRODUTTORE 

Nessuna perdita del rotore con i motori a magneti permanenti

Fino a 15 punti (21 %) di miglior efficienza del motore*

Minore corrente assorbita / Sezione di cavi inferiore

Velocità sincrona (nessun scorrimento)

Eccellente comportamento a carico parziale 
(riduzione dei codici motore a magazzino)

Minor surriscaldamento del motore

APPLICAZIONI

HES 4" 
0,55 - 7,5 kW

21 %
FINO AL

*

In tempi di aumento dei costi energetici, quando si acquistano 
nuove apparecchiature cresce sempre di più il valore di una elevata 
efficienza. È qui che Franklin Electric è diventata un riferimento con i 
suoi Sistemi ad Alta Efficienza (HES). 

Rispetto ai motori asincroni standard, è stato raggiunto un risparmio 
energetico fino al 21 % in numerosi sistemi installati. 
Scopri di più sulle nostre Storie di successo su franklinwater.eu

Gamma motori sincroni Franklin Electric

Gamma motori asincroni standard

https://franklinwater.eu/more/reference/success-stories/it/storie-di-successo


NESSUNA PERDITA 
DEL ROTORE 

Il punto chiave per il risparmio energetico e l’efficienza sono i 
motori con tecnologia a magneti permanenti. Diversamente dai 
motori ad induzione, con rotore a gabbia di scoiattolo, i motori ad 
alta efficienza contengono un rotore a magneti permanenti, con 
lamierini magnetici bloccati da resina. 

MOTORI A MAGNETI PERMANENTI

INSTALLAZIONE SEMPLICE E CONTROLLO DA REMOTO

PERDITE 
MOTORE ASINCRONO

PERDITE 
MOTORE SINCRONO

SISTEMI ALTA EFFICIENZA 4"

Per configurare il giusto sistema per 
applicazione GRID e OFF GRID, utilizza il 
Selettore HES con calcolo del payback. 
Disponibile sul sito web Franklin.

SELETTORE E CALCOLO DEL PAYBACK
SELECTION TOOL
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Per il funzionamento di un motore PM è richiesto un convertitore di frequenza. 
	� Alimentazione GRID (da rete elettrica) o OFF-GRID (da pannelli solari)
	� Facile e veloce configurazione grazie alle procedura guidata
	� Controllo da remoto e monitoraggio in tempo reale con App Mobile
	� Assistenza da remoto da parte del supporto tecnico Franklin Electric

Clicca qui per guardare il video su come si ottiene il 

risparmio con i Sistemi Alta efficienza Franklin Electric.

ROTORE

EL
ET

TR
ICH

E

ATTRITO

EL
ET

TR
ICH

E

ATTRITO

https://fehighefficiency.franklinwater.eu/
https://fehighefficiency.franklinwater.eu/
https://youtu.be/PfYR7_Vosk8
https://www.youtube.com/watch?v=3PjLiQxxfMs
https://youtu.be/PfYR7_Vosk8
https://www.youtube.com/watch?v=3PjLiQxxfMs

