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Funktionsweise
Die vom Unterwassermotor erzeugte Verlustwärme wird 
durch Konvektion an das Fördermedium abgeführt. Wird die 
Mindestkühlgeschwindigkeit entlang des Tauchmotors nicht 
gewährleistet, muss zwingend ein Kühlmantel installiert 
werden, um eine ausreichende Kühlung zu erzeugen. 

Dies kann folgende Ursachen haben:

	��	 keine ausreichende Fördermenge keine ausreichende Fördermenge 
	��	 zu großer Brunnendurchmesserzu großer Brunnendurchmesser
	��	 Wasserzulauf von obenWasserzulauf von oben
	��	 offenes Gewässer (See, Reservoir, Fluss, Tank) offenes Gewässer (See, Reservoir, Fluss, Tank) 

Um die Kühlung zu gewährleisten, wird das Pumpen-
Motor-Aggregat durch ein Kühlmantelrohr ergänzt. Dieser 
separate “Blechmantel“ wird oberhalb des Pumpenzulaufs 
abgedichtet. Das Fördermedium wird hierdurch von unten 
angesaugt und gezielt am Motor vorbeigeleitet, um die 
generierte Motorverlustwärme abzuführen (Konvektion), 
siehe Grafik 1.

Kühlmantelkits für
Franklin Electric Unterwassermotorpumpen

Grafik 2: Horizontale Montage (z.B. See, Reservoir, Fluss)Grafik 1: Vertikale Montage (Brunnen)

Wann wird ein Kühlmantelrohr benötigt und wie berechnet man den benötigten 
Kühlfluss für Unterwassermotorpumpen? 

Zur horizontalen Aufstellung in einem offenen Gewässer 
wie z.B. einem Behälter, einem See oder auch einem 
Fließgewässer, stehen entsprechende Halterungen und 
Ansaugsiebe zur Verfügung, siehe Grafik 2.



Weitere Informationen zu unseren Kühlmantelkits finden Sie auf unserer Webseite franklinwater.eu.

Bestandteile des Kühlmantelkits
(verfügbar als Zubehör für alle Motoren bis 12")

1	 Kühlmantelrohr (Edelstahl)
2	 Dichtring Pumpe (EPDM) 
	 mit Trinkwasserzulassung
3	 Distanzstück Motor
4	 Schraubschellen
5	 Filtersieb (Zubehör)
6	 Konsolen (Zubehör für Horizontalmontage)

Mindestkühlgeschwindigkeiten
Die Mindestwerte für die Kühlmittelgeschwindigkeit von 
Franklin Electric Motoren können der nachfolgenden Über-
sicht entnommen werden:

Berechnung des Kühlflusses

Kühlfluss = Fördermenge
Ringfläche

V (m/s) = Q [m³/h] x 354

(DW [mm])2 - (DM [mm])2

DW [mm] = Q [m³/h] x 354

V [m/s]√ + DM
2 [mm]

DM

DW

Q = Menge
Um den benötigten Kühlstrom zu berechnen, kann folgende 
Formel verwendet werden:

Gekapselte Motoren:

Motortyp Ø Motor
[mm]

Min. Kühlmittel-
geschwindigkeit

4" Motoren 95,3 0,08 m/s
6" Motoren 136,5 0,16 m/s
6" PM Motoren ≤ 22 kW 136,5 0,16 m/s
6" PM Motoren > 22 kW 136,5 0,5 m/s
8" Motoren 190,5 0,16 m/s

Wiederwickelbare Motoren:

Motortyp max. Ø Motor
[mm]

Min. Kühlmittel-
geschwindigkeit

6" Motoren ≤ 15 kW 142 0,2 m/s
6" Motoren > 15 kW 142 0,5 m/s
8" Motoren ≤ 52 kW 193,5 0,2 m/s
8" Motoren 193,5 0,5 m/s
10" Motoren 235 0,5 m/s
12" Motoren 0,5 m/s286

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/cooling-sleeve-for-submersible-pumps/de/kuehlmantel-kit-fuer-tauchpumpen

