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Pour obtenir les dernieres informations sur les produits, visitez le site franklinwater.eu.
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VN - ELECTROPOMPES IMMERGEES MONOBLOC 5" EN ACIER INOXYDABLE
VL - ELECTROPOMPES MULTI-ETAGES MONOBLOC 5" AVEC DES BOUCHES INSTALLEES SUR LA LIGNE

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

APPLICATIONS
A DDA /4
Distribution hydrique Collecte des eaux Irrigation, arrosage Unités de lavage Drainage
Augmentation de la de pluie Traitement de 'eau
pression

CONCEPTION MONOBLOC COMPACTE

= Conception monobloc compacte, robuste et résistante a la corrosion

= Controle de niveau (flotteur) et cable d’alimentation plug-in pour un remplacement facile

= Electropompes avec des connexions filetées pour permettre une installation facile dans des espaces restreints ou en ligne avec le tuyau
= Fonctionnement continu en position verticale ou horizontale

MATERIAUX DEHAUTE QUALITE

= Arbre moteur heavy duty surdimensionné
= Capsule hermétique en acier inoxydable pour protéger le moteur

= Double garniture mécanique séparée par une chambre a huile* pour une protection maximale du moteur
*Conformément a FDA - Food, Drug Administration - et a 'annexe G.U. n. 104 du 20/04/73 pour les huiles en contact avec les denrées alimentaires
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COURBES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT
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B MENU
CODE D'IDENTIFICATION DE LA POMPE

[ 131/[02] [1]oo7] (M6 TL] [NTo[ | [FIsTA[o[1[u] ! :
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Options
Fiche :
Panneau de controle :

Longueur du cable
[m]:

Taille du cable :

Type de cable :

Flotteur :

N (sans), U (UK)
0 (sans), 1 (connecté),
2 (non connecté)

[ (10 m)

M(@15m)

0(0m)

R(30m)

U 40 m)

7 (sans cable)

A (4G1)

B (4G1.5)

C (3G

D (3G1.5)

W (avec connexion)
Z (sans cable)

S (standard : HO7RNF)
B (BLEU : 07VB-F)
V (PVO)

C (CSA :16-4IF)

Z (sans cable)

0 (sans)

F (avec)

Garniture mécanique spéciale (sur demande)

Garniture mécanique :

Elastomeres :

Tension :

Fréquence :
Alimentation :

0 (Graphite / Céramique)

1 (Graphite / Carbure de silicium)
2 (carbure de silicium / carbure de
silicium)

N (NBR)

L (1~:220-240V a50 Hz,
220-230 Va 60 Hz)

D (3~:220-230 V a 50-60 Hz)

Y (3~:380-415V a 50 Hz,
380-400V a 60 Hz)

«5» (50 Hz) ; « 6 » (60 Hz)

M (monophasée)

T (triphasée)

Puissance du moteur [kW x 10]

Matériau :

Nombre de roues :

Débit nominal enm3/h:

Modéle de
I'électropompe :

| (standard : AISI 304)

de02a07
3,59

VN ou VL

00140073 08/2021



Modele

Fréquence :
Débit nominal [m%/h] 3 5 9 3 5 9
Température du liquide [°C] -5/ +40
N hydraulique max [%] 42,3 56,2 62 423 56,2 62
Plage de débit[m3/h] 1,5-4,5 25-70 50-14,0 20-55 3,0-90 6,0-16,0
Hauteur manométrique maximale [m] 98,5 100 91 97 101 74
VN 12
Pressi imale [b
ression maximale [bar] VL 5
VN 1"% Rp
Bouche d’évacuation/Connexion :
/ VL Filetage Rp pour I'entrée et la sortie
Profondeur d'immersion maximale [m] : VN 20
Quantité maximale autorisée de sable/ ER—
taille maximale des solides : o 50 g/, jusoua 2 mm
Cable d’alimentation : 2 métres,type HO7RN-F
avec flotteur
Options de la version monophasée : VN
sans flotteur
Puissance du moteur [kW] : 0,55-1,5 0,75-2,2 11-3,0 0,55-15 0,75-2,2 11-3,0
Asynchrone
Type de moteur : Indice de protection : IP68
Classe d'isolation : F
Monophasée
(protection thermique ~ o - o
intégrée au moteur 220-240V 5% 220-230V+5%
jusqu'a 1,TkW)
Tension standard du moteur : Triphasé
(protection thermique 220-240V £5% 220-230V 5%
insérée dans le panneau - = vy
de démarrage par 380-415V£5% 380-400V + 5%
Iinstallateur)
Fréquence des démarrages du moteur : max. 40 démarrages/heure (temps d'attente entre deux démarrages consécutifs : 1 minute)
GONFg,
o
= " z
Certifications LY cs s -
*Pour les codes ACS, voir le tableau des
informations de commande
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PIECES DE RECHANGE ET MATERIAUX
LISTE DES PIECES DE RECHANGE \/\ﬁ\/)

N° de réf. Description du composant ‘ 10.02
10,00 Corps de refoulement 10.04
10,01 AVIS dej p.rechargfe 1001 / / - — 10.00
10,02 Cable d’alimentation /
10,03 Vis et inserts 10.03 - 30.05
10,04 Flotteur 7/ [ 20,09
20,00 Enceinte externe 2007 ‘ 30,01
20,01 Filtre d'aspiration L 30.02
30,00 Stator caréné / / ‘ 30.05
30,01 Couvercle du moteur supérieur / / ! 30.00
30,02 Siége du roulement supérieur o ‘
30,03 Couvercle de moteur inférieur I / ‘
30,04 Couvercle de roulement inférieur s ‘ —20.00
30,05 Joint torique ‘
30,06 Joints mécaniques ‘ 30.08
30,07 Roulements a billes I
30,08 Arbre de rotor avec arbre de pompe ‘
30,09 Vis, écrous et rondelles |
40,00 Corps étage avec diffuseur o 30.07 4 3004
40,01 Entretoise ] 30.03
40,02 Groupe bague de butée flottante ‘ 3005
40,03 Corps premier étage , 4001
50,00 Roue 3009
50,01 Entretoises de roues ——40.00
NOTES : Pour VN-VL 9, corps d'étage = roues +1 4002
Ex. VN-VL 9/4 = 4 roues et 5 corps d'étage 5000
50.01
40.03
20.01

00130025 06/2017

(OMPOSANTS EN CONTACT AVEC LE LIQUIDE

N° de réf. Description des composants Matériau

AISI / ASME DIN/EN
10,00 Corps de refoulement Laiton nickelé - UNI-EN 12165-98
20,00 Enceinte externe Acier inoxydable AlISI 304 1,4301
20,01 Filtre d'aspiration Acier inoxydable AlISI 304 1,4301
30,00 Boitier du moteur Acier inoxydable AlISI 304 1,4301
30,01/30,03 Couvercle du carter moteur Acier inoxydable AISI 304 1,4301
30,05 Kit joint torique NBR - -
) A Céramique / Carbone / NBR - -
30,06 Garniture mécanique Carbure de silicium / Carbone / NBR - -
30,08 Arbre de la pompe Acier inoxydable AISI 304 1,4301
30,09 Vis et rondelles Acier inoxydable AISI 304 1,4301
40,00 / 40,01/ 40,03 Corps d’étage Acier inoxydable AlISI 304 1,4301
40,02 Groupe bague de butée flottante PPS = =
50,00 /50,01 Roues avec entretoises Acier inoxydable AISI 304 1,4301
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SELECTION DE LA POMPE

Cette section décrit comment sélectionner le modeéle de pompe qui répond le mieux a vos besoins.

Les informations clés a connaitre sont les suivantes :

m | e débit requis

m | 3 pression d'entrée et de sortie du fluide

m | es caractéristiques du fluide (densité, viscosité, température, agressivité chimique et présence de particules abrasives)
m | e type de connexions hydrauliques au systéme

Vérifiez que le type de pompe sélectionné est capable de supporter la pression de service maximale requise (pression nominale de la pompe
PN supérieure ou égale a celle requise par I'application).

® La différence entre la pression de refoulement requise et la
pression d'entrée du fluide, convenablement traitée, permet de
© déterminer la hauteur de charge que la pompe doit fournir au
fluide. Le point de fonctionnement de la pompe est déterminé
Hauteur S par le débit auquel la pompe fournit la hauteur manométrique
manomé- ~ requise.

. . ‘\ , . . . H
trique:: \\\ Pour une sélection optimale de la pompe multicellulaire,
demande ~0\ procédez comme suit :

\ .. . . .
= \\Qg\ 1. Choisissez la famille de pompes multicellulaires dont le
SN débit nominal (ou le débit d'efficacité maximale) est le plus
=N proche de celui requis.

! 2. Acestade, choisissez le nombre d'étages de maniére a vous
o o o o wi % 2 A 2w rapprocher le plus possible de la hauteur de chute requise au
Efficacité . o point de fonctionnement.

1 3. Tracez une verticale a partir du point de fonctionnement

1 pour déterminer le rendement de la pompe et le NPSH
00 4 08 12 i3 | 20 24 28 2 m/h nécessaire.

I

1

L)

L

1

NPSH

00 04 .8 12 16 20 24 28 32 mh E

Sila viscosité du fluide différe sensiblement de celle de I'eau propre a température ambiante, les paramétres de sélection doivent étre modifiés
(contacter le fabricant). De plus, en cas de densité ou de viscosité supérieure a celle de I'eau, il sera nécessaire de considérer une puissance
supérieure a celle déterminée avec la procédure illustrée (contacter le Fabricant).

Vérification du NPSH

La valeur de NPSH disponible a I'entrée de la pompe doit étre comparée a la valeur requise par la pompe afin d'éviter une perte de performance
et une usure prématurée de la machine.

La hauteur maximale de la pompe du niveau du liquide « H » peut étre calculée avec la formule suivante :

H=pb x10.2 - NPSH - Hf - Hv - Hs

Ou:

pb : Pression barométrique absolue ou pression absolue du liquide en aspiration [bar].

NPSH : Hauteur d'aspiration au débit maximal [m] (obtenue a partir des courbes caractéristiques comme indiqué sur la figure)

Hf : Perte d’aspiration dans le tube d’aspiration au débit maximal de la pompe [m]

Hv : Pression de vapeur [m] en fonction de la température du liquide [m]

Hs : Marge de sécurité [m] (minimum 0,5)

Sila valeur calculée de H est inférieure a "0", la pompe doit étre positionnée sous le niveau du liquide a une différence de hauteur de H ou plus.

® Franklin Electric
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DONNEES TECHNIQUES ET COURBES DE PERFORMANCES A 50 HZ

Modéle PUISSANCE
pompe élec- NOMINALE

trique

VN/VL3/3 0,55 0,75 34 30,5 285 26 24 14

VN/VL 3/4 0,55 0,75 45 40 315 34 31 18

VN/VL3/5 0,75 1 56 49 46 42 38 22

VN/VL3/6 0,75 1 66 58,5 54 49 44 25

VN/VL3/7 0,9 1,2 77 67 62 56 50 28

VN/VL3/8 11 15 87 75,5 70 63 56 31

VN/VL3/9 1,5 2 99 87 80,5 73 65 37

VN/VL3/10 15 2 109 95 88 80 7 40

VN/VL5/4 0,75 1 46 40,5 39 34,5 33 28 18,5

VN/VL5/5 09 1.2 57 50 48 42 40 34 22

VN/VL5/6 11 15 67,5 58,5 56,5 49 46 39 24

VN/VL5/7 15 2 79 69 67 58,5 55 47 30

VN/VL5/8 15 2 90 78 75,5 65 61,5 52 32,5

VN/VL5/9 2,2 3 103 91 88 77 73,5 63 415

VN/VL5/10 2,2 3 114 100 97 85 80,5 69 45

VN/VL9/3 11 15 35 31 30 28 25,5 21 10
VN/VL 9/4 15 2 47 4 39,5 37 34 28 13
VN/VL9/5 2,2 3 59 52,5 51 48 44,5 37 18
VN/VL9/6 2,2 3 70,5 62 60 56,5 52 42,5 20
VN/VL9/7 3 4 825 73 70 66 61 50 24
VN/VL9/8 3 4 94 82 79 74 68 55 255
VN/VL9/9 3 4 105 91 87 82 74,5 60 26,5

® Franklin Electric




VN/VL3 - 50 HZ

DONNEES TECHNIQUES

Modele de Félectropompe: | Nompre d PUISSANCE PUISSANCE Condensateur COURANT NOMINAL
. ompre ae £ q 5
itages MOTEUR ABSORBE vonoghaste | Tohass

Monophasée |  Triphasé [KW] 220-240V | 220-230V | 380-415V
VN/VL3/3 | VN-VL3/3T 3 0,55 0,75 071 20 450 36 32 18
VN/VL3/4 | VN-VL3/4T 4 0,55 0,75 0,84 20 450 4] 35 2
VN/VL3/5 | VN-VL3/5T 5 075 1 0,99 20 450 47 36 2]
VN/VL3/6 | VN-VL3/6T 6 075 1 115 20 450 52 40 23
VN/VL3/7 | VN-VL3/7T 7 09 12 1,34 30 450 6,7 43 25
VN/VL3/8 | VN-VL3/8T 8 1 15 15 30 450 72 47 27
VN/VL3/9 | VN-VL3/9T 9 15 2 173 35 450 92 52 3
VN/VL3/10 | VN-VL3/10T 10 15 2 1,89 35 450 98 55 32

DIMENSIONS ET POIDS

Pompe électrique ‘ Poids* [Kg] ‘ Emballage Pompe électrique ‘ Poids [kg] ‘ Emballage

L L B
13

VN3/3 | VN3/3T | 456 14 15,5 720 230 175 VL3/3 VL3/3T | 440 14,9 720 230 175
VN3/4 | VN3/4T | 480 15 16,5 720 230 175 VL3/4 | VL3/AT | 464 13,8 15,25 720 230 175
VN3/5 | VN3/5T | 504 16,75 17 720 230 175 VL3/5 | VL3/5T | 488 1525 | 1525 720 230 175
VN3/6 | VN3/6T | 528 1725 | 16,75 720 230 175 VL3/6 | VL3/6T | 512 15,8 15,8 720 230 175
VN3/7 | VN3/7T | 552 19 18 720 230 175 VL3/7 | VL3/7T | 536 175 16,3 720 230 175
VN3/8 | VN3/8T | 576 19,5 18,5 720 230 175 VL3/8 | VL3/8T | 560 18 16,9 720 230 175
VN3/9 | VN3/9T | 650 22,5 20,5 800 230 195 VL3/9 | VL3/9T | 634 209 | 1875 800 230 195
VN3/10 | VN3/10T| 674 23 21 800 230 195 VL3/10 | VL3/10T | 658 215 19,25 800 230 195

*Poids de la pompe électrique sans flotteur

DESSINS DIMENSIONNELS

Rp 1%

Lt

? 0
|
|
|
|
|
|

[ ]
@129 |Rp1"%
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VN/VL 3 - COURBES DE PERFORMANCE A 50 HZ
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Les caractéristiques hydrauliques sont garanties selon la norme 1SO 9906:2012, degré 3B.
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VN/VL5 - 50 HZ

DONNEES TECHNIQUES

Modele de Félectropompe: | Nompre d PUISSANCE PUISSANCE Condensateur COURANT NOMINAL
. ompre ae £ q 5
itages MOTEUR ABSORBE vonoghaste | Tohass

Monophasée |  Triphasé kw1 220-240V | 220-230V | 380-415V
VN/VL5/4 | VN-VL5/4T 4 0,75 1 1,07 20 450 5,0 38 22
VN/VL5/5 | VN-VL5/5T 5 0,9 12 1,34 30 450 6,7 43 25
VN/VL5/6 | VN-VL5/6T 6 1 1,5 1,56 30 450 75 4,8 28
VN/VL5/7 | VN-VL5/7T 7 15 2 1,86 35 450 9,7 55 32
VN/VL5/8 | VN-VL5/8T 8 1,5 2 2,08 35 450 10,5 6,1 35
VN/VL5/9 | VN-VL5/9T 9 2,2 3 2,35 45 450 10,7 8,7 5
VN/VL5/10 | VN-VL5/10T 10 22 3 2,56 45 450 11,5 9,0 52
DIMENSIONS ET POIDS

Pompe électrique Poids* [Kg] Emballage Pompe électrique Poids [kg] Emballage
» s ) ) ‘ B H N . ) | B H
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [mm] mm] | [mm] | [mm]

VN5/4 | VN5/4T | 480 15,25 16,5 720 230 175 VL5/4 VL5/4T | 464 13,8 15 720 230 175
VN5/5 | VN5/5T | 504 18 17 720 230 175 VL5/5 VL5/5T 488 16,5 15,25 720 230 175
VN5/6 | VN5/6T | 528 18,75 17,75 720 230 175 VL5/6 VL5/6T 512 17,25 16 720 230 175
VN5/7 | VN5/7T | 602 215 19,25 800 230 195 VL5/7 VL5/7T 586 20 17,75 800 230 195
VN5/8 | VN5/8T | 626 21,85 20 800 230 195 VL5/8 VL 5/8T 610 20,25 | 18,25 800 230 195
VN VN5/9T | 650 24 22,5 800 230 195 VL5/9 VL5/9T | 634 22 21 800 230 195
VN VN5/10T| 674 24,5 23 800 230 195 VL5/10 | VL5/10T| 658 225 215 800 230 195

* Poids de la pompe électrique sans flotteur

DESSINS DIMENSIONNELS

Rp1"%

S

E m\oa\\age

ML L

‘ @129 7 ﬂ Ro 1%

00130217 11/2021
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VN/VL 5 - COURBES DE PERFORMANCE A 50 HZ
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Débit

Les caractéristiques hydrauliques sont garanties selon la norme 1SO 9906:2012, degré 3B.
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VN/VL9 - 50 HZ

DONNEES TECHNIQUES

Modele de Félectropompe: | Nompre d PUISSANCE PUISSANCE Condensateur COURANT NOMINAL
. ompre ae £ q 5
itages MOTEUR ABSORBE vonoghaste | Tohass

Monophasée |  Triphasé kw1 220-240V | 220-230V | 380-415V
VN/VL9/3  |VNVNVN-VL 9/3T 3 1 1,5 1,44 30 450 6,9 4,5 26
VN/VL9/4 | VN-VL9/4T 4 15 2 1,86 35 450 9,7 55 32
VN/VL9/5 | VN-VL9/5T 5 22 3 23 45 450 10,5 8,7 5
VN/VL9/6 | VN-VL9/6T 6 22 3 2,68 45 450 1,9 9,2 53
- VN-VL 9/7T 7 3 4 316 - - - 10,2 59
- VN-VL 9/8T 8 3 4 354 - - - 10,9 6,3
- VN-VL 9/9T 9 3 4 391 - - - 1,8 6,8
DIMENSIONS ET POIDS
Pompe électrique Poids* [Kg] Emballage Pompe électrique Poids [kg] Emballage
s ) ) ‘ B H . s ‘ L B H
[mm] [mm] | [mm] | [mm] [mm] [mm] | [mm] | [mm]
VN9/3 | VN9/3T | 504 17,25 16 720 230 175 VL9/3 VL9/3T | 488 15,75 14,6 720 230 175
VN9/4 | VN9/AT | 584 20,25 | 18,25 720 230 175 VL9/4 VL 9/4T 568 18,75 | 16,75 720 230 175
VN VN9/5T | 614 22,25 21 800 230 195 VL9/5 VL9/5T | 598 20,5 19,35 800 230 195
VN VN9/6T | 644 23 215 800 230 195 VL9/6 VL9/6T | 628 21,25 20 800 230 195
- VN9/7T | 674 - 24 800 230 195 = VL9/7T | 658 - 21,85 800 230 195
- VN9/8T | 704 - 24,75 800 230 195 - VL9/8T | 688 - 22,5 800 230 195
- VN9/9T | 734 - 25,5 800 230 195 - VL 9/9T 8 = 23 800 230 195

* Poids de la pompe électrique sans flotteur

DESSINS DIMENSIONNELS

Rp 1%

Lt

Y:“\‘Qa\\’clge

To ﬁ) 0
|
|
|
|
|
|

g

‘ 2129 7 ﬁ [Rp1"%

00130217 11/2021
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VN/VL 9 - COURBES DE PERFORMANCE A 50 HZ
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Les caractéristiques hydrauliques sont garanties selon la norme IS0 9906:2012, degré 3B.
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DONNEES TECHNIQUES ET COURBES DE PERFORMANCES A 60 HZ

| Q=DEBIT

Vodsle | PUISSANCE | Vmin0 | 250 | 202 | 417 | 500 | 583 | 750 | 917 | 1000 | 67 | 1533 | 1500 | 1750 | 2083 | 2417 | 2667 | 3000
pompe élec- | NOMINALE | 'msno | 15 | 18 | 25 | 3 | 35 | 45| 55| 6 | 7 | 8 | 9 | 105|125 |45 | %6 | 18

trique

UsgmpO | 66 | 77 | 10 | 132 | 154 | 198 | 242 | 264 | 308 | 352 | 3956 | 462 | 550 | 638 | 704 | 793
H = METRES DE HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE DE LA COLONNE D'EAU [m]

WNAL3/3 | 075 | 1 49 4 405|375 | 34 | 215 | 19
WAL3/4 | 09 | 12 | 645 575 | 525 | 485 | 445 | 35 | 245
WAL3/S | 11 [ 15 | 80 705 64 | 59 [ 54 | 42 [ 29
WAL3/6 | 15 | 2 % 8 | 78 | 715|655 52 | 355
WAL |15 | 2 M 98 | 89 | 8 | 75 | 585395
WLS2 [ 075 [ 1 34 30 [295] 28 [ 26 [ 25 [225] 19 [ 15
WN-LS/3 | 09 | 12 | 50 44 | 430 | 405 | 375 | 36 | 32 | 27 | 205
WNALS/A | 11| 15 | 66 575 | 56 | 52 | 48 | 46 | 405335 | 25
WNALS/S | 15 | 2 8 72 | 70 | 655|605 58 | 51 | 425 | 32
WALS/6 | 22 | 3 99 88 | 86 | 805745 | 75 [ 64 | 53 | 4
WALS/T | 22 | 3 | 5 1015 | 99 | 925 | 855 | 8 | 725 | 60 | 46
WALY2 | 11 [ 15 | 34 30 [ 29 [285[215] 26 [ 22 [ 15[ 13
VALY | 15 | 2 51 45 | 43 | 42 [405] 38 | 33| 5 | 185
WNLY/A | 22 | 3 68 60 | 585 | 57 | 55 | 515 | 445 | 35 | 26
WNLYS | 3 [ 4 | 845 74 | N5 ] 69 | 67 [625]535] 4 | 30
WNLY6 | 37 | 5 | 1018 894 | 868 | 842 | 813 | 762 | 656 | 50,9 | 37

® Franklin Electric




VN/VL3 - 60 HZ

Modele de Félectropompe: | Nompre d PUISSANCE PUISSANCE Condensateur COURANT NOMINAL
. ompre ae £ q 5
itages MOTEUR ABSORBE vonoghaste | Tohass

Monophasée |  Triphasé [KW] 220-230V | 220-230V | 380-400V
VN/VL3/3 | VN-VL3/3T 3 075 1 1,05 20 450 52 42 24
VN/VL3/4 | VN-VL3/4T 4 09 12 13 20 450 6,2 45 26
VN/VL3/5 | VN-VL3/5T 5 1 15 1,61 25 450 8 52 3
VN/VL3/6 | VN-VL3/6T 6 15 2 1,99 35 450 92 62 36
VN/VL3/7 | VN-VL3/7T 7 15 2 2,26 35 450 104 6,8 39

DIMENSIONS ET POIDS

Pompe électrique ‘ Poids* [Kg] ‘ Emballage

Pompe électrique Poids [kg] Emballage

VN3/3 | UN3/3T | 456 15,75 16 720 230 175 VL3/3 = 440 14,2 = 720 230 175
VN3/4 | VN3/4T | 480 16,25 | 16,25 720 230 175 VL3/4 | VL3/AT | 464 14,75 | 1475 720 230 175
VN3/5 | VN3/5T | 504 18 16,75 720 230 175 VL3/5 | VL3/5T | 488 16,4 15,25 720 230 175
VN3/6 | VN3/6T | 578 20,5 18,5 720 230 175 VL3/6 | VL3/6T | 562 19 1715 720 230 175
VN3/7 | VN3/7T | 602 21,25 | 19,25 800 230 195 VL3/7 | VL3/7T | 586 19,6 17,65 800 230 195

*Poids de la pompe électrique sans flotteur
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VN/VL 3 - COURBES DE PERFORMANCE A 60 HZ

&< E-Tech
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Les caractéristiques hydrauliques sont garanties selon la norme 1SO 9906:2012, degré 3B.




20

VN/VL5 - 60 HZ

2

DONNEES TECHNIQUES

Modele de Félectropompe: | Nompre d PUISSANCE PUISSANCE Condensateur COURANT NOMINAL
. ompre ae £ q 5
itages MOTEUR ABSORBE vonoghaste | Tohass

Monophasée |  Triphasé [KW] 220-230V | 220-230V | 380-400V
VN-VL 5/2 - 2 075 1 1 20 450 5 - -
VN-VL5/3 | VN-VL5/3T 3 09 12 1,35 20 450 6,4 47 27
VN/VL5/4 | VN-VL5/4T 4 1 15 178 25 450 8,6 55 32
VN/VL5/5 | VN-VL5/5T 5 15 2 2,26 35 450 10,4 6,8 39

- VN-VL 5/6T 6 22 3 278 - - - 99 57
- VN-VL 5/7T 7 22 3 316 - - - 10,6 6,

DIMENSIONS ET POIDS

Pompe électrique ‘ Poids* [Kg] ‘ Emballage

L L B

Pompe électrique ‘ Poids [ka] ‘ Emballage

L L B

VN5/2 432 15,25 = 720 230 175 VL5/2 416 13,6 720 230 175
VN5/3 | VN5/3T | 456 1575 | 1575 720 230 175 VL5/3 - 440 14,2 - 720 230 175
VN5/4 | VN5/4T | 480 17,5 16,25 720 230 175 VL5/4 | VL5/AT | 464 15,9 14,75 720 230 175
VN5/5 | VN5/5T | 554 20,5 18,5 720 230 175 VL5/5 | VL5/5T | 538 18,5 16,5 720 230 175
= VN5/6T | 578 = 20,75 720 230 175 = VL5/6T | 562 = 19,3 720 230 175
- VN5/7T | 602 - 215 800 230 195 - VL5/7T | 586 - 19,8 800 230 195
*Poids de la pompe électrique sans flotteur
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&< E-Tech

VN/VL 5 - COURBES DE PERFORMANCE A 60 HZ

ft m
120
380
\\
L) S
TVN-VL5/2
340
.y
N
0 100 N
‘\
“UNC ]
500 | VN-VL5/7 N
90 ~
280 | N
— N
2601 804t NG N
"VN-VL5/6 | N\
240 | i N N\,
@ ‘\ \
8 70 iy N
2 20t o NG \C
@ s N
g— S \\ \
= 200} - VN-VL5/4 N \
‘@ 60 ~
£ N
2 N \
& 180} e N N\,
£ N~ N \\
5 w0} 50 — i \
= ~ VN-VL5/3 | N N
140 N N\
10 NS NN\
s TN N[\
120 ~S—— N\ \
[t \/N- ] TN \
100F 3 LYN-VLS/2 N N\
— TN N\
N \
80 — AN
20 N
60} N N\
e NN
i N
40 t N
10
0}
ol o
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n mh
%
70
60
50 T ~
ey
@ 40 — NS
= ,/
(&) o
S %0 /
b 20 //
V.
01—
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n m¥h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 120 130 140 150 160 170 180 I/min

0 2 4 6 8 10 12 14 16 1B 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 US.gpm

0120241 06/2019

Débit

Les caractéristiques hydrauliques sont garanties selon la norme 1SO 9906:2012, degré 3B.
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VN/VL9 - 60 HZ

2

DONNEES TECHNIQUES

Modele de Félectropompe: | Nompre d PUISSANCE PUISSANCE Condensateur COURANT NOMINAL
. ompre ae £ q 5
itages MOTEUR ABSORBE vonoghaste | Tohass

Monophasée |  Triphasé [KW] 220-230V | 220-230V | 380-400V

VN/VL9/2 | VN-VL9/2T 2 11 1,5 1,59 25 450 79 5 29
VN/VL9/3 |VNVNVN-VL 9/3T 3 1,5 2 2,36 35 450 10,8 7] 4]
= VN-VL 9/4T 4 2,2 3 317 = = = 10,6 6,1
- VN-VL 9/5T 5 3 4 3,75 - - - 138 6.8
o VN-VL 9/6T 6 3,7 5 4,55 = s = 14,7 8,5

DIMENSIONS ET POIDS

Pompe électrique ‘ Poids* [Kg] ‘ Emballage Pompe électrique Poids [kg] Emballage

VN9/2 | VN9/2T | 474 16,75 15,5 720 230 175 VL9/2 | VL9/2T | 458 15,1 14 800 230 175
VN9/3 | VN9/3T | 504 20 17,75 720 230 175 VL9/3 | VL9/3T | 488 178 15,9 720 230 175
= VN9/AT | 584 = 20,5 720 230 175 = VL9/4T | 568 s 18,7 720 230 175
- VN9/5T | 614 - 22 720 230 195 - VL9/5T | 598 - 20,6 720 230 195
o VNO9/6T | 644 = 233 720 230 195 o VL9/6T | 628 21,7 720 230 195

*Poids de la pompe électrique sans flotteur
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VN/VL 9 - COURBES DE PERFORMANCE A 60 HZ

&< E-Tech
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Les caractéristiques hydrauliques sont garanties selon la norme 1SO 9906:2012, degré 3B.



INFORMATIONS POUR LES COMMANDES

24

T Modele dmpe Monophasée Monophasée Triphasé Triphasé
pompe sans flotteur avec flotteur 230V 400V
03 ETH10530100 ETH10530101 ETH10530615 ETH10530614
04 ETH10530115 ETH10530116 ETH10530573 ETH10530569
05 ETH10530130 ETH10530131 ETH10530591 ETH10530584
VN3 06 ETH10530145 ETH10530146 ETH10530603 ETH10530599
07 ETH10530160 ETH10530161 ETH10530515 ETH10530505
08 ETH10530175 ETH10530176 ETH10530529 ETH10530520
09 ETH10530190 ETH10530191 ETH10530541 ETH10530535
10 ETH10530205 ETH10530206 ETH10530556 ETH10530550
04 ETH10550115 ETH10550116 ETH10550625 ETH10550629
05 ETH10550130 ETH10550131 ETH10550504 ETH10550505
0 06 ETH10550145 ETH10550146 ETH10550534 ETH10550520
S0 Hz VN5 07 ETH10550160 ETH10550161 ETH10550548 ETH10550535
08 ETH10550175 ETH10550176 ETH10550556 ETH10550550
09 ETH10550190 ETH10550191 ETH10550572 ETH10550565
10 ETH10550205 ETH10550206 ETH10550586 ETH10550580
03 ETH10590100 ETH10590101 ETH10590515 ETH10590505
04 ETH10590115 ETH10590116 ETH10590533 ETH10590520
05 ETH10590130 ETH10590131 ETH10590546 ETH10590535
VN3 06 ETH10590145 ETH10590146 ETH10590558 ETH10590550
07 - - ETH10590571 ETH10590565
08 - - ETH10590586 ETH10590580
09 - - ETH10590602 ETH10590595

VN'50 HZ - VERSION ECS

M5L

M5L

X Modele X ) X Triphasé Triphasé
Frégquence étages Monophasée Monophasée
pompe sans flotteur avec flotteur 20 L

03 ETH10535100 ETH10535101 ETH10535615 ETH10535614

04 ETH10535115 ETH10535116 ETH10535573 ETH10535569

05 ETH10535130 ETH10535131 ETH10535591 ETH10535584

VN3 06 ETH10535145 ETH10535146 ETH10535603 ETH10535599

07 ETH10535160 ETH10535161 ETH10535515 ETH10535505

08 ETH10535175 ETH10535176 ETH10535529 ETH10535520

09 ETH10535190 ETH10535191 ETH10535541 ETH10535535

10 ETH10535205 ETH10535206 ETH10535556 ETH10535550

04 ETH10555115 ETH10555116 ETH10555625 ETH10555629

05 ETH10555130 ETH10555131 ETH10555504 ETH10555505

50 Hz 06 ETH10555145 ETH10555146 ETH10555534 ETH10555520
VN5 07 ETH10555160 ETH10555161 ETH10555548 ETH10555535

08 ETH10555175 = ETH10555556 ETH10555550

09 ETH10555190 - ETH10555572 ETH10555565

10 ETH10555205 = ETH10555586 ETH10555580

03 ETH10595100 ETH10595101 ETH10595515 ETH10595505

04 ETH10595115 ETH10595116 ETH10595533 ETH10595520

05 ETH10595130 - ETH10595546 ETH10595535

VN3 06 ETH10595145 = ETH10595558 ETH10595550

07 - - ETH10595571 ETH10595565

08 = = ETH10595586 ETH10595580

09 - - ETH10595602 ETH10595595

®
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B MENU
VN 60 HZ

FETE Modele dmpe Monophasée Monophasée Triphasé Triphasé
pompe sans flotteur avec flotteur 230V 400V
03 ETH10530103 ETH10530104 ETH10530611 ETH10530610
04 ETH10530118 ETH1053019 ETH10530566 ETH10530565
VN3 05 ETH10530133 ETH10530134 ETH10530581 ETH10530580
06 ETH10530148 ETH10530149 ETH10530596 ETH10530595
07 ETH10530163 ETH10530164 ETH10530507 ETH10530506
02 ETH10550088 ETH10550089 - -
03 ETH10550103 ETH10550104 ETH10550596 ETH10550595
60 Hz VN5 04 ETH10550118 ETH10550119 ETH10550611 ETH10550610
05 ETH10550133 ETH10550134 ETH10550507 ETH10550506
06 - - ETH10550522 ETH10550521
07 - - ETH10550537 ETH10550536
02 ETH10590088 ETH10590089 ETH10590626 ETH10590625
03 ETH10590103 ETH10590104 ETH10590507 ETH10590506
VN3 04 - - ETH10590522 ETH10590521
05 - - ETH10590537 ETH10590536
06 - - ETH10590554 ETH10590555

Fréquence Modéle Monophasée Monophasée Triphasé Triphasé
pompe sans flotteur avec flotteur 3x230V 3x400V

04 ETH10530124 - ETH10530575 ETH10530574

05 ETH10530139 - ETH10530594 ETH10530593

06 ETH10530154 - ETH10530605 ETH10530601

VL3 07 ETH10530169 - ETH10530516 ETH10530511
08 ETH10530180 - ETH10530530 ETH10530522

09 ETH10530195 - ETH10530542 ETH10530537

10 ETH10530210 - ETH10530557 ETH10530552

04 ETH10550124 - ETH10550627 ETH10550626

05 ETH10550139 = ETH10550517 ETH1055051

06 ETH10550150 - ETH10550519 ETH10550526

50 Hz VL5 07 ETH10550165 - ETH10550659 ETH10550541
08 ETH10550180 - ETH10550558 ETH10550552

09 ETH10550195 = ETH10550573 ETH10550567

10 ETH10550210 - ETH10550587 ETH10550582

03 ETH10590109 - ETH10590516 ETH10590511

04 ETH10590120 - ETH10590532 ETH10590526

05 ETH10590135 = ETH10590547 ETH10590541

VL3 06 ETH10590150 - ETH10590562 ETH10590552
07 - - ETH10590572 ETH10590567

08 - - ETH10590587 ETH10590582

09 = = ETH10590603 ETH10590597

® Franklin Electric




VL 60 HZ

T Modele dmpe Monophasée Monophasée Triphasé Triphasé
pompe sans flotteur avec flotteur 3x230V 3x400V
03 ETH10530107 - ETH10530615 ETH10530616
04 ETH10530128 - ETH10530578 ETH10530571
VL3 05 ETH10530144 - ETH10530588 ETH10530587
06 ETH10530156 - ETH10530608 ETH10530602
07 ETH10530174 - ETH10530514 ETH10530513
02 ETH10550092 - - -
03 ETH10550107 - ETH10550599 ETH10550600
GOH VL5 04 ETH10550129 - ETH10550615 ETH10550614
g 05 ETH10550142 - ETH10550513 ETH10550512
06 - - ETH10550532 ETH10550531
07 - - ETH10550545 ETH10550544
02 ETH10590092 - ETH10590634 ETH10590629
03 ETH10590113 - ETH10590518 ETH10590513
VL3 04 - - ETH10590642 ETH10590530
05 - - ETH10590549 ETH10590544
06 - - ETH10590661 ETH10590662

MODIFICATIONS DE REVISION

Rév. N° ‘ Modifications ‘ Page
Mise a jour des « Descriptions générales » 2-5
Mise a jour du « Code d'identification de la pompe électrique » 4
Ajout de la page « Sélection de la pompe » 7
Mise a jour des « Performances hydrauliques » 50 Hz 9

01 Ajout du modele 3/3 50 Hz 9-11

Mise a jour des dessins dimensionnels VL 10,12,14,18, 20, 22
Mise a jour des « Performances hydrauliques » 60 Hz 17
Ajout du modele 9/6 60 Hz 17,22-23
Ajout d’une section « Informations pour les commandes » 24
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ALLEMAGNE Téléphone : +39 0444 361114 I I

Téléphone: +49 (0) 6571 -105-0 Fax : +39 0444 365247
Fax: +49 (0) 6571 - 105-510 Email: sales.it@fele.com
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- Membre individuel - Société suljette au controle et ala coordination de Franklin Electric Co., Inc.
franklinwater.eu Franklin Electric s.r.l. se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécificités sans préavis.
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