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Lapompa 5-MSP Little GIANT

@ ora disponibile sul Portafoglio Prodotti Franklin Electric

Franklin Electric amplia la sua offerta prodotti con la gamma pompe multiuso Little Giant.

Progettate per un’estrema portabilita e sufficientemente leggere da poter essere
tenute in mano per lavori imprevisti, queste pompe piccole ma potenti permettono
una facile ed efficiente rimozione temporanea dell’acqua da scantinati, intercapedini,
piattaforme di carico, praticamente ovunque I'acqua possa creare problemi.

APPLICAZIONI

La Serie 5 € una pompa compatta, ideale per applicazioni leggere in ambito commerciale e residenziale in cui € richiesta la
rimozione, il trasferimento o la circolazione di acqua. Questo prodotto & ideale per applicazioni multiuso.

CARATTERISTICHE

Materiali resistenti alla ruggine e alla corrosione

La possibilita di utilizzo con servizio continuo consente di coprire un’ampia gamma di applicazioni

Il design compatto e il peso contenuto rendono questa pompa davvero portatile

I motore PSC da 180 W ad alta efficienza energetica e senza olio & ecologico e offre una portata massima di 88 I/h
Guarnizione a triplo labbro in FKM

Bocca di scarico BSPT da 1"

Adattatore per tubo da %" NPT filettato da 20 mm

Funzionamento manuale; pompa fino a 3,2 mm con schermo e fino a 1,6 mm senza schermo riduce i tempi e gli sforzi
complessivi per la pulizia della rimozione dell’'acqua

Massima dimensione dei solidi: 3 mm

Cavo di alimentazione standard: 10 m con spina Schuko

Massima temperatura del liquido: 49 °C

COMPONENTI E MATERIALI

Descrizione componenti | Materiale
Scatola motore Alluminio pressofuso con rivestimento epossidico
Girante semi-aperta Nylon
Voluta Nylon
Albero motore Acciaio inossidabile
Tenuta albero FKM
Viti di fissaggio Acciaio inossidabile
Cuscinetti Bronzo
Cavo di alimentazione HO5RN-F
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DATI TECNICI

. Tipo Dimensioni [cm]
Codice Modello | Watts | Volts | [Hz] AFTXS Chﬁﬁ;] 1 [bar] interruttore/ G0 EES(]) A B
Funzionamento 9
505726 | 5-MSP 180 230 50 0,9 58 0,57 Manual 10 51 | 20,50 | 1550 | 10,90
——
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Le caratteristiche idrauliche sono garantite secondo lo standard 1S0 9906, grado 3B

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito franklinwater.eu
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