
*rispetto all’attuale tecnologia asincrona e misurazioni effettuate tramite strumentazione originale Franklin Electric

SISTEMI SOMMERSI ALTA EFFICIENZA

In tempi di aumento dei costi energetici, quando si acquistano 
nuove apparecchiature cresce sempre di più il valore di una elevata 
efficienza. È qui che Franklin Electric è diventata un riferimento con 

Gamma di motori asincroni standard

Gamma motori sincroni Franklin Electric

4" HES 
0,55 - 7,5 kW

6" HES 
4 - 45 kW

8" HES 
45 - 130 kW

10" HES 
150 - 250 kW

SISTEMI
COMPLETI

Un unico produttore ed i componenti perfettamente armonizzati tra loro garantiscono 
prestazioni eccellenti

	� Motore sommerso sincrono
	� Convertitore di frequenza (VFD)
	� Filtro in uscita idoneo (> 230 V)
	� Flussostato (sistemi Solar  ≥ 22 kW)
	� Pompa sommersa

Nessuna perdita del rotore con i motori a magneti permanenti

Fino a 15 punti (21 %) di maggiore efficienza motore*

Minor corrente assorbita / sezione dei cavi inferiore

EFFICIENZA ECCELENTE

PACCHETTO COMPLETO

21 %
BIS ZU

i suoi Sistemi ad Alta Efficienza (HES). Rispetto ai motori asincroni 
standard, è stato raggiunto un risparmio energetico fino al 21 % in 
numerosi sistemi installati. Leggi le Storie di successo dei nostri 
clienti su franklinwater.eu

Velocità sincrona (nessun scorrimento)

Eccellente comportamento a carico parziale  
(riduzione codici motore a magazzino)

Minore aumento di temperatura

https://franklinwater.eu/de/startseite/


Il punto chiave per il risparmio energetico e l’efficienza sono i 
motori con tecnologia a magneti permanenti. Diversamente dai 
motori ad induzione, con rotore a gabbia di scoiattolo, i motori ad 
alta efficienza contengono un rotore a magneti permanenti, con 
lamierini magnetici bloccati da resina.

TECNOLOGIA A MAGNETI PERMANENTI

Un unico produttore ed i componenti perfettamente armonizzati tra loro garantiscono prestazioni eccellenti

Alimentazione diretta DC, compatibile per alimentazione AC/DC

Adatto per l’impiego in aree remote e ambienti difficili

Costruzione robusta dell’involucro dei componenti elettronici

L algoritmo MPPT di Franklin Electric massimizza le prestazioni del sistema

Voltage Boost Solar 4" (fino a 2,2 kW)	
 Dimensionamento impianto pannelli fotovoltaici in base alla potenza necessaria e non alla tensione
 Utilizzo di un minor numero di pannelli solari 
 Risparmio nell’investimento iniziale e nelle fasi di installazione

SISTEMI SOLARI

SISTEMI SOMMERSI ALTA EFFICIENZA

	� Funzionamento grid (rete elettrica) o off-grid (pannelli solari)
	� Facile e veloce configurazione grazie alle procedura guidata
	� Controllo da remoto e monitoraggio in tempo reale con App 
Mobile(4/6“)

	� Assistenza da remoto da parte del supporto tecnico Franklin 
Electric (4/6“)

INSTALLAZIONE E SUPPORTO
Das HES Auswahl- und Dimensionierungs-
tool auf der Franklin Webseite hilft Ihnen bei 
der Auswahl des richtigen Systems für Ihre 
Netz- und Solaranwendungen.

SELETTORE E CALCOLO PAYBACK
SELECTION TOOL
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https://fehighefficiency.franklinwater.eu/
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CERUS X-DRIVE
Il Cerus X-Drive è un dispositivo a frequenza variabile che offre un’ampia gamma di amperaggi e opzioni di configurazione, rendendolo versatile 
per quasi tutte le applicazioni a coppia costante o variabile. Industrie-Standard-Anwendungseinstellungen sind vorkonfiguriert für Tauch- oder 
Kreiselpumpen, Zu- oder Abluftventilatoren, Kühltürme, Vakuumpumpen sowie Konstantmoment- und Permanentmagnetmotoren.I Inoltre, 
sono disponibili molte opzioni di input/output e di controllo per funzioni specifiche dell’applicazione, come controllo PID della velocità, controllo 
della pressione, controllo della temperatura o del livello.

Facile navigazione 
tra i parametri

	� Ampia gamma di prestazioni fino a 250 kW
	� Applicazioni specifiche precaricate per un avviamento facile e veloce
	� Funzioni per la protezione pompa e motore all’avanguardia
	� Display digitale multi-segmento removibile
	� Connettività Bluetooth e controllo da Mobile App
	� Reattanza DC incorporata a partire da 37 kW
	� La costruzione compatta consente l’installazione anche in pannelli piccoli
	� Certificazione CE e UL

DRIVE-TECH COMPACT
Il DrivE-Tech COMPACT è progettato e sviluppato per mantenere le caratteristiche esistenti del Drive-Tech MINI, estendendo la gamma 
di funzionamento fino a 22 kW. È dedicato al miglioramento dei sistemi di pompaggio sommersi o di superficie in molte applicazioni come 
l’approvvigionamento idrico municipale, l’irrigazione, l’aumento della pressione commerciale, HVAC e molti altri. La combinazione di un set 
di funzionalità elevate, un campo di funzionamento esteso e un design dell’involucro compatto e robusto, lo rende ideale per quasi tutte le 
applicazioni di togliere decentralizzato autonome.

	� Funzioni per la protezione pompa e motore all’avanguardia
	� Connettività Bluetooth e controllo da Mobile App
	� Controllo remoto e assistenza tramite l’app Unyconnect Mobile
	� Display digitale OLED per impostazioni di sistema
	� Filtro dV/dt integrato per una migliore protezione del motore
	� Involucro IP66 resistente anche negli ambienti più difficili
	� Alimentazione DC da pannelli solari
	� Installazione a parete o su motore di superficie
	� Certificazione CE
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* È necessaria una connessione alla rete mobile

INSTALLAZIONE FACILE FACILE/ CONTROLLO DA REMOTO /
RISOLUZIONE PROBLEMI / SUPPORTO

	� Controllo remoto e assistenza tramite l’app Unyconnect Mobile
	� Supporto da remoto, messa in servizio e assistenza da parte del Franklin Electric Service Team
	� Completamente accessibile ovunque e in qualsiasi momento*

APPLICAZIONI
PRESSIONE
COSTANTE

INDUSTRIA INDUSTRIA 
MINERARIA

RESIDENZIALEAGRICOLTURA


