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MARKETING NEWS

& E-Tech
Nuova pompa sommersa Serie SSI 6" in acciaio inossicdabile

Franklin Electric ha ampliato la sua gamma di pompe sommerse in acciaio inox con la Serie da 6". Questa nuova serie di
pompe € realizzata interamente in acciaio inossidabile e, con le sue parti stampate di alta qualita, & adatta anche per

applicazioni pill impegnative.

Intervallo portata [m*/h]: 6-14 10-19 15-36 16- 38 24 -51 36 - 58 36-84
Stadi: -42 1-40 1-38 1-37 1-29 1-25 1-30
Tipo di girante: Semiassiale
Connessioni idrauliche (Dimensioni): (NFEsz()Zpt]i{)ﬁal) (NPTR(?pSti onal) (NPTR([))pLEionaI)
Rotazione: CCW (Antioraria)
Massima quantita dei solidi consentita [g/m3]: 50
Massima dimensione dei solidi: 2mm
Gamma potenza motore [kWI: 055-15 | 055-185 075-22 | 11-30 [ 11-30 15-37 22-55

CARATTERISTICHE E BENEFICI

= Portata: 6-84 m*/h, Prevalenza: finoa 377 m

= Pompa realizzata interamente in acciaio inox

= Valvola di ritegno incorporata per proteggere la pompa dal rischio di colpo d'ariete
= Giranti semiassiali

=  Fustellato di alta qualita per le applicazioni piu esigenti

= Montaggio NEMA

(i

o

Reti idriche comunali

Drenaggio e
Prosciugamento

Applicazioni
industriali in generale

Agricoltura
Irrigazione

Franklin Electric franklinwater.eu

o




MARKETING NEWS

US.gpm
m 0 50 100 150 200 250 300
400 1 L L 1 L L ft
E I:I : El 1400
350 {C"}.
7
©
300 28 S2 N -1200
~ 0‘3}
250 4 C
4 N 5&‘3/ -800
|
200 |
\ - 600
150
L 400
100
L 200
50
0- -0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 e

(m/h)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
I/min

00150053 02/2024

Per maggiori informazioni vi invitiamo a fare riferimento al catalogo a contattare i nostri funzionari vendita.

Simone Uliana
Product Management
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