MARKETING NEWS

Mars 2024 a E-Tec h®

Nouvelle série de pompes submersibles 6" SSI en acier inoxydable

Franklin Electric a élargi sa gamme de pompes submersibles en acier inoxydable avec la série SSI 6". Cette nouvelle série de
pompes est entierement fabriquée en acier inoxydable et, grace a ses piéces embouties de haute qualité, elle convient
également aux applications exigeantes.
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Plage de débit [m*/h]: 6-14 10-19 15-36 16 - 38 24-51 36-58 36-84
Etages: 1-42 1-40 1-38 1-37 1-29 1-25 1-30
Type de roues: Semi-axial
Raccordements hydrauliques (Dimensions): N PRTpOZptliéznal) N PT%)pzti onal) (NPTR(F))pAtfionaI)
Rotation: CCW (Anti-horaire)
Quantité maximale de solides autorisée [g/m?]: 50
Taille maximale des solides: 2mm
Plage de puissance du moteur [kW]: 055-15 0,55-185 0,75-22 | 1,1-30 ‘ 1,1-30 15-37
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STIQUES ET AVANTAGES '

= Range: 6-84 m*/h, Hauteur manomeétrique : jusqu’a 377 m

= (lapet anti-retour intégré pour protéger la pompe contre le risque du coup de bélier
= Découpe de haute qualité pour les applications les plus exigeantes

= Roues semi-axiales

= Montage NEMA
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Veuillez vous référer au catalogue pour des informations plus détaillées.
N'hésitez pas a contacter votre interlocuteur Franklin Electric.

Simone Uliana
Gestion des produits
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