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ZUSÄTZLICHES ZWISCHENLAGER FÜR EH- HOCHDRUCKPUMPEN 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen anzukündigen, dass wir für mehrere Modelle der mehrstufigen EH-Horizontalpumpen, die über eine 
hohe Anzahl von Laufrädern verfügen, eine verstärkte Zwischenstufe einführen werden. 
 
Diese verstärkte Zwischenstufe enthält ein zusätzliches Siliziumkarbidlager, das die Pumpenstruktur bei anspruchsvollen 
Einsatzbedingungen, wie sie für einige industrielle Anwendungen typisch sind, robuster macht. 
 
Die EH-Produktfamilie erweitert ihre Leistungsmerkmale und wird noch vielfältiger einsetzbar. 
 
 

 
AKTUALISIERTE MODELLE 
 EH3 und EH5: ab 6 Stufen 
 EH9: ab 5 Stufen 

 
Die Modellnummern und Preise der betreffenden Modelle werden unverändert bleiben. 
Die neuen Modelle werden ab dem 1. Juni 2024 erhältlich sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zögern Sie nicht, bei Fragen Ihren Franklin Electric Ansprechpartner direkt anzusprechen. 
 
Maurizio De Angelis 
Produktmanagement 
 
 
 


