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** WW (Water well)- Statore 304SS / Componenti di fusione - Ghisa verniciata a polvere (consulta la pagina descrizione materiali del catalogo)

STAINLESS STEEL

316WW
WATER WELL

CI PC / 304SS

STAINLESS STEEL

904L

CODICE MOTORI

MOTORE RIAVVOLGIBILE 10" A MAGNETI PERMANENTI
Motori riavvolgibili con avvolgimenti di alta qualità

	� Potenze:	
	▪ 150 kW - 200 kW - 250 kW (100 Hz - 3000 rpm)
	▪ 173 kW - 230 kW - 290 kW (120 Hz - 3600 rpm)

	� Temperatura di stoccaggio: da - 15 °C a + 60 °C
	� Motore con isolamento PE2/PA di serie
	� Temperatura ambiente nominale: 30 °C con 0,5 m/s di flusso di raffreddamento
	� Tensione: 400 V (100 Hz) / 460 V (120 Hz)
	� Tolleranza tensione: ±10 % UN

	� Grado di protezione: IP68 
	� Motore standard: WW- costruzione Water well (Statore 304SS / Componenti di fusione - Ghisa 
verniciata a polvere)

	� Protezione motore: DIN 61947-4-1
	� Avviamenti/ora:  max 10; con 3 min. di riposo equamente distribuiti
	� Lunghezza cavo motore: 6 m
	� Funzionamento in posizione verticale o orizzontale (terminale dell'albero inclinato verso l'alto) 
(tranne per motori con potenza 250 kW)

	� Rotazione albero antioraria (o oraria)
	� Tutti i motori con cavo preinstallato

	� Doppia flangia 10"  
	� Preriempito con soluzione FES93 Franklin Electric per la protezione dal gelo per 
temperature di stoccaggio fino a - 15 °C

	� Cuscinetti tipo Kingsbury tipo 60 kN ad alte prestazioni e lubrificati ad acqua, per 
un funzionamento al 100 % senza manutenzione

	� Membrana speciale per la compensazione della pressione interna, molla di 
precarica

	� Albero in acciaio inossidabile con chiavetta
	� Sistema SandFighter™ con tenuta meccanica in carburo di silicio e protezione 
parasabbia

	� Elevata efficienza per bassi costi operativi 
	� Certificati per l'uso in acqua potabile

CARATTERISTICHE E BENEFICI

SPECIFICHE

	� Versione in 316SS e 904L

	� Tensioni speciali

	� Sensore PT100 (VFD PT100 Plug-in card necessaria, codice: 
308 170 202)

OPZIONI

PN

[kW]
UN

[V]
Codice motore 

WW*
Codice motore

316SS
Codice motore 

904L

150 400 264 025 5311 264 025 6311 264 025 6311

200 400 264 028 5311 264 028 6311 264 028 7311

250 400 264 029 5311 264 029 6311 264 029 7311
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Eff. motori sincrono

Efficienza motore / Rendimento 
motori asincroni equiparabili

η motore 400 V / 100 Hz [%] = f (P2 [kW])Efficienza [%]

CURVA DI EFFICIENZA A 3000 GIRI/MIN
MOTORE RIAVVOLGIBILE 10" A MAGNETI PERMANENTI

PRESTAZIONI MOTORE 400 V / 100 HZ

I dati prestazionali si basano su misurazioni effettuate tramite strumentazione originale Franklin Electric.
*Essendo un sistema integrato (motore ed elettronica), i dati si riferiscono alla corrente in ingresso del Convertitore di frequenza (drive)

PRESTAZIONI MOTORE 460 V / 120 HZ

Codice motore
PN

[kW]

Cuscinetto  
reggispinta 

F [kN] 

nN

[min-1] 
IN

[A] 
IA/IN*
[A]

η
[%]

cos phi
TN

[Nm]
TA/ TN*
[Nm]

264 025 xxxx

110 60 3000 199,5 1 93,0 0,93 353 1

130 60 3000 236,1 1 93,0 0,93 415 1

150 60 3000 274,0 1 93,0 0,93 478 1

264 028 xxxx

150 60 3000 284 1 94.3 0.95 478 1

185 60 3000 354 1 94.1 0.96 589 1

200 60 3000 389 1 93.8 0.96 637 1

264 029 xxxx

200 60 3000 377 1 94.5 0.95 637 1

220 60 3000 423 1 94.3 0.96 701 1

250 60 3000 497 1 93.8 0.96 796 1

Codice motore
PN

[kW]
Pmax.

[kW]

Cuscinetto 
reggispinta F 

[kN] 

nN

[min-1] 
IMAX

[A] 
IA/IMAX*

[A]
η

[%]
cos phi

TN

[Nm]
TA/ TN*
[Nm]

264 025 xxxx

110 127 60 3600 199,5 1 93,0 0,93 353 1

130 150 60 3600 236,1 1 93,0 0,93 415 1

150 173 60 3600 274,0 1 93,0 0,93 478 1

264 028 xxxx

150 173 60 3600 284 1 94,3 0,95 478 1

185 213 60 3600 354 1 94,1 0,96 589 1

200 230 60 3600 389 1 93,6 0,96 637 1

264 029 xxxx

200 230 60 3600 377 1 94,5 0,95 637 1

220 253 60 3600 423 1 94,3 0,96 701 1

250 287 60 3600 497 1 93,6 0,96 796 1
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Cavo
PN

[kW]
UN

[V]
ø

[mm²]
D

[mm]
Lunghezza 

[m]
Q.tà

Codice set cavo
(3 single wire Cavo)

Cavo kit guarnizioni
Codice

D

Ø
Tutte le potenze 400 3 x 1X70 20,7 6 1 308 711 100 308 660 740

Cavo messa a terra
(su richiesta)

ø
[mm²]

D 
[mm]

Lunghezza
[m]

Q.tà Codice cavo

D

Ø
1G35 15,3 6 1 308 056 060

U V W PE

marrone grigio nero giallo/verde
dU

dt

U1

V1

W1

U2

V2
W2

PE PE

L1

L2
L3

U/T1

V/T2

W/T3

~ _

~ _

PE PE PE

V

U

W 3~
M

CAVO MOTORE RIAVVOLGIBILE 10" A MAGNETI PERMANENTI

COLEGAMENTO ELETTRICO DOL

MOTORE RIAVVOLGIBILE 10" A MAGNETI PERMANENTI

Cavi progettati per funzionamento in acqua; per funzionamento in aria contattare Franklin Electric

*Solo per motori in WW e 316SS

Cavo opening Kit guarnizioni Q.tà Codice

10" Rew
WW / 316SS 1 308 660 715

904L 1 308 660 730
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PN

[kW]
Lunghezza motore 

L [mm]
Peso motore 

 [kg]
Peso motore 

con imballo [kg]

Misure motore+imballo [mm]

B H L

150 1549 311 361

341 514 2246200 1659 331 381

250 1769 350 400

9.5 h9
 0
-0,036

0.3726 - 0.3740

42.86 h7 0
-0,025

4 foriØ22(0,866)

DOL

12 

90 

PT-100 OPZIONALE

VITE MESSA
A TERRE

M8

Conduttore di terra, 
collegamento interno

valvola di

ritegno

WW - Cast iron
powder coated
316SS - 1.4408
904L - 1.4539

L

WW - 1.4301
316SS - 1.4571
904L - 1.4539

WW/316SS - 1.4460
904L - 1.4462

WW - 1.4308
316SS - 1.4408
904L - 1.4539

SiC

WW - Cast iron
powder coated
316SS - 1.4408
904L - 1.4539

EPDM

BUNA N

EPR
28

5
10

5+0 -0
.5

86

10
1.5

 ±
 0

.1

max. Ø 235
(9.260)

EPDM

WW / Ghisa 
verniciata a polvere

WW / Ghisa 
verniciata a polvere

NBR

L

H

B (disegno di esempio)

DIMENSIONI E MATERIALI
MOTORE RIAVVOLGIBILE 10" A MAGNETI PERMANENTI
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Kit Descrizione componente Materiale Rif. Codice

1 Kit cuscinetto reggispinta WW / 316SS / 904L 17, 19, 20, 21, 32, 33 308 750 701
2 Kit cuscinetto radiale WW / 316SS / 904L 15 308 751 703

3 Kit guarnizioni
WW / 316SS

1-4, 11, 17, 25
308 800 703

904L 308 800 704
4 Kit cuscinetto reggispinta WW / 316SS / 904L 18 308 751 702

5 Kit viti
WW / 316SS

2,0, 5, 8, 13, 24, 37, 40
308 660 701

904L 308 660 702
6 Kit cavo guarnizioni WW / 316SS / 904L 5, 6, 7 ➡ pag. 77
7 PT100 kit WW / 316SS / 904L 9 ➡ pag. 101
8 kit valvola WW 10, 11, 39 308 800 414

Kit 31
Kit 3/52.0

2.1 Kit 3
3
4

Kit 3
Kit 3

5

6

Kit 5/6

Kit 6

7 Kit 6

8 Kit 5

9 Kit 7

10 WW - Kit 8
316SS/904L - 165 729 802K

11

12 WW - 156 356 101
316SS - 156 356 102
904L - 156 356 103

Kit 3/8

177 538 111K
incl. pos. 15

14

15 Kit 2

46 in pos. 31

20 Kit 1
19 Kit 1

18 Kit 4

17 Kit 3/1

16 85 - 110 kW - 177 537 111K
130 - 185 kW - 177 537 121K
all incl. pos. 15, 18

24 Kit 5

21
22 700 521 685

Kit 1

25 Kit 3

156 430 10126

27

28

29

30

156 432 101

156 431 101

WW/316SS - 156 465 301
904L - 156 465 201
WW/316SS - 790 056 865
904L - 156 524 101

38

37Kit 5

36

43790 056 908

44Kit 3

45Kit 3

35

33Kit 1

32Kit 1

39

WW - Kit 8
316SS - 308 800 416
904L - 308 800 418

41WW:
DOL - 177 539 201K

YD - 177 539 101K
316SS:

DOL/YD - 177 554 101K
904L:

DOL/YD - 177 551 201K

13Kit 5

40Kit 5

11Kit 3/8

31WW - 177 540 911K
316SS - 177 556 111K
904L - 177 606 111K

all incl. pos. 46

WW - 156 356 101
316SS - 156 356 102
904L - 156 356 103

23

MOTORE RIAVVOLGIBILE 10" A MAGNETI PERMANENTI
DESCRIZIONE COMPONENTI MOTORE

tutti incl. pos. 15, 18

tutti incl. pos. 46

➡ pag. 77

➡ pag. 80

➡ pag. 80
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 Motore nuovo senza prolunga cavo  400 > MΩ

Motore usato senza prolunga cavo  20 > MΩ

Motore nuovo con prolunga cavo  4 > MΩ

Motore usato con prolunga cavo  1 MΩ

PN 

[kW]
UN 

[V]
Statore  (incl. avvolgimenti e 6 m di cavo motore) Rotore

150 400 327 *** *** 10000011381K

200 400 327 640 931 10000005599K

250 400 327 641 931 10000005857K

PN 

[kW]
UN 

[V]
Codice

kit avvolgimenti
N° spire

per matassa
Diametro filo 

 [mm]
Tipo di

isolamento
Collegamento

interno
Lunghezza totale 

filo [m]
Resistenza
bobina  [Ω]

Resistenza DOL 
(U1-V1) [Ω]

150 400 327 6** *** PE2/PA Parallel Star

200 400 327 640 999 7 - 7 2,4 / 3,7 / 3,9 PE2/PA Parallel Star 780 0,0305 0,0305

250 400 327 641 999 6 - 6 3,0 / 4,5 / 4,8 PE2/PA Parallel Star 560 0,0265 0,0265

CODICI STATORE E ROTORE 400 V - WW / 316SS

AVVOLGIMENTI 400 V

RESISTENZA ISOLAMENTO  (20 °C / 500 V DC)

MOTORE RIAVVOLGIBILE 10" A MAGNETI PERMANENTI

ISTRUZIONE MANUTENZIONE MOTORE
Immagini istruzioni di riparazione per versioni  WW / 316SS / 904L (Codice 10000006792)


