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Pumpensteuerung und Schutzsysteme 
von Franklin Electric 
 
 
Franklin Electric führt eine neue Produktreihe an Geräten für die automatische Steuerung und für den Schutz von Pumpen in 
der Wasserversorgung von Wohnhäusern und Haushalten ein. Diese neuen Geräte ergänzen ideal die Oberflächenpumpen 
von Franklin Electric wie die Produktreihen EH, EM und VL sowie die Tauchpumpen der VS4 Serie und die 5“ VN- und ES-
Serien.  Alle Geräte sind in der neuen Preisliste 2024-2025 enthalten und ab Lager lieferbar. 
 
Neue Produktpalette umfasst folgende Produkte: 
 
 

RESISTART FM 
Kompaktes Gerät für automatische Steuerung und Pumpenschutz  
mit festem Einschaltdruck 
 
 In 2 Versionen erhältlich: 

o RESISTART FM15 mit Startdruckbereich von 1,5 bar 
o RESISTART FM22 mit Startdruckbereich von 2,2 bar 

 Automatische Steuerung und Schutz der Pumpe 
 Ersetzt herkömmliche Systeme wie Hydrosphäre, Druckschalter, Rückschlagventil oder Niveauschalter.  
 Kompakteres Design 
 Wartungsfrei 
 Stromversorgung: 1,5 kW 

 

RESIMATIC ART 
Kompaktes Gerät für automatische Steuerung und Pumpenschutz  
mit einstellbarem Einschaltdruck 
 
 Einstellbarer Wiederanlauf zwischen 1,5 und 3 bar (SET Modell) 
 Automatische Steuerung und Schutz der Pumpe 
 Ersetzt herkömmliche Systeme wie Hydrosphäre, Druckschalter, 

Rückschlagventil oder Niveauschalter.  
 Kompakteres Design 
 Wartungsfrei 
 Stromversorgung: 1,5 kW 

 



 

FAS - Franklin Analogic System 
Automatische Vorrichtung zur Reduzierung und Regulierung des  
Start- und Ausgangsdrucks zur Gewährleistung eines stabilen Pumpendrucks 
 
 Analoges Manometer 
 Einstellung und Stabilisierung des Ausgangsdrucks, Verhinderung von 

Überlastungen und Wasserschlägen 
 Verbesserter Bedienkomfort  
 Manuelle Einstellung des Ausgangsdrucks zwischen 2 und 6 bar 
 Wartungsfrei 
 Stromversorgung: 2,2 kW 

 
 

FDS – Franklin Digital System 
Automatische Vorrichtung zur Reduzierung und Regulierung des Start- und 
Ausgangsdrucks zur Gewährleistung eines stabilen Pumpendrucks 
 
 Digitale Anzeige und Einstellung des Startdrucks  
 Überlastungsschutz 
 Geeignet für Druckerhöhungsanlagen dank Kommunikationsmodus für 2 Pumpen 
 Einstellung und Regulierung des Ausgangsdrucks, Vermeidung von Überlast und Druckschlag 
 Verbesserter Bedienkomfort  
 Manuelle Einstellung des Ausgangsdrucks zwischen 2 und 6 bar 
 Wartungsfrei 
 Stromversorgung: 2,2 kW 

 

 
 
Bitte zögern Sie nicht, Ihren Franklin Electric Ansprechpartner zu kontaktieren. 
 
Maurizio De Angelis 
Produktmanagement 
 


