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B MENU ® Franklin Electric

RESISTART FM15 & FM22

Dispositivo compacto de control automdtico y proteccion de bombas con presion de arranque fija

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
APLICACIONES

Distribucion hidraulica
Residencial

DISPOSITIVO COMPACTO DE CONTROL AUTOMATICO Y PROTECCION DE BOMBAS

® Equipado con un sistema patentado que integra sensores especiales de caudal y presion en un circuito electrénico, que regula el
funcionamiento de la electrobomba

= Equipado con un sistema de seguridad que impide que la bomba funcione en seco

m Sustituye al sistema tradicional compuesto por vaso de expansion, presostato, valvula de retencion e interruptor de nivel, ofreciendo la
ventaja de un tamafio reducido y eliminando la necesidad de mantenimiento periddico.

® Arrancaautomaticamente labomba al abrirse cualquier grifo del sistema'y, cuando todos los grifos estan cerrados, detiene el funcionamiento
de la bomba al cabo de 10 segundos.

INSTALACION RAPIDA Y SIN MANTENIMIENTO

= Dimensiones compactas y reducidas

m Proteccion contra el golpe de ariete

= Evita sobredimensionar la bomba porque aprovecha al maximo su curva caudal-presion
m Retirada de los dispositivos de proteccion (interruptor de nivel)

= Funcion ART (Automatic Reset Test): este sistema realiza una serie de reinicios automaticos en caso de fallo del dispositivo, intentando
restablecer el funcionamiento sin necesidad de intervenciéon manual a través del botén RESET.

= Circuito eléctrico con caja de una pieza facilmente sustituible

= Sistema de acumulacion integrado que evita los frecuentes reinicios de la bomba debido a grifos que gotean o a pequefias fugas en el
sistema hidraulico.

— OPCIONES DE CONSTRUCCION ——— EE 7

= Manometro
m Cables de conexion
® Presion de arranque ajustable
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RESISTART FM15 & FM22

,

CARACTERISTICAS GENERALES

Datos técnicos
Modelo | FM15 | FM22
Presion de arranque 1,5 bar 2,2 bar
Potencia 1,5 kW 1,5 kW
Tension ~1x110-230 Vac ~1x110-230 Vac
Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Intensidad max. 10 A; cosg > 0,6 10 A; cosg > 0,6
Grado de proteccion P65 IP65
Temperatura max. 50 °C 50°C
Presién max. 10 bar 10 bar
Altura méx. 8.0001/h 8.0001/h
Conexiones hidrdulicas G1” G1”
Peso neto (sin cables) 0,9 kg 0,9 kg

PANEL DE CONTROL
@ Franklin Electric

1. POTENCIA: LED amarillo (Linea)
POWER 2. ON: LED verde (funcionamiento)
3. FALLO: LED rojo (anomalia)

A AHI 4. Boton tactil para la puesta en marcha manual

" RESISTART

PLANO DIMENSIONAL
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® Franklin Electric
RESISTART FM15 & FM22

Tanque de agua sobre la Tanque de agua bajo la Suministro directo de agua Bomba sumergible para pozos
aspiracion de la bomba aspiracion de la bomba de agua
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RESIMATIC ART

Dispositivo compacto de control automatico y proteccion de la bomba con presion de arranque ajustable

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
APLICACIONES

RESIMATIC

Distribucion hidraulica
Residencial

DISPOSITIVO COMPACTO DE CONTROL AUTOMATICO Y PROTECCION DE BOMBAS

® Equipado con un sistema patentado que integra sensores especiales de caudal y presion en un circuito electrénico, que regula el
funcionamiento de la electrobomba

® Equipado con un sistema de seguridad que impide que la bomba funcione en seco
m Suystituye al sistema tradicional compuesto por vaso de expansion, presostato, valvula de retencion e interruptor de nivel, ofreciendo la
ventaja de un tamafio reducido y eliminando la necesidad de mantenimiento periddico.

= Arranca automdticamente labomba al abrirse cualquier grifo del sistemay, cuando todos los grifos estan cerrados, detiene el funcionamiento
de la bomba al cabo de 10 segundos.

INSTALACION RAPIDA Y SIN MANTENIMIENTO

= Dimensiones compactas y reducidas

m Proteccion contra el golpe de ariete

= Evita sobredimensionar la bomba porque aprovecha al maximo su curva caudal-presién
m Retirada de los dispositivos de proteccion (interruptor de nivel)

® Funcion ART (Automatic Reset Test): este sistema realiza una serie de reinicios automaticos en caso de fallo del dispositivo, intentando
restablecer el funcionamiento sin necesidad de intervencion manual a través del botén RESET.

= Circuito eléctrico con caja de una pieza facilmente sustituible

= Sistema de acumulacion integrado que evita los frecuentes reinicios de la bomba debido a grifos que gotean o a pequefias fugas en el
sistema hidrdulico.

m Circuito electrénico de resina (opcional)

OPCIONES DE CONSTRUCCION ——— EE

m Modelo con toma Schuko integrada bajo pedido
= Modelo alimentado por CC (24 V CC)
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B MENU
RESIMATIC ART
CARACTERISTICAS GENERALES

® Franklin Electric

Datos técnicos

Presion de arranque 1,5-3 bar
Potencia 1,5kW
Tension ~1x110-230 Vac

Frecuencia 50/60 Hz
Intensidad max. 10 A; cosp > 0,6
Grado de proteccion IP65
Temperatura max. 50°C
Presion max. 10 bar
Altura méx. 8.0001/h
Conexiones hidrdulicas GV
Peso neto (sin cables) 1,3 kg

PANEL DE CONTROL

@ Franklin Electric

@ rower
@ FAILURE RESTART
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RESIMATIC

PLANO DIMENSIONAL

1. POTENCIA: LED amarillo (Linea)

2. ON: LED verde (funcionamiento)

3. FALLO: LED rojo (anomalia)

4. Boton tactil para la puesta en marcha manual
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RESIMATIC ART
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Tanque de agua sobre la Tanque de agua bajo la Suministro directo de Bomba sumergible para
aspiracion de la bomba aspiracion de la bomba agua pozos de agua

8 ® Franklin Electric



B MENU ® Franklin Electric

FAS - FRANKLIN ANALOGIC SYSTEM

Dispositivo automatico para reducir y regular la presion de arranque y salida, garantizando el mantenimiento de una presion estable de la
bomba.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
APLICACIONES

Distribucion hidraulica
Residencial

DISPOSITIVO COMPACTO PARA EL CONTROL Y LA PROTECCION AUTOMATICOS DE BOMBAS MONOFASICAS

® Equipado con un innovador sistema de reduccion y regulacion de la presion de salida

m Ademas de las funciones tipicas de los reguladores electronicos tradicionales, permite regular y estabilizar la presion de salida, evitando
sobrecargas y golpes de ariete, lo que mejora el confort del usuario

AJUSTE MANUAL DE LA PRESION DE SALIDA

m |ndicador de ajuste de la presion de salida

= Ajuste automatico de la presion de arranque vinculado a la presién de salida

m Mandémetro integrado de doble escala (bar/psi)

= Diafragma de acumulacion y valvula antirretorno incorporados

= Sistema de proteccion integrado que detiene la bomba en caso de escasez de agua

= Funcion APR (Rutina Periddica Antibloqueo): tras 3 dias de inactividad de la bomba, el dispositivo inicia automaticamente un ciclo de 10
segundos para evitar el bloqueo del rotor.

m Funcion ART (Automatic Reset Test): este sistema realiza una serie de reinicios automaticos en caso de fallo del dispositivo, intentando
restablecer el funcionamiento sin necesidad de intervencion manual a través del boton RESET.

PRESION DE SALIDA ESTABLE INDEPENDIENTEMENTE DE LA DEMANDA DE CAUDAL

Los sistemas tradicionales de control de bombas, que utilizan presostatos con depdsitos hidroneumaticos, estan sujetos a variaciones en la
presion de salida. Los convertidores de frecuencia modernos (inversores) resuelven estos problemas, pero a un coste elevado. FAS - El sistema
analdgico Franklin es una solucién econdémica que proporciona una presion de salida estable independientemente de la demanda de caudal,
gracias a una electronica simplificada que aumenta la fiabilidad y la durabilidad.
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Presion deseada independientemente
del caudal requerido
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FAS - FRANKLIN ANALOGIC SYSTEM
CARACTERISTICAS GENERALES

Datos técnicos
Potencia 2,2kW (3HP)
Tensién ~1x110-230 Vac
Rango de presion de salida 2-6 bar / 29-87 psi
Rango de presion de arranque 1-5 bar /14,5-72,5 psi
Frecuencia 50/60 Hz

Intensidad max. 16 A; cosp > 0,6
Grado de proteccion IP65
Temperatura méx. 50°C

Presion max. 12 bar /174 psi
Conexiones hidraulicas GI”
Peso neto (sin cables) 2 kg

PANEL DE CONTROL

@ Franklin Electric 1. POTENCIA: LED amarillo (Linea)
2. ON: LED verde (funcionamiento)
3. FALLO: LED rojo (anomalia)
@ 4. FLUJO: LED verde (indicador de flujo)

POWER ~oungr 5. Boton tactil para la puesta en marcha manual
RESTART PRESSURE

FAILURE

" FAS

Franklin Analogic System

PLANO DIMENSIONAL

}47 190 mm ——» — 70mm 95 mm .

@
@
©

178 mm

.

- 260 mm ~——  165mm —®

00130352 09/2024

NPTT  1/4"

®

10 Franklin Electric



B MENU @ Franklin Electric

FAS - FRANKLIN ANALOGIC SYSTEM

Herramienta de ajuste
de la presion de salida

Prensaestopas trasero Indicador de presion de salida

Regulacion de la presion de salida

Mandmetro integrado (bar y psi)
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FDS - FRANKLIN DIGITAL SYSTEM

Dispositivo automatico para reducir y regular la presion de arranque y salida, garantizando el mantenimiento de una presion estable de la
bomba.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS
APLICACIONES

Distribucién hidraulica
Residencial

DISPOSITIVO COMPACTO PARA EL CONTROL Y LA PROTECCION AUTOMATICOS DE BOMBAS MONOFASICAS

® Equipado con un innovador sistema de reduccion y regulacion de la presion de salida

= |ncluye una pantalla digital que indica al instante el consumo de corriente y la presion de salida, gracias a los transductores de corriente y
presion integrados

m Ademads de las funciones tipicas de los reguladores electronicos tradicionales, permite regular y estabilizar la presion de salida, evitando
sobrecargas y golpes de ariete, lo que mejora el confort del usuario

PRESION DE SALIDA Y ARRANQUE AJUSTABLES

m Adecuado para sistemas de presurizacion gracias al modo de comunicacion para dos bombas
= \/jsualizacion del ajuste de la presion de salida

m Ajuste digital de la presion de arranque

= Manometro digital en bar y psi

= Sensores integrados de presion, caudal y consumo de corriente

= Configurable para proteccion contra inundaciones. Si esta activada, la bomba se detendra tras un periodo preestablecido de funcionamiento
continuo.

= Modo de espera

m Sistema electrénico de control y proteccion de la bomba contra sobrecorrientes, funcionamiento en seco por falta de agua, trabajo en
exceso, inundacion y bloqueo del rotor

m Registro de datos operativos y alarmas

= Diafragma de acumulacion y valvula antirretorno incorporados

® Funcion APR (Rutina Periddica Antibloqueo): tras 3 dias de inactividad de la bomba, el dispositivo inicia automaticamente un ciclo de 10
segundos para evitar el blogqueo del rotor.

m Funcion ART (Automatic Reset Test): este sistema realiza una serie de reinicios automaticos en caso de fallo del dispositivo, intentando
restablecer el funcionamiento sin necesidad de intervenciéon manual a través del botén RESET.

PRESION DE SALIDA ESTABLE INDEPENDIENTEMENTE DE LA DEMANDA DE CAUDAL

Los sistemas tradicionales de control de bombas, que utilizan presostatos con depdsitos hidroneumaticos, estan sujetos a variaciones en la
presion de salida. Los convertidores de frecuencia modernos (inversores) resuelven estos problemas, pero a un coste elevado. FDS - Franklin
Digital System es una solucién econémica, que proporciona una presion de salida estable independientemente de la demanda de caudal,
gracias a una electronica simplificada que aumenta la fiabilidad y la durabilidad.
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Presion deseada independientemente
del caudal requerido
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FDS - FRANKLIN DIGITAL SYSTEM

CARACTERISTICAS GENERALES

® Franklin Electric

Potencia

Datos técnicos

2,2kW (3 HP)

Tensién

~1x110-230 Vac

Rango de presion de salida

2-6 bar / 29-87 psi

Rango de presion de arranque

0,5-5,5 bar / 7,5-80 psi

Frecuencia 50/60 Hz
Intensidad max. 16 A; cos¢ > 0,6
Grado de proteccion IP65
Temperatura méx. 50°C
Presion max. 12 bar /174 psi
Conexiones hidraulicas GI”
Peso neto (sin cables) 2kg

PANEL DE CONTROL

@ Franklin Electric
@ bar v

® START
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© FAILURE

PLANO DIMENSIONAL

© _O+
START OUTLET
PRESSURE PRESSURE

FDS

Franklin Digital System

178 mm
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® Franklin Electric

1. Pantalla de 3 digitos
2. Indicador de caudal
3. Indicador bar/psi

4. Indicador de alarma

5. Botones
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FDS - FRANKLIN DIGITAL SYSTEM

Herramienta de ajuste
de la presion de salida

bar 65432

Prensaestopas trasero Indicador de presién de salida

psi 90 60 30

Regulacion de la presion de salida

- M
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' ©
Qs O s Amperimetro y manometro digital (bar/psi)
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Franklin Digital System
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Franklin Electric

Franklin Electric Europa GmbH Franklin Electric S.r.l.
Rudolf-Diesel-Str. 20 - 54516 Wittlich Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza)
GERMANY ITALY I
Phone: +49 (0) 6571 - 105-0 Phone: +39 0444 361114
Fax: +49 (0) 6571 -105-510 Fax: +39 0444 365247 ]
Email: info@franklin-electric.de Email: sales.it@fele.com 10000020414 ES REV.00 10-2024

Miembro Unico - Compafiia sujeta al control y coordinacion de Franklin Electric Co., Inc.
Franklin Electric se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.
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