
franklinwater.eu

CATALOGUE DU PRODUIT

SYSTÈMES DE CONTRÔLE  
ET PROTECTION DES POMPES
RESISTART FM15 & FM22, RESIMATIC ART, FAS, FDS





1

Remarques: Franklin Electric se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécificités sans préavis.
Pour des informations actualisées sur les produits, visitez le site franklinwater.eu.
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RESISTART FM15 & FM22

	� Dimensions compactes et réduites
	� Protection contre les coups de bélier
	� Évite le surdimensionnement de la pompe car il utilise pleinement sa courbe de débit-pression
	� Retrait des dispositifs de protection (interrupteur de niveau)
	� Fonction ART (Automatic Reset Test) : ce système effectue une série de redémarrages automatiques en cas de panne de l’appareil, tentant 
de rétablir le fonctionnement sans qu’il soit nécessaire d’intervenir manuellement via le bouton RESET (RÉINITIALISER)

	� Circuit électrique avec boîtier monobloc facilement remplaçable
	� Système d’accumulation intégré qui évite les redémarrages fréquents de la pompe en raison de robinets qui gouttent ou de petites fuites 
dans l’installation hydraulique

Distribution hydrique
Résidentiel

APPLICATIONS

INSTALLATION RAPIDE ET SANS ENTRETIEN

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

OPTIONS DE CONSTRUCTION
	� Manomètre
	� Câbles de connexion
	� Pression de démarrage réglable

	� Équipé d’un système breveté qui intègre des capteurs spéciaux de débit et de pression dans un circuit électronique qui régule le 
fonctionnement de l’électropompe

	� Équipé d’un système de sécurité qui empêche la pompe de fonctionner à sec
	� Remplace le système traditionnel composé d’un vase d’expansion, d’un pressostat, d’un clapet anti-retour et d’un interrupteur de niveau, 
offrant l’avantage de petites dimensions et éliminant le besoin d’entretien périodique

	� Démarre automatiquement la pompe à l’ouverture de n’importe quel robinet de l’installation et, lorsque tous les robinets sont fermés, arrête 
le fonctionnement de la pompe après 10 secondes

DISPOSITIF COMPACT POUR LE CONTRÔLE AUTOMATIQUE ET LA PROTECTION DE LA POMPE

Dispositif compact pour le contrôle automatique et la protection de la pompe avec une pression de démarrage fixe
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Données techniques

Modèle FM15 FM22

Pression de démarrage 1,5 bar 2,2 bar
Puissance 1,5 kW 1,5 kW

Tension ~1 x 110-230 Vac ~1 x 110-230 Vac
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz

Intensité max. 10 A; cosφ ≥ 0,6 10 A; cosφ ≥ 0,6
Degré de protection IP65 IP65
Température max. 50 °C 50 °C
Pression maximale 10 bar 10 bar

Hauteur max. 8.000 l/h 8.000 l/h
Connexions hydrauliques G 1” G 1”
Poids net (sans câbles) 0,9 kg 0,9 kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PANNEAU DE COMMANDE

1. POWER : LED jaune (Ligne)
2. ON : LED verte (Fonctionnement)
3. FAILURE : LED rouge (Anomalie)
4. Bouton tactile pour le démarrage manuel

DESSINS DIMENSIONNELS
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INSTALLATION

Réservoir d’eau au-dessus de 
l’aspiration de la pompe

Réservoir d’eau sous l’aspiration 
de la pompe

Approvisionnement direct en 
eau

Pompe submersible pour puits 
d’eau

RESISTART FM15 & FM22
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RESIMATIC ART

	� Dimensions compactes et réduites
	� Protection contre les coups de bélier
	� Évite le surdimensionnement de la pompe car il utilise pleinement sa courbe de débit-pression
	� Retrait des dispositifs de protection (interrupteur de niveau)
	� Fonction ART (Automatic Reset Test) : ce système effectue une série de redémarrages automatiques en cas de panne de l’appareil, tentant 
de rétablir le fonctionnement sans qu’il soit nécessaire d’intervenir manuellement via le bouton RESET (RÉINITIALISER)

	� Circuit électrique avec boîtier monobloc facilement remplaçable
	� Système d’accumulation intégré qui évite les redémarrages fréquents de la pompe en raison de robinets qui gouttent ou de petites fuites 
dans l’installation hydraulique

	� Circuit électronique en résine (en option)

Distribution hydrique
Résidentiel

APPLICATIONS

INSTALLATION RAPIDE ET SANS ENTRETIEN

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

OPTIONS DE CONSTRUCTION
	� Modèle avec prise Schuko intégrée sur demande
	� Modèle alimenté en courant continu (24 V DC)

	� Équipé d’un système breveté qui intègre des capteurs spéciaux de débit et de pression dans un circuit électronique qui régule le 
fonctionnement de l’électropompe

	� Équipé d’un système de sécurité qui empêche la pompe de fonctionner à sec
	� Remplace le système traditionnel composé d’un vase d’expansion, d’un pressostat, d’un clapet anti-retour et d’un interrupteur de niveau, 
offrant l’avantage de petites dimensions et éliminant le besoin d’entretien périodique

	� Démarre automatiquement la pompe à l’ouverture de n’importe quel robinet de l’installation et, lorsque tous les robinets sont fermés, arrête 
le fonctionnement de la pompe après 10 secondes

DISPOSITIF COMPACT POUR LE CONTRÔLE AUTOMATIQUE ET LA PROTECTION DE LA POMPE

Dispositif compact de contrôle automatique et de protection de la pompe avec pression de démarrage réglable
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Données techniques

Pression de démarrage 1,5-3 bar
Puissance 1,5 kW

Tension ~1x110-230 Vac
Fréquence 50/60 Hz

Intensité max. 10 A; cosφ ≥ 0,6
Degré de protection IP65
Température max. 50 °C
Pression maximale 10 bar

Hauteur max. 8.000 l/h
Connexions hydrauliques G 1”
Poids net (sans câbles) 1,3 kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PANNEAU DE COMMANDE

1. POWER : LED jaune (Ligne)
2. ON : LED verte (Fonctionnement)
3. FAILURE : LED rouge (Anomalie)
4. Bouton tactile pour le démarrage manuel

DESSINS DIMENSIONNELS

RESIMATIC ART
15

5 
m

m

10
2 

m
m

220 mm 150 mm

127 mmG1" 00
13

03
54

 0
9/

20
24

POWER

FAILURE

ON

RESTART

RESIMATIC



8

INSTALLATION

Réservoir d’eau au-
dessus de l’aspiration de 

Réservoir d’eau sous 
l’aspiration de la pompe

Approvisionnement 
direct en eau

Pompe submersible 
pour puits d’eau

RESIMATIC ART
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FAS - FRANKLIN ANALOGIC SYSTEM

	� Écran de réglage de la pression de sortie
	� Configuration automatique de la pression de démarrage raccordée à la pression de sortie
	� Manomètre intégré à double échelle (bar/psi)
	� Membrane d’accumulation et clapet anti-retour intégrés
	� Système de protection intégré qui arrête la pompe en cas de manque d’eau
	� Fonction APR (Routine périodique anti-bloc) : après 3 jours d’inactivité de la pompe, le dispositif démarre automatiquement un cycle de 
10 secondes pour éviter le blocage du rotor

	� Fonction ART (Automatic Reset Test) : ce système effectue une série de redémarrages automatiques en cas de panne de l’appareil, tentant 
de rétablir le fonctionnement sans qu’il soit nécessaire d’intervenir manuellement via le bouton RESET (RÉINITIALISER)

Distribution hydrique
Résidentiel

APPLICATIONS

RÉGLAGE MANUEL DE LA PRESSION DE SORTIE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PRESSION DE SORTIE STABLE QUELLE QUE SOIT LA DEMANDE DE DÉBIT

	� Équipé d’un système innovant de réduction et de régulation de la pression de sortie
	� En plus des fonctions typiques des régulateurs électroniques traditionnels, il permet de réguler et de stabiliser la pression de sortie, en 
évitant les surcharges et les coups de bélier, améliorant ainsi le confort de l’utilisateur

DISPOSITIF COMPACT POUR LE CONTRÔLE AUTOMATIQUE ET LA PROTECTION DES POMPES MONOPHASÉES

Les systèmes traditionnels de contrôle des pompes, qui utilisent des pressostats avec des réservoirs hydropneumatiques, sont sujets à des 
variations de la pression de sortie. Les convertisseurs de fréquence modernes (inverseurs) résolvent ces problèmes, mais à un coût élevé. FAS 
- Franklin Analogic System est une solution économique, fournissant une pression de sortie stable quelle que soit la demande de débit, grâce 
à une électronique simplifiée qui augmente la fiabilité et la durabilité.

Pression souhaitée indépendamment  
du débit requis

P

Q

max

Dispositif automatique de réduction et de régulation de la pression de démarrage et de sortie, assurant le maintien d’une pression stable dans 
la pompe
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PANNEAU DE COMMANDE

1. POWER : LED jaune (Ligne)
2. ON : LED verte (Fonctionnement)
3. FAILURE : LED rouge (Anomalie)
4. FLOW : LED verte (indicateur de débit)
5. Bouton tactile pour le démarrage manuel

DESSINS DIMENSIONNELS

FAS - FRANKLIN ANALOGIC SYSTEM

OUTLET
PRESSURE

- +

Franklin Analogic System
FAS

POWER

FAILURE

ON

RESTART

FLOW

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Données techniques

Puissance 2,2 kW (3 HP)
Tension ~1x110-230 Vac

Plage de pression de sortie 2-6 bar / 29-87 psi
Plage de pression de démarrage 1-5 bar / 14,5-72,5 psi

Fréquence 50/60 Hz
Intensité max. 16 A; cosφ ≥ 0,6

Degré de protection IP65
Température max. 50 °C
Pression maximale 12 bar / 174 psi

Connexions hydrauliques G 1”
Poids net (sans câbles) 2 kg
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COMPOSANTS PRINCIPAUX

Manomètre intégré (bar et psi)

FAS - FRANKLIN ANALOGIC SYSTEM

Indicateur de pression de sortie

Régulation de la pression de sortie

Presse-étoupe arrière

Outil de réglage  
de la pression de sortie

6 4 2

6090 30

bar

psi

35
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FDS - FRANKLIN DIGITAL SYSTEM

	� Adapté aux systèmes de pressurisation grâce au mode de communication pour deux pompes
	� Affichage du réglage de la pression de sortie
	� Réglage numérique de la pression de démarrage
	� Manomètre numérique en bar et psi
	� Capteurs de pression, de débit et de consommation de courant intégrés
	� Configurable pour la protection contre les inondations. Si cette fonction est activée, la pompe s’arrête après une période prédéfinie de 
fonctionnement continu.

	� Mode veille
	� Système électronique de contrôle et de protection de la pompe contre les surcourants, le fonctionnement à sec par manque d’eau, la 
surpression, l’inondation et le blocage du rotor

	� Enregistrement des données opérationnelles et des alarmes
	� Membrane d’accumulation et clapet anti-retour intégrés
	� Fonction APR (Routine périodique anti-bloc) : après 3 jours d’inactivité de la pompe, le dispositif démarre automatiquement un cycle de 
10 secondes pour éviter le blocage du rotor

	� Fonction ART (Automatic Reset Test) : ce système effectue une série de redémarrages automatiques en cas de panne de l’appareil, tentant 
de rétablir le fonctionnement sans qu’il soit nécessaire d’intervenir manuellement via le bouton RESET (RÉINITIALISER)

Distribution hydrique
Résidentiel

APPLICATIONS

PRESSION DE SORTIE ET MISE EN FONCTION RÉGLABLES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PRESSION DE SORTIE STABLE QUELLE QUE SOIT LA DEMANDE DE DÉBIT
Les systèmes traditionnels de contrôle des pompes, qui utilisent des pressostats avec des réservoirs hydropneumatiques, sont sujets à des 
variations de la pression de sortie. Les convertisseurs de fréquence modernes (inverseurs) résolvent ces problèmes, mais à un coût élevé. FDS 
- Franklin Digital System est une solution économique, qui fournit une pression de sortie stable quelle que soit la demande de débit, grâce à 
une électronique simplifiée qui augmente la fiabilité et la durabilité.

DISPOSITIF COMPACT POUR LE CONTRÔLE AUTOMATIQUE ET LA PROTECTION DES POMPES MONOPHASÉES
	� Équipé d’un système innovant de réduction et de régulation de la pression de sortie
	� Comprend un écran numérique qui fournit une indication instantanée de la consommation de courant et de la pression de sortie, grâce à des 
transducteurs de courant et de pression intégrés

	� En plus des fonctions typiques des régulateurs électroniques traditionnels, il permet de réguler et de stabiliser la pression de sortie, en 
évitant les surcharges et les coups de bélier, améliorant ainsi le confort de l’utilisateur

Pression souhaitée indépendamment  
du débit requis

Dispositif automatique de réduction et de régulation de la pression de démarrage et de sortie, assurant le maintien d’une pression stable dans 
la pompe

P

Q

max
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PANNEAU DE COMMANDE

1. Affichage à 3 chiffres
2. Indicateur de débit
3. Indicateur bar/psi
4. Indicateur d’alarme
5. Boutons

DESSINS DIMENSIONNELS

A

bar

psi

A

A+
-

FAILURE
FLOW

OUTLET
PRESSURE

- +

Franklin Digital System
FDS

+
-

START
PRESSURE

START
PRESSURE

FDS - FRANKLIN DIGITAL SYSTEM
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Données techniques

Puissance 2,2 kW (3 HP)
Tension ~1x110-230 Vac

Plage de pression de sortie 2-6 bar / 29-87 psi
Plage de pression de démarrage 0,5-5,5 bar / 7,5-80 psi

Fréquence 50/60 Hz
Intensité max. 16 A; cosφ ≥ 0,6

Degré de protection IP65
Température max. 50 °C
Pression maximale 12 bar / 174 psi

Connexions hydrauliques G 1”
Poids net (sans câbles) 2 kg

190 mm 70 mm 95 mm

165 mm
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FDS - FRANKLIN DIGITAL SYSTEM
COMPOSANTS PRINCIPAUX

Ampèremètre et manomètre numérique (bar/psi)

Indicateur de pression de sortie

Régulation de la pression de sortie

Presse-étoupe arrière

Outil de réglage  
de la pression de sortie

6 4 2

6090 30

bar

psi

35

A

bar

psi

A

A+
-

FAILURE
FLOW

OUTLET
PRESSURE

- +

Franklin Digital System
FDS

+
-

START
PRESSURE

START
PRESSURE
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NOTES
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Franklin Electric Europa GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 20 - 54516 Wittlich 

GERMANY
Phone: +49 (0) 6571 - 105-0 
Fax: +49 (0) 6571 - 105-510

Email: info@franklin-electric.de

Franklin Electric S.r.l.
Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza) 

ITALY
Phone: +39 0444 361114 
Fax: +39 0444 365247

Email: sales.it@fele.com
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