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Franklin Electric S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche alle specifiche.

Per informazioni aggiornate sui prodotti, visitare il sito franklinwater.eu.
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Motori sommersi riavvolgibili 6"

Dettagli tecnici
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RWK 6 040 T 400 5 / XXX YY
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Tenuta speciale

Cavo speciale

Frequenza: 5 (50 Hz)

Tensione

Trifase

Potenza motore: kW x 10 
(040 = 4kW)

6"

Serie motore

� I motori sono costruiti per operare in pozzi di 6" e più grandi
� Cuscinetti radiali e assiali lubrificati ad acqua senza manutenzione
� Membrana in gomma e valvola di pressione per il bilanciamento della pressione
� Calotte dell’avvolgimento rimovibili per facile riparazione e costi di manutenzione ridotti

� Tenuta meccanica: Carburo di silicio
� Metodo di partenza: S/D
� Per ulteriori specialità, contattare l’ufficio di Franklin Electric

� Gamma potenza motori: 4 - 45kW
� Flangia 6" NEMA
� Filo di avvolgimento LPE / PPC
� Installazione motori: Verticale / Orizzontale (eccetto a 45kW)
� Tolleranza di tensione: ±10%
� Massima temperatura del liquido: 50 °C
� 50-60 Hz
� Numero avviamenti ora consentiti: 10
� Velocità minima di raffreddamento: 0,5 m/s
� Lunghezza cavo in gomma: 4 m
� Tenuta meccanica: Carbone / Ceramica
� Avviamento DOL: 4 - 45kW
� Avvolgimenti standard: 380 V - 400 V - 415 V a 50 Hz
� Riempito con una miscela di acqua e glicole (FP -15 °C)
� Adatto per essere controllato tramite convertitore di frequenza (Frequenza minima: 30 Hz)

CARATTERISTICHE E BENEFICI

OPZIONI

SPECIFICHE

PANORAMICA PRODOTTO

CODICE IDENTIFICATIVO DEL MOTORE
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Tipo motore
Potenza Frequenza 

[Hz]
Tensione [V]

Range 
corrente [A]

Efficienza ƞ% Fattore di potenza cos φ
[rpm]

[kW] [HP] 100% 50% 75% 100% 50% 75% 100%

RWK6040T4005 4 5.5

50

380 10.8 62.5 66.5 69.3 0.67 0.78 0.83 2900
400 10.4 58.7 68 71.4 0.63 0.73 0.8 2914
415 10.7 58.4 66.3 69.8 0.59 0.7 0.77 2924

RWK6055T4005 5.5 7.5
380 13.4 69.3 73.3 72.8 0.73 0.81 0.86 2867
400 13.2 65.8 69.8 72.2 0.69 0.78 0.84 2878
415 13.4 63.9 70.5 71.2 0.63 0.74 0.81 2885

RWK6075T4005 7.5 10
380 17.5 70.7 74 75.9 0.69 0.8 0.84 2864
400 17.8 66.9 73.3 73.8 0.64 0.75 0.81 2871
415 18 67.6 72.4 74 0.58 0.7 0.77 2878

RWK6092T4005 9.2 12.5
380 22.2 70.9 74.5 75 0.66 0.77 0.84 2873
400 22.5 68.1 73.4 74.6 0.61 0.73 0.8 2888
415 23 65.1 71.8 73.7 0.56 0.68 0.76 2890

RWK6110T4005 11 15
380 25.7 76.4 77.9 77.4 0.66 0.77 0.84 2863
400 25.7 72 75.4 77 0.63 0.75 0.81 2880
415 25.7 71.6 76.1 77.1 0.58 0.7 0.78 2891

RWK6130T4005 13 17.5
380 29.4 76.6 78.5 78.5 0.69 0.8 0.85 2870
400 29.6 73.2 77.6 78 0.62 0.74 0.81 2882
415 29.8 71.6 75.9 77.5 0.57 0.7 0.78 2888

RWK6150T4005 15 20
380 32.8 76.2 79.6 81 0.66 0.78 0.84 2874
400 34 72.5 77.2 78.6 0.6 0.73 0.8 2884
415 35 70.7 75.9 77.5 0.55 0.67 0.76 2890

RWK6185T4005 18.5 25
380 41.2 78.3 80.2 79.8 0.68 0.79 0.85 2865
400 41.7 74.6 78.7 78.9 0.62 0.74 0.81 2875
415 42.3 73.2 78.7 78.8 0.56 0.69 0.77 2881

RWK6220T4005 22 30
380 48 79.7 81.6 81.1 0.68 0.8 0.86 2858
400 48.3 77.3 80.2 80.4 0.62 0.74 0.82 2868
415 49.2 74.7 78.7 80.1 0.57 0.7 0.78 2874

RWK6260T4005 26 35
380 56 79.8 81.6 81.2 0.7 0.81 0.86 2855
400 55 79.7 80.8 81.5 0.63 0.76 0.83 2868
415 56 75.8 80.3 80.1 0.59 0.72 0.8 2874

RWK6300T4005 30 40
380 65 80.1 81.1 80.7 0.67 0.79 0.85 2848
400 65.3 77.6 82.2 80.3 0.61 0.74 0.81 2865
415 66.5 76.3 79.2 80.2 0.55 0.69 0.77 2878

RWK6370T4005 37 50
380 77 77 80 79.6 0.72 0.82 0.87 2837
400 76.5 80.6 83.2 82.2 0.65 0.77 0.84 2850
415 77.8 79.2 82.8 82.1 0.6 0.73 0.8 2858

RWK6450T4005 45 60
380 95 81.6 83.2 82.1 0.69 0.81 0.86 2850
400 94 79.3 82.6 85.3 0.62 0.74 0.82 2861
415 95.5 77.8 81.2 81.7 0.57 0.71 0.79 2866

PRESTAZIONI
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Tipo motore
Potenza Cavo [mm²]

Lunghezza cavo 
[m][kW] [HP]

380 V / 400 V / 415 V 50 Hz
DOL

RWK6040T4005 4 5.5 4 x 2,5

4

RWK6055T4005 5.5 7.5 4 x 2,5
RWK6075T4005 7.5 10 4 x 2,5
RWK6092T4005 9.2 12.5 4 x 2,5
RWK6110T4005 11 15 4 x 2,5
RWK6130T4005 13 17.5 4 x 2,5
RWK6150T4005 15 20 4 x 4
RWK6185T4005 18.5 25 4 x 4
RWK6220T4005 22 30 4 x 4
RWK6260T4005 26 35 4 x 6
RWK6300T4005 30 40 4 x 6
RWK6370T4005 37 50 4 x 10
RWK6450T4005 45 60 4 x 10

Tipo motore
Potenza

Spinta assiale [N] Lunghezza [mm] Peso [kg]
[kW] [HP]

RWK6040T4005 4 5.5 26000 630 46
RWK6055T4005 5.5 7.5 26000 630 46
RWK6075T4005 7.5 10 26000 650 48
RWK6092T4005 9.2 12.5 26000 690 50
RWK6110T4005 11 15 26000 730 56
RWK6130T4005 13 17.5 26000 780 60
RWK6150T4005 15 20 26000 830 66
RWK6185T4005 18.5 25 26000 880 72
RWK6220T4005 22 30 26000 980 82
RWK6260T4005 26 35 26000 1030 88
RWK6300T4005 30 40 30000 1110 98
RWK6370T4005 37 50 30000 1190 106
RWK6450T4005 45 60 30000 1270 116

CAVI MOTORE

DIMENSIONI
Ø25

Ø145
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Parte No. Descrizione componenti Materiale
RWK601_R00 Statore Lamierino
RWK602_R00 Protezione interna POM
RWK603_R00 Coperchio di protezione POM
RWK604_R00 Tirante AISI 304
RWK605_R00 Tirante AISI 304
RWK606_R00 Guarnizione Klingerite

RW
K6
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T_
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0

RWK607 KIT_R00 Kit supporto superiore -
RWK607-1A_R00 Supporto superiore (DOL) Ghisa
RWK607-1B_R00 Supporto superiore (S/D) Ghisa
RWK607-2A_R00 Cuscinetto radiale (5,5-20 HP) Carbone
RWK607-2B_R00 Cuscinetto radiale (25-60 HP) Carbone
RWK608_R00 Rondella POM
RWK609_R00 Rondella AISI 304
RWK610_R00 Dado AISI 304
RWK611_R00 Rotore Lamierino
RWK612_R00 Chiavetta (Cuscinetto di spinta) Acciaio
RWK613_R00 Anello elastico Acciaio

RW
K6

14
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T_
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RWK614 KIT_R00 Kit supporto inferiore -
RWK614-1_R00 Supporto inferiore Ghisa
RWK607-2A_R00 Cuscinetto radiale (5,5-20 HP) Carbone
RWK614-2A_R00 Cuscinetto radiale (25-60 HP) Carbone
RWK614-3_R00 Rondella reggispinta Poliammide

RW
K6

15
A 

KI
T_

R0
0 RWK615A KIT_R00 Kit cuscinetto reggispinta (5,5-35 HP) -

RWK615A-1_R00 Disco porta cuscinetto Ghisa
RWK615A-2_R00 Segmenti cuscinetto di spinta AISI 420
RWK615A-3_R00 Disco cuscinetto reggispinta Carbone

RW
K6

15
B 

KI
T_

R0
0

RWK615B KIT_R00 Kit cuscinetto reggispinta (40-60 HP) -
RWK615B-1_R00 Sfera cuscinetto di spinta AISI 304
RWK615B-2_R00 Supporto cuscinetto reggispinta Ottone
RWK615B-3_R00 Cuscinetto reggispinta AISI 304
RWK615B-4_R00 O’Ring NBR
RWK615B-5_R00 Cuscinetto reggispinta AISI 420
RWK615B-6_R00 Disco cuscinetto reggispinta Carbone
RWK616_R00 Kit supporto cuscinetto reggispinta Ghisa
RWK617_R00 Vite (Regolazione albero) AISI 420
RWK618_R006 Dado (Regolazione albero) Acciaio
RWK619_R00 O’Ring NBR
RWK620_R00 Sede diaframma di compensazione Ghisa
RWK621_R00 Diaframma di compensazione NBR
RWK622_R00 Protezione diaframma AISI 430
RWK623_R00 Vite fissaggio AISI 304
RWK624_R00 Tenuta meccanica Carbone / Ceramica
RWK625_R00 Rondella Fibra
RWK626_R00 Copri-tenuta AISI 420
RWK627_R00 Tenuta a labbro NBR
RWK628_R00 Vite Acciaio

RW
K6

29
 

KI
T_

R0
0 RWK629 KIT_R00 Kit parasabbia -

RWK629-1_R00 Parasabbia NBR
RWK629-2_R00 Rondella parasabbia AISI 304
RWK629-3_R00 Coperchietto parasabbia PPO
RWK630_R00 Cavo Cavo
RWK631_R00 Distanziale POM
RWK632_R00 Gommino tenuta EPDM
RWK633_R00 Piastrina fermacavo AISI 304
RWK634_R00 Vite AISI 304
RWK635_R00 O’Ring tappo di riempimento NBR
RWK636_R00 Tappo di riempimento AISI 304
RWK637_R00 O’Ring valvola di sicurezza NBR
RWK638_R00 Valvola di sfogo Ottone
RWK639_R00 Prigionieri AISI 304
RWK640_R00 Rondella AISI 304
RWK641_R00 Dado AISI 304
RWK642_R00 Rondella AISI 304
RWK643_R00 Vite di terra AISI 304

Specificare sempre potenza motore e tipo di avviamento.

LISTA COMPONENTI
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COMPONENTI MOTORE

RWK609_R00
RWK610_R00

RWK630_R00

RWK632_R00

RWK633_R00
RWK634_R00

RWK631_R00

RWK631_R00

RWK629 KIT_R00

RWK629-1_R00

RWK629-3_R00

RWK629-2_R00

RWK608_R00

RWK643_R00
RWK642_R00

RWK607 KIT_R00

RWK601_R00

RWK606_R00

RWK607 KIT_R00

RWK614 KIT_R00

RWK635_R00
RWK636_R00

RWK624_R00

RWK625_R00
RWK626_R00

RWK628_R00
RWK629 KIT_R00

RWK637_R00

RWK638_R00

RWK639_R00

RWK640_R00
RWK641_R00

RWK607-1_R00

RWK607-2_R00

RWK602_R00

RWK627_R00

RWK606_R00

RWK606_R00

RWK605_R00

RWK604_R00

RWK614 KIT_R00

RWK611_R00

RWK612_R00

RWK613_R00

RWK615B KIT_R00 40-60 HP

RWK615A KIT_R00 5,5-35 HP

RWK616_R00

RWK617_R00

RWK618_R00

RWK622_R00

RWK621_R00

RWK619_R00

RWK620_R00

RWK623_R00

RWK614-2_R00

RWK614-1_R00

RWK614-3_R00

RWK615B-6_R00

RWK615A KIT_R00
RWK615B KIT_R00

RWK615B-5_R00

RWK615B-4_R00
RWK615B-3_R00

RWK615B-2_R00

RWK615B-1_R00

RWK615A-1_R00

RWK615A-2_R00

RWK615A-3_R00

RWK603_R00

RWK602_R00

A: 5,5 - 35 HP
B: 40 - 60 HP

RWK609_R00
RWK610_R00

RWK608_R00

RWK607-KIT_R00
RWK607-1_R00

DOLRWK607-1A_R00
RWK607-1B_R00 STAR DELTA

RWK607-2_R00
RWK607-2A_R00
RWK607-2B_R00

5,5-20 HP
25-60 HP

RWK614-KIT_R00

RWK614-1_R00

RWK614-2_R00
5,5-20 HP
25-60 HP

5,5-60 HP

RWK614-3_R00 5,5-60 HP

RWK615A-KIT_R00
RWK615A-1_R00
RWK615A-2_R00
RWK615A-3_R00

RWK615B-KIT_R00

RWK615B-1_R00

40-60 HP

RWK615B-2_R00
RWK615B-3_R00
RWK615B-4_R00
RWK615B-5_R00
RWK615B-6_R00

RWK607-2A_R00
RWK614-2A_R00

5,5-35 HP

00
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Potenza motore
DOL

Dimensione cavo [mm2] - Cavo di rame (Isolamento nominale: 90°C)
[kW] [HP] 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185

4 5.5 95 155 230 385 605 915
5.5 7.5 70 110 170 280 440 670 915
7.5 10 50 80 126 205 325 500 685 935
9.2 12.5 40 65 100 170 270 410 565 770 1030
11 15 55 85 140 225 345 470 645 865 1110
13 17.5 50 75 125 195 300 410 560 750 965
15 20 40 65 105 170 265 360 495 665 855 1030

18.5 25 50 85 140 210 290 400 530 680 810 950
22 30 75 120 180 250 340 455 585 700 815 945
26 35 60 100 150 210 290 385 500 600 705 815
30 40 85 135 185 250 335 430 515 600 695
37 50 105 150 205 270 350 420 485 565
45 60 90 125 175 235 310 375 445 520

MASSIMA LUNGHEZZA CONSENTITA DEI CAVI ELETTRICI (DOL)
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Socio unico - Società soggetta al controllo e coordinamento di Franklin Electric Co., Inc.
Franklin Electric S.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche alle specifiche.

Franklin Electric Europa GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 20 - 54516 Wittlich 

GERMANIA 
Telefono: +49 (0) 6571 - 105-0 

Fax: +49 (0) 6571 - 105-510 
Email: info@franklin-electric.de

Franklin Electric S.r.l. 
Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza) 

ITALIA 
Telefono: +39 0444 361114 

Fax: +39 0444 365247 
Email: sales.it@fele.com

https://franklinwater.eu/

	Motori sommersi riavvolgibili 6”
	Panoramica prodotto
	Caratteristiche e benefici
	Specifiche
	Opzioni
	Codice identificativo del motore
	Prestazioni
	Cavi motore
	Dimensioni
	Lista componenti
	Componenti motore
	Massima lunghezza consentita dei cavi elettrici (DOL)

