
Nebulizzazione con acqua piovana per un controllo efficace della polvere

La pompa EV multistadio alimenta un sistema di 
nebulizzazione per il controllo della polvere

La pompa EV alimenta in modo affidabile un sistema di nebulizzazione 
installato sui tetti dei capannoni industriali, utilizzando l’acqua piovana per 
ridurre la dispersione di polvere in un sito industriale.

Il nostro cliente, Pumpentechnik Bewässerungssysteme 
Zimmermann (Murg-Niederhof e Willich), ha recentemente 
installato alcune pompe centrifughe multistadio della se-
rie EV di Franklin Electric per un sistema di nebulizzazione 
progettato per il controllo della polvere presso un’azienda di 
trasporti a Duisburg.

La polvere generata dalle attività industriali non solo è dan-
nosa per la salute e l’ambiente, ma può anche compromet-
tere il corretto funzionamento dei macchinari. L’inalazione 
prolungata di particelle di polvere può causare seri danni alla 
salute, mentre la ridotta visibilità che ne deriva può rappre-
sentare un ulteriore rischio per la sicurezza. Per contrastare 
questi problemi, Zimmermann sviluppa sistemi di nebuliz-
zazione personalizzati che legano le particelle di polvere e 
ne impediscono la dispersione nell’aria. L’acqua nebulizzata 
riduce l’emissione di polvere, facendola depositare al suolo, 
e mantiene umide le superfici esposte, prevenendone il sol-
levamento.

Il sistema utilizza l’acqua piovana raccolta dai tetti dei ca-
pannoni, convogliandola attraverso tubazioni fino a una 
pompa centrifuga verticale multistadio.

Durante la progettazione dell’impianto, oltre alle prestazioni 
richieste, è stata data particolare importanza alla qualità e 
alla durata dei componenti. Per questo motivo, è stata scelta 
la pompa Franklin Electric EV 10/10, equipaggiata con un 
motore ad alta efficienza da 4 kW, capace di raggiungere 
prevalenze fino a 102,8 m e portate fino a 14 m³/h.



Visita il nostro sito per maggiori informazioni sui sistemi di pompaggio Franklin Electric: franklinwater.eu

Le pompe della serie EV sono disponibili in diverse configu-
razioni costruttive (ghisa, acciaio inossidabile 304SS, acciaio 
inossidabile 316SS). Per questa applicazione è stata selezio-
nata la versione in acciaio inossidabile 304SS, in cui tutte le 
parti a contatto con l’acqua sono realizzate in acciaio inos-
sidabile di alta qualità. Il sistema è dotato di un pressostato 
e di un vaso di espansione che permettono l’accensione e 
lo spegnimento automatico della pompa, ottimizzandone 
l’efficienza.

Dalla pompa EV partono diverse tubazioni che alimentano 
gli irrigatori installati sui tetti dei capannoni. Ogni irrigatore 
è fissato con supporti personalizzati e controllato da elettro-
valvole indipendenti. 
Il sistema è gestito tramite un telecomando radio, che con-
sente agli operatori di attivare gli irrigatori da qualsiasi pun-
to del sito, garantendo così un controllo semplice ed efficace 
del processo di abbattimento della polvere.

Pompe centrifughe multistadio EV

Portata fino a 115 m³/h (50 Hz) 
Prevalenza fino a 326 m (50 Hz)

	� Affidabilità e robustezza
	� Emissione acustica ridotta
	� Manutenzione rapida e semplice grazie alla tenuta meccanica a 
cartuccia removibile

	� Installazione facilitata grazie alle connessioni in linea

ROBUSTA E AFFIDABILE
	� Struttura compatta e solida
	� Facilità di installazione grazie alle flange di montaggio 

variabili
	� Tutte le parti a contatto con il liquido in acciaio inossidabile
	� Cuscinetto dell’albero e boccola di guida in carburo di silicio
	� Tenuta meccanica a cartuccia facilmente sostituibile 

(per i modelli oltre i 4 kW non é necessario smontare il 
motore)

	� Tempi di manutenzione e assistenza ridotti
	� Anello di rasamento in acciaio inossidabile, sostituibile nel 

collo della girante

https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/e-tech/e-tech-multistage-pumps/ev-vertical-multistage-pumps/

