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Freigabe des PPC-Designs von wiederwickelbaren Franklin Electric Motoren 
für den Betrieb mit Frequenzumrichtern und den Einsatz in Heißwasserbrunnen 
 
Als Ergebnis ausführlicher Labor- und anschließender Feldtests geben wir den PPC isolierten Wickeldraht ab sofort 
auch für den Frequenzumrichterbetrieb und den Einsatz in Umgebungsbedingungen bis 50 °C bei allen PPC 
gewickelten Franklin Electric Motoren frei. * 

 
Kontinuierliche Weiterentwicklung und Innovation ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Gleichzeitig legen wir 
höchste Priorität auf den Franklin Electric Qualitätsstandard und absolute Zuverlässigkeit unserer Produkte.  
 
Nachdem wir im September 2023 nach umfangreichen Produktions-, Labor- und Feldtests mit verschiedenen 
Materialien das Isolationsmaterial PPC als Standard-Wickeldraht für alle wiederwickelbaren Motoren freigegeben 
hatten, starteten wir anschließend die nächste intensive Analysephase. Alle ausführlichen Labor- und 
anschließenden Feldprüfungen wurden mit Bravour bestanden und haben die sehr guten 
Isolationseigenschaften und die Tauglichkeit des Wickeldrahtes eindeutig nachgewiesen. 
Selbstverständlich müssen die Mindestanforderungen laut Betriebsvorschrift weiterhin eingehalten 
werden. 
 

Hervorragende Isolationseigenschaften 

Herausragende Ergebnisse in intensivsten Labor- und Feldtests 

Optimierte Verfügbarkeit und somit schnellere Prozesszeiten 

Mit diesem Schritt werden wir nun auch dem stetig wachsenden Bedarf für eine technisch 
geeignete und dennoch wirtschaftlichen Motorlösung für frequenzgeregelte 
Unterwassermotoren gerecht. Die Änderung gilt für alle Motoren ab dem 
Fertigungsdatum 25F (Juni 2025).  

 

(*ausgenommen Motoren, die für Umgebungstemperaturen bis 45 °C freigegeben sind) 

 
Selbstverständlich wird die hochwertige strahlenvernetzte PE2/PA 
Wicklung weiterhin ein fester Bestandteil unseres Portfolios sein und 
auch standardmäßig in allen Synchron- und 12" Motoren verbaut 
werden. Auch Motoren mit Sonderwicklungen sind weiterhin in PE2/PA 
erhältlich. 
 

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Ansprechpartner bei Franklin Electric. 
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