
Sistema di pompaggio da bacino per un’irrigazione agricola affidabile e duratura

Installazione orizzontale di un sistema di 
pompaggio con camicia di raffreddamento e 
sensore di temperatura PT100

Il nostro cliente, Pumpentechnik und Elektro Pauli GmbH, 
ha recentemente fornito a un’azienda agricola un siste-
ma di pompaggio ad alte prestazioni, parte integrante di 
un moderno impianto di irrigazione per campi coltivati. 
Il sistema, composto da motore sommerso, pompa som-
mersa, camicia di raffreddamento e sensore di temperatura 
PT100, alimenta una macchina irrigatrice Rollomat, garan-
tendo un’irrigazione continua, efficiente e affidabile.

Componenti installati:
	� Pompa sommersa da 10" modello VSI 254/03
	� Motore sommerso riavvolgibile da 8", 67 kW, versione 

ΥΔ, con cavo di collegamento da 6 metri
	� Sensore di temperatura PT100
	� Camicia di raffreddamento in acciaio inossidabile
	� Filtro di aspirazione

Le pompe della serie VSI sono note per l’elevata effi-
cienza (fino all’85%) e per l’ottima resistenza alla corro-
sione. Le giranti e i corpi pompa sono realizzati in acciaio 
inossidabile microfuso, assicurando durata e affidabilità. 
In base alla configurazione, queste pompe possono raggiun-
gere portate fino a 650 m³/h e prevalenze fino a 600 metri. 

Nell’applicazione descritta, la versione da 10" è in grado di 
fornire una portata massima di 350 m³/h, a seconda della 
prevalenza.
 
I motori riavvolgibili Franklin Electric sono 
disponibili fino a 400 kW di potenza. 
Il modello da 8" scelto per questo progetto eroga 
fino a 67 kW e presenta avvolgimenti di alta qualità 
che possono essere riavvolti in caso di manutenzione. 

Grazie ai cuscinetti radiali lubrificati ad acqua e ai robus-
ti cuscinetti tipo Kingsbury, questi motori sono esen-
ti da manutenzione. Il design elettrico è ottimizzato per 
garantire elevata efficienza e bassi consumi energetici. 
 
Il sistema SandFighter™, dotato di tenuta meccanica in SiC/
SiC, offre una protezione eccellente contro mezzi abrasivi 
come sabbia e particelle solide.

La gamma di prodotti sommersi Franklin Electric comprende sistemi compatti 
da 4" fino a potenti motori sommersi da 12" con tensioni fino a 3300 V, e pompe 
sommerse da 12" con portate fino a 650 m³/h.



Per maggiori informazioni visita il nostro sito web franklinwater.eu.
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Installazione orizzontale 

Componenti della camicia di raffreddamento

1	 Tubo della camicia di raff. (Acciaio inossidabile)
2	 Anello di tenuta della pompa (EPDM)  
	 con certificazione per acqua potabile
3	 Distanziale motore
4	 Morsetti di serraggio della camicia
5	 Filtro (accessori)
6	 Staffe per montaggio orizzontale (accessori)

Camicia di raffreddamento per installazioni in 
orizzontale
 
A differenza delle classiche installazioni in pozzo, il 
sistema di pompaggio è stato installato orizzontalmente 
all’interno di un bacino con profondità di circa 4 metri. 

Per garantire un corretto raffreddamento del motore, è 
stata utilizzata una camicia di raffreddamento. Questa 
camicia in  acciaio viene sigillata sopra la bocca di 
aspirazione della pompa. Il liquido pompato viene 
quindi aspirato dal basso e, lambendo  ad una certa 
velocità la superficie esterna del motore, permette 
di dissipare il calore in eccesso (convezione termica). 
 
L’impiego della camicia è essenziale quando non si può 
garantire la velocità minima di raffreddamento, come nel 
caso di installazioni in acque libere (laghi, serbatoi, fiumi, 
vasche), in pozzi di grande diametro, con afflusso dall’alto o 
con portate ridotte.

Sensore di temperatura PT100 

Per una maggiore sicurezza e controllo, il cliente ha 
deciso di integrare un sensore di temperatura PT100. 

Si tratta di un sensore al platino ad alta precisione, con 
risposta lineare tra resistenza elettrica e temperatura. 
Installato sul supporto superiore del motore, 
rileva costantemente la temperatura sopra la 
testa  degli avvolgimenti, monitorando in modo 
continuo le condizioni operative del motore. 
 
Il sensore è dotato di un cavo schermato a 4 conduttori, 
disponibile in varie lunghezze, che protegge da interferenze 
ad alta frequenza, particolarmente utili in presenza di 
inverter.

La camicia di raffreddamento garantisce la velocità minima di 
raffreddamento necessaria.

Il sensore di temperatura PT100 misura la temperatura al di sopra della testa degli 
avvolgimenti.

https://franklinwater.eu/

