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MOTORI RIAVVOLGIBILI PT100

Nuovi kit di sensori PT100 per motori riavvolgibili

Franklin Electric offre nuovi kit di sensori di temperatura PT100 ottimizzati per motori riavvolgibili da 6", 8", 10" e 12".

	■ Il nuovo design copre l'intera gamma di motori riavvolgibili standard e PM 
	■ Cavo schermato a 4 conduttori per il funzionamento con convertitore di frequenza e una migliore protezione contro le interferenze 

ad alta frequenza
	■ Installazione semplice grazie al nuovo design del sensore.
	■ Monitoraggio preciso della temperatura del motore per applicazioni complesse
	■ Disponibile con diverse lunghezze di cavo e tipi di materiali (316SS / 904L)

Modifiche del design:

Vecchio design Nuovo design

Lunghezza 
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 [m]

Ø
[mm2]

D
[mm]

Sensore codice:
Temperatura del di interruzione

Versione del motore

WW/304SS/316SS 904L Motore standard Motori PM
10 4X0,5 8 308016601 308016701 PPC = 75°C

PE2/PA = 75°C
8" REW PM Motor: 55 °C
10" REW PM Motor: 65 °C20 4X0,5 8 308016602 308016702

30 4X0,5 8 308016603 308016703
40 4X0,5 8 308016604 308016704
50 4X0,5 8 308016605 308016705

Per i motori con sensori PT100 montati in fabbrica lo stock è in esaurimento.
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