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PT100 FÜR WIEDERWICKELBARE MOTOREN

Neue PT100 Sensor Kits für wiederwickelbare Motoren

Franklin Electric bietet neue PT100-Temperatursensor-Kits an, die für 6", 8", 10" and 12" wiederwickelbare Motoren optimiert worden sind.

	■ Das neue Design deckt den gesamten Bereich der Standard und Permanentmagnet wiederwickelbare Motoren ab.
	■ Vieradriges abgeschirmtes Kabel für FU-Betrieb und verbesserten Schutz gegen Hochfrequenzstörungen
	■ Einfache Installation dank der neu konzipierten Bauform des Sensors
	■ Präzise Motortemperaturüberwachung für anspruchsvolle Anwendungen
	■ Verfügbar mit verschiedenen Kabellängen und in unterschiedlichen Materialausführungen (316SS / 904L)

Design Änderungen:

Altes Design Neues Design

Kabellänge
 [m]

Ø
[mm2]

D
[mm]

Sensor Modellnr.
Abschaltpunkt Temperatur

Motorversion

WW/304SS/316SS 904L Standard Motor PM Motor
10 4X0,5 8 308016601 308016701 PPC = 75 °C

PE2/PA = 75 °C
8" REW PM Motor: 55 °C
10" REW PM Motor: 65 °C20 4X0,5 8 308016602 308016702

30 4X0,5 8 308016603 308016703
40 4X0,5 8 308016604 308016704
50 4X0,5 8 308016605 308016705

Bei Motoren mit werkseitig eingebauten PT100-Sensoren wird der Lagerbestand temporär aufgebraucht.
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