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SMART CONTROL BOX (SCB)

Intelligenter Pumpenschutz mit der Smart Control Box (SCB)

Die Smart Control Box (SCB) von Franklin Electric ist die intelligente 
Lösung für den zuverlässigen Betrieb und umfassenden Schutz von 
1-phasigen und 3-phasigen Tauch- und Oberflächenpumpen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Zuverlässiger Schutz: Integrierte Schutzfunktionen wie sensor-
lose Trockenlauferkennung, Überlast-, Unter- und Überspan-
nungsschutz, Phasenausfall- und Drehrichtungserkennung sor-
gen für maximale Betriebssicherheit.

Flexible Steuerung: Ob über Niveau- oder Druckschalter, Füll-
standssonden oder Zeitsteuerung – die SCB passt sich Ihrer An-
wendung an.

Intuitive Bedienung: Dynamisches LCD-Display, einfache Um-
schaltung zwischen Betriebsmodi und automatische Pumpen-
kalibrierung

Robust & langlebig: Mit einem Gehäuse in IP65 Schutzart, einem 
Temperaturbereich von -25 °C bis +55 °C und Wandmontage ist 
die SCB für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert.

Einfache Installation: Abnehmbare Steckklemmen und bis zu 
1000 m Kabellänge für Sensoranschlüsse erleichtern die Integ-
ration in bestehende Systeme.

Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen in der Wasserversorgung, 
Druckerhöhung, Beregnung sowie der Schmutz- und Abwasserentsor-
gung, vereint die SCB vielseitige Schutzfunktionen mit moderner Tech-
nik und robustem Design.

Modelle und Leistungsbereiche:

Typ Artikelnr.
Pumpenleistung 

[kW]
Bezeichnung

SCB55 284 630 3512 0,37 - 0,55 SCB55-0.55-230-1PH
SCB11 284 632 3512 0,75 - 1,1 SCB11-0.75-1.1-230-1PH
SCB15 284 633 3512 1,5 SCB15-1.5-230-1PH
SCB22 284 634 3512 2,2 SCB22-2.2-230-1PH
SCB* 284 634 4612 0,37 - 2,2 SCB 0.37-2.2-230-1PH-NO CAP

Typ Artikelnr.
Pumpenleistung 

[kW]
Bezeichnung

SCB340 288 520 3512 0,55 - 4,0 SCB340-0.75-4.0-400-3PH
SCB375 288 521 3512 5,5 - 7,5 SCB375-5.5-7.5-400-3PH
SCB311 288 522 3512 11 SCB311-11-400-3PH
SCB315 288 523 3512 15 SCB315-15-400-3PH

*enthält keinen integrierten Kondensator

1-Phasen, 220/230 V | 50/60 Hz

3-Phasen, 380/400 V | 50/60 Hz

Jetzt verfügbar!

Entdecken Sie ab sofort die neue Generation der Schutz-und Steue-
rungslösung für Ihre Pumpenanwendung. Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie uns gerne direkt und besuchen unsere Webseite auf  
franklinwater.eu.
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