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Franklin Electric se réserve le droit d’apporter des modifications aux spécificités sans préavis.

Pour des informations actualisées sur les produits, visitez le site franklinwater.eu.
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MOTEURS 4" REMBOBINABLES À BAIN D'HUILE

DONNÉES TECHNIQUES

La conception a été perfectionnée pour le rendre encore plus fiable et plus résistant. Le moteur est plus compact et offre d'excellentes 
performances.

	� Puissances: 0,37 - 7,5 kW
	� Bride 4" NEMA 
	� Fonctionnement fiable dans des puits de ≥ 4" de diamètre pour de l'eau jusqu'à 30 °C
	� Index de protection (IP): IP68, Classe d’isolation : F
	� Fréquence des démarrages: 30 démarrages/heure
	� Fonctionnement vertical ou horizontal
	� Efficacité excellente et coûts d‘exploitation réduits
	� Adapté au fonctionnement avec VdV pas des filtres à la sortie pour les moteurs (triphasés) à 230V
	� Tensions standards: Moteurs monophasés: 210-220-230 V / 50 Hz - 220-230 V / 60 Hz 
Triphasée: 220 - 230 V / 50 Hz - 380-415 V / 50 Hz - 460 V / 60 Hz - 220-230 V / 60 Hz - 380 V / 60 Hz

	� Tolerancia de tensión UN: -10% / +6%
	� Protection du moteur : relais thermiques conformes à la norme EN 60947-4-1,  
classe de déclenchement 10 ou 10 A, temps de déclenchement < 10 s. à 5 x IN

	� Température ambiante maxi : 30 °C avec une vitesse minimale de refroidissement de 0,08 m/s
	� Amorce du cable: 4 x 1,5 mm²
	� pH de l'eau. 6,5 - 8
	� Charge axiale: 1500 N, 2500 N; High Thrust 4500 N

Construction fiable et résistante

Nouvelle conception modernisée de l'enroulement

Conception mécanique robuste

Excellentes performances

Réduction des pièces en plastique

Adapté au fonctionnement avec VFD

Flexibilité de l'alimentation électrique, même à basse tension

Moteurs immergés rebobinables à bain d'huile
Les moteurs sont préremplis d'un fluide diélectrique (connu sous le nom d'huile blanche), approuvé par la FDA et 
d'autres instituts pharmacologiques internationaux.

Moteurs monophasés / Moteurs triphasés
Moteurs en version monophasé et triphasé.

Des roulements axiaux et radiaux en bain d'huile assurent le fonctionnement sans entretien

Matériel du cable conforme aux standards pour l'eau potable

Une protection contre le sable / un joint mécanique 
assurent un fonctionnement optimal même en cas de sable dans le puits

Les roulements à billes ont une durée de vie théorique.
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DONNÉES DE PERFORMANCES - MONOPHASÉ
210-220-230 V 50 Hz

220-230 V 60 Hz

LÉGENDE

LRC Courant de rotor verrouillé (A)

IN Ampères nominaux
LRT Couple du rotor verrouillé
BDT Couple au démarrage
FLT Couple à pleine charge
SF Facteur de service

Modèle/Code
Puissance 

50Hz
Poussée  

F 
[N] 

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité ƞ%

Facteur de puissance 
cos φ

Condensa-
teur 
μF[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4 050 M 
275 846 1042

0.37 0.5 1500
210 3,4 3,1 2850 1,2 0,69 1,90 39 49 55 0,92 0,96 0,98

20220 3,3 3,3 2865 1,2 0,75 2,23 37 48 55 0,88 0,94 0,97
230 3,4 3,3 2880 1,2 0,82 2,29 34 45 53 0,82 0,89 0,94

NBS4 075 M 
275 847 1042

0.55 0.75 1500
210 4,8 2,6 2810 1,9 0,57 1,70 44 54 59 0,92 0,96 0,98

25220 4,6 2,9 2840 1,9 0,63 1,87 41 52 59 0,87 0,94 0,97
230 4,8 2,9 2850 1,9 0,69 2,04 37 48 56 0,81 0,89 0,95

NBS4 100 M 
275 848 1042

0.75 1 1500
210 5,8 3,3 2835 2,5 0,62 1,94 46 56 63 0,88 0,94 0,97

36220 5,8 3,5 2855 2,5 0,68 2,13 44 55 61 0,81 0,90 0,96
230 6,2 3,4 2865 2,5 0,74 2,32 42 52 59 0,74 0,84 0,91

NBS4 150 M 
275 850 1042

1.1 1.5 1500
210 8,5 3,0 2790 3,8 0,55 1,66 51 61 65 0,93 0,98 0,99

40220 8,3 3,2 2815 3,8 0,61 1,82 47 59 65 0,86 0,93 0,97
230 8,6 3,2 2825 3,8 0,66 1,99 43 55 62 0,78 0,87 0,94

NBS4 200 M 
275 851 1042

1.5 2 2500
210 11,1 3,2 2790 5,1 0,57 1,71 53 62 66 0,98 0,99 0,99

50220 10,8 3,4 2815 5,1 0,63 1,87 51 61 65 0,93 0,98 0,99
230 10,8 3,6 2830 5,0 0,68 2,05 47 58 64 0,85 0,93 0,97

NBS4 300 M 
275 852 1042

2.2 3 2500
210 16,3 3,0 2775 7,7 0,56 1,68 55 64 67 0,97 0,99 0,99

76220 15,5 3,3 2815 7,6 0,61 1,84 53 63 68 0,90 0,96 0,99
230 15,8 3,4 2830 7,5 0,67 2,01 48 60 66 0,80 0,90 0,96

Modèle/Code
Puissance 

60Hz
Poussée 

F [N] 
Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/
FLT

BDT/
FLT

Classe de efficacité 
ƞ%

Facteur de puis-
sance 
cos φ

Conden-
sateur 
μF

SF 
A

SF

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100
NBS4 050 M 
275 825 1042

0.37 0.5 1500
220 3,6 4,3 3480 1,0 1,00 3,09 31 41 49 0,90 0,94 0,96

20
4,8

1.6
230 3,9 4,1 3490 1,0 1,00 3,43 29 39 46 0,81 0,87 0,91 4,8

NBS4 075 M 
275 827 1042

0.55 0.75 1500
220 5,3 4,0 3470 1,5 1,09 2,94 31 41 49 0,93 0,96 0,98

31,5
6,7

1.5
230 5,6 3,8 3475 1,5 1,17 3,21 28 39 46 0,86 0,91 0,94 6,7

NBS4 150 M 
275 829 1042

1.1 1.5 1500
220 5,9 4,2 3460 2,1 0,79 2,57 41 52 59 0,93 0,97 0,99

31,5
7,6

1.4
230 6,0 4,3 3470 2,1 0,87 2,81 38 49 57 0,85 0,91 0,95 7,4

NBS4 200 M 
275 830 1042

1.5 2 2500
220 8,3 4,1 3445 3,1 0,72 2,30 45 55 62 0,95 0,98 0,99

40
10,4

1.3
230 8,4 4,1 3460 3,1 0,80 2,54 42 53 60 0,87 0,93 0,97 10,1

NBS4 200 M 
275 830 1042

1.5 2 2500
220 10,3 4,6 3450 4,1 0,66 2,38 51 61 66 0,96 0,99 0,99

50
12,8

1.25
230 10,0 4,8 3465 4,1 0,71 2,69 49 60 67 0,89 0,94 0,97 12,0

NBS4 300 M 
275 831 1042

2.2 3 2500
220 14,6 4,2 3425 6,2 0,61 2,16 56 66 71 0,95 0,98 0,99

76
16,9

1.15
230 14,5 4,4 3440 6,2 0,67 2,37 53 64 69 0,90 0,95 0,98 16,5
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Modèle/Code
Puissance 

50 Hz Poussée  
F [N] 

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité ƞ%

Facteur de puissance 
cos φ

Conden-
sateur 
μF[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 M 
275 849 4042

3.0 4.0 4500
210 19,2 3,7 2850 10,0 1,01 1,40 68 76 76 0,97 0,99 0,99

100+178220 17,8 4,2 2875 9,9 1,11 1,54 66 75 78 0,96 0,99 0,99
230 17,3 4,5 2890 9,8 1,22 1,68 63 73 78 0,89 0,95 0,98

NBS4K 550 M 
275 854 4042

4.0 5.5 4500
210 26,4 3,6 2865 13,7 0,56 1,44 69 76 77 0,96 0,98 0,99

130+178220 24,6 4,1 2890 13,5 0,62 1,58 67 75 78 0,94 0,98 0,99
230 24,2 4,4 2900 13,5 0,67 1,72 62 72 77 0,85 0,93 0,98

Modèle/Code
Puissance

60 Hz Poussée  
F [N] 

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/
FLT

BDT/
FLT

Classe de 
efficacité ƞ%

Facteur de puis-
sance 
cos φ

Condensa-
teur 
μF

SF 
A

SF

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 M 
275 870 4042

3.0 4.0 4500
220 19 4.5 3495 8.2 1.31 2.19 60 70 75 0.85 0.91 0.95

125+178
21.4

1.15
230 18.5 4.8 3505 8.1 1.44 2.41 58 68 74 0.86 0.91 0.95 20.8

NBS4K 550 M 
275 806 4042

4.0 5.5 4500
220 24.8 5.4 3510 11.2 0.98 2.4 64 73 78 0.9 0.95 0.97

150+178
28.4

1.15
230 24.4 5.8 3520 11.1 1.08 2.64 62 71 77 0.92 0.95 0.97 27.4

DONNÉES DE PERFORMANCES - MONOPHASÉ (HIGH THRUST)
210-220-230 V 50 Hz

220-230 V 60 Hz

LÉGENDE

LRC Courant de rotor verrouillé (A)

IN Ampères nominaux
LRT Couple du rotor verrouillé
BDT Couple au démarrage
FLT Couple à pleine charge
SF Facteur de service
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380-400-415 V 50 Hz

Modèle/Code
Puissance

50 Hz Poussée  
F [N] 

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité ƞ%

Facteur de puissance 
cos φ

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4 050 T 
274 751 1042

0.37 0.5 1500
220 2,3 4,38 2845 1,25 2,44 2,73 50 57 61 0,59 0,69 0,76
230 2,3 4,61 2865 1,24 2,72 3,05 49 57 61 0,54 0,64 0,72

NBS4 075 T 
274 752 1042

0.55 0.75 1500
220 3,1 4,39 2840 1,88 2,41 2,71 54 61 64 0,57 0,68 0,77
230 3,3 4,38 2860 1,87 2,69 3,02 51 59 63 0,51 0,62 0,71

NBS4 100 T 
274 753 1042

0.75 1 1500
220 3,8 4,77 2835 2,51 2,57 2,71 60 66 69 0,57 0,69 0,78
230 4,0 4,80 2855 2,49 2,87 3,02 57 65 68 0,50 0,62 0,71

NBS4 150 T 
274 754 1042

1.1 1.5 1500
220 5,4 4,74 2835 3,77 2,49 2,53 66 71 73 0,57 0,70 0,79
230 5,6 4,83 2855 3,74 2,78 2,82 63 69 72 0,50 0,62 0,72

NBS4 200 T 
274 755 1042

1.5 2 2500
220 6,6 4,68 2825 5,04 2,26 2,43 70 74 74 0,63 0,76 0,83
230 6,8 4,80 2845 5,01 2,52 2,71 67 72 74 0,55 0,68 0,77

NBS4 300 T 
274 756 1042

2.2 3 2500
220 9,9 4,56 2810 7,60 2,38 2,35 73 76 76 0,55 0,70 0,80
230 10,6 4,49 2830 7,55 2,66 2,62 69 74 75 0,48 0,62 0,73

Modèle/Code
Puissance

 50 Hz Poussée  
F [N] 

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité ƞ%

Facteur de puissance 
cos φ

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4 050 T 
274 761 1042

0.37 0.5 1500
380 1,3 4,38 2845 1,25 2,44 2,73 50 57 61 0,59 0,69 0,76
400 1,3 4,61 2865 1,24 2,72 3,05 49 57 61 0,54 0,64 0,72
415 1,3 4,78 2880 1,24 2,95 3,30 48 56 61 0,50 0,60 0,68

NBS4 075 T 
274 762 1042

0.55 0.75 1500
380 1,8 4,39 2840 1,88 2,41 2,71 54 61 64 0,57 0,68 0,77
400 1,9 4,38 2860 1,87 2,69 3,02 51 59 63 0,51 0,62 0,71
415 1,9 4,54 2870 1,86 2,90 3,27 49 58 63 0,47 0,57 0,66

NBS4 100 T 
274 763 1042

0.75 1 1500
380 2,2 4,77 2835 2,51 2,57 2,71 60 66 69 0,57 0,69 0,78
400 2,3 4,80 2855 2,49 2,87 3,02 57 65 68 0,50 0,62 0,71
415 2,4 4,78 2865 2,49 3,10 3,27 55 63 67 0,45 0,56 0,66

NBS4 150 T 
274 724 1042

1.1 1.5 1500
380 3,1 4,74 2835 3,77 2,49 2,53 66 71 73 0,57 0,70 0,79
400 3,2 4,83 2855 3,74 2,78 2,82 63 69 72 0,50 0,62 0,72
415 3,4 4,72 2865 3,73 3,00 3,05 61 68 71 0,44 0,57 0,67

NBS4 200 T 
274 725 1042

1.5 2 2500
380 3,8 4,68 2825 5,04 2,26 2,43 70 74 74 0,63 0,76 0,83
400 3,9 4,80 2845 5,01 2,52 2,71 67 72 74 0,55 0,68 0,77
415 4,1 4,74 2860 4,98 2,73 2,93 64 71 73 0,48 0,62 0,72

NBS4 300 T 
274 726 1042

2.2 3 2500
380 5,7 4,56 2810 7,60 2,38 2,35 73 76 76 0,55 0,70 0,80
400 6,1 4,49 2830 7,55 2,66 2,62 69 74 75 0,48 0,62 0,73
415 6,4 4,44 2845 7,51 2,87 2,84 66 72 75 0,43 0,56 0,67

DONNÉES DE PERFORMANCE - TRIPHASÉ
220-230 V 50 Hz
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DONNÉES DE PERFORMANCE - TRIPHASÉ

380 V 60 Hz

220-230 V 60 Hz

460 V 60 Hz

Modèle/Code
Puissance

 60 Hz Poussée  
F [N] 

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité 

ƞ%
Facteur de puissance 

cos φ SF
[Amp]

SF
[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4 050 T 
274 741 1042

0.37 0.5 1500 380 1,5 5,47 3495 1,0 3,12 4,17 43 52 58 0,50 0,59 0,67 1,9 1,6

NBS4 075 T 
274 742 1042

0.55 0.75 1500 380 2,1 5,33 3485 1,5 3,26 3,98 49 58 63 0,47 0,57 0,66 2,5 1,5

NBS4 100 T 
274 743 1042

0.75 1 1500 380 2,5 5,73 3475 2,0 3,19 3,66 56 64 68 0,49 0,60 0,69 3,0 1,4

NBS4 150 T 
274 744 1042

1.1 1.5 1500 380 3,4 5,76 3470 3,1 3,56 3,51 68 71 74 0,47 0,61 0,71 3,8 1,3

NBS4 200 T 
274 745 1042

1.5 2 2500 380 4,3 5,53 3465 4,1 3,10 3,27 66 72 75 0,51 0,63 0,73 4,9 1,25

NBS4 300 T 
274 746 1042

2.2 3 2500 380 6,0 5,20 3445 6,2 2,78 2,99 70 75 77 0,53 0,67 0,76 6,6 1,15

Type/Code
Câble d’alimen-

tation 60 Hz Poussée  
F [N] 

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité 

ƞ%
Facteur de puissance 

cos φ SF
[Amp]

SF
[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4 050 T 
264 761 1042

0.37 0.50 1500 460 1,2 4,90 3470 1,0 2,69 3,59 44 53 58 0,57 0,66 0,73 1,6 1,6

NBS4 075 T 
264 762 1042

0.55 0.75 1500 460 1,7 4,83 3460 1,5 2,87 3,51 51 59 63 0,54 0,64 0,72 2,1 1,5

NBS4 100 T 
274 763 1042

0.75 1.0 1500 460 2,1 5,73 3475 2,0 3,19 3,66 56 64 68 0,49 0,60 0,69 2,5 1,4

NBS4 150 T 
274 724 1042

1.1 1.5 1500 460 2,8 5,76 3470 3,1 3,56 3,51 68 71 74 0,47 0,61 0,71 3,1 1,3

NBS4 200 T 
274 725 1042

1.5 2.0 2500 460 3,6 5,53 3465 4,1 3,10 3,27 66 72 75 0,51 0,63 0,73 4,0 1,25

NBS4 300 T 
274 726 1042

2.2 3.0 2500 460 5,3 5,18 3455 6,2 2,97 3,19 67 73 76 0,48 0,61 0,71 5,8 1,15

Modèle/Code
Puissance 

60 Hz Poussée  
F [N] 

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité 

ƞ%
Facteur de puissance 

cos φ SF
[Amp]

SF
[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4 050 T 
274 711 1042

0.37 0.5 1500
220 2,5 5,23 3480 1,0 2,84 3,80 44 53 58 0,55 0,64 0,71 3,1

1,6
230 2,5 5,47 3495 1,0 3,12 4,17 43 52 58 0,50 0,59 0,67 3,1

NBS4 075 T 
274 712 1042

0.55 0.75 1500
220 3,5 5,10 3470 1,5 2,97 3,63 50 59 63 0,52 0,63 0,71 4,1

1,5
230 3,5 5,33 3485 1,5 3,26 3,98 49 58 63 0,47 0,57 0,66 4,1

NBS4 100 T 
274 713 1042

0.75 1 1500
220 4,1 5,48 3460 2,1 2,91 3,33 58 65 68 0,54 0,65 0,73 5,0

1,4
230 4,1 5,73 3475 2,0 3,19 3,66 56 64 68 0,49 0,60 0,69 5,0

NBS4 150 T 
274 714 1042

1.1 1.5 1500
220 5,6 5,51 3455 3,1 3,24 3,20 67 72 74 0,54 0,67 0,75 6,3

1,3
230 5,6 5,76 3470 3,1 3,56 3,51 68 71 74 0,47 0,61 0,71 6,3

NBS4 200 T 
274 715 1042

1.5 2 2500
220 7,1 5,29 3445 4,1 2,82 2,97 68 73 75 0,56 0,69 0,77 8,1

1,25
230 7,1 5,53 3465 4,1 3,10 3,27 66 72 75 0,51 0,63 0,73 8,1

NBS4 300 T 
274 716 1042

2.2 3 2500
220 9,9 4,97 3425 6,2 2,53 2,72 71 76 77 0,59 0,72 0,80 10,9

1,15
230 9,9 5,20 3445 6,2 2,78 2,99 70 75 77 0,53 0,67 0,76 10,9

LÉGENDE

LRC Courant de rotor verrouillé (A)

IN Ampères nominaux
LRT Couple du rotor verrouillé
BDT Couple au démarrage
FLT Couple à pleine charge
SF Facteur de service
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Modèle/Code
Puissance

50 Hz Poussée  
F [N] 

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT  
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité ƞ%

Facteur de puissance 
cos φ

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 T 
274 764 4042

3.0 4.0 4500
380 7,5 4,56 2815 10,12 2,42 2,31 74 77 77 0,58 0,72 0,81
400 7,9 4,56 2835 10,05 2,70 2,58 70 75 76 0,50 0,64 0,74
415 8,2 4,55 2850 9,99 2,92 2,79 67 73 75 0,44 0,58 0,69

NBS4K 550 T 
274 765 4042

4.0 5.5 4500
380 10,2 5,03 2820 13,89 2,78 2,49 75 78 78 0,57 0,72 0,81
400 10,8 5,00 2840 13,79 3,10 2,78 71 75 77 0,49 0,63 0,74
415 11,3 4,96 2855 13,72 3,36 3,01 68 74 76 0,44 0,57 0,68

NBS4K 750 T 
274 728 4042

5.5 7.5 4500
380 13,2 5,05 2830 18,87 2,42 2,47 78 80 79 0,62 0,76 0,84
400 13,5 5,20 2850 18,74 2,70 2,76 76 79 79 0,54 0,68 0,78
415 13,8 5,28 2865 18,64 2,92 2,98 74 78 79 0,48 0,62 0,74

NBS4K 1000 T 
274 729 4042

7.5 10.0 4500
380 16.9 5.1 2810 25.50 2.4 2.5 80 80 80 0.65 0.79 0.87
400 16.9 5.3 2835 25.26 2.6 2.6 78 80 80 0.57 0.72 0.83
415 17.3 5.3 2850 25.05 2.7 2.7 75 79 79 0.51 0.66 0.77

DONNÉES DE PERFORMANCE - TRIPHASÉ (HIGH THRUST)

380-415 V 50 HZ

Modèle/Code
Puissance

50 Hz Poussée  
F [N] 

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité ƞ%

Facteur de puissance 
cos φ

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 T 
274 766 4042

3.0 4.0 4500
220 13,0 4,56 2815 10,12 2,42 2,31 74 77 77 0,58 0,72 0,81
230 13,7 4,56 2835 10,05 2,70 2,58 70 75 76 0,50 0,64 0,74

NBS4K 550 T 
274 767 4042

4.0 5.5 4500
220 17,7 5,03 2820 13,89 2,78 2,49 75 78 78 0,57 0,72 0,81
230 18,7 5,00 2840 13,79 3,10 2,78 71 75 77 0,49 0,63 0,74

NBS4K 750 T 
274 758  4042

5.5 7.5 4500
220 23,2 5,05 2835 18,84 2,42 2,47 77 80 79 0,59 0,73 0,82
230 23,9 5,20 2855 18,70 2,70 2,76 75 78 79 0,51 0,65 0,76

NBS4K 1000 T 
274 759 4042

7.5 10 4500
220 31,7 5,70 2850 24,98 2,66 2,88 76 80 79 0,56 0,71 0,81
230 33,6 5,66 2865 24,85 2,96 3,21 72 77 78 0,48 0,63 0,73

220-230 V 50 HZ
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Modèle/Code
Puissance

 60Hz
Poussée 

F  
[N]  

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité 

ƞ%
Facteur de puissance 

cos φ SF
[Amp]

SF
[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 T 
274 764 4042

3.0 4.0 4500 460 6,7 5,67 3455 8,2 3,27 3,07 71 76 78 0,49 0,62 0,72 7,4 1,15

NBS4K 550 T 
274 765 4042

4.0 5.5 4500 460 9,2 6,34 3460 11,3 3,59 3,49 71 76 79 0,48 0,61 0,71 10,2 1,15

NBS4K 750 T 
274 728 4042

5.5 7.5 4500 460 11,5 7,01 3470 15,4 3,51 3,46 75 79 80 0,53 0,67 0,76 12,9 1,15

NBS4K 1000 T 
274 729 4042

7.5 10 4500 460 14.5 5.1 3470 20.6 2.4 2.5 80 80 80 0.65 0.76 0.80 15.9 1.15

460 V 60 HZ

Modèle/Code
Puissance

60Hz Poussée  
F [N] 

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité 

ƞ%
Facteur de puis-

sance cos φ SF
[Amp]

SF
[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 T 
274 774 4042

3.0 4.0 4500 380 7,8 5,60 3450 8,3 3,10 2,91 73 78 79 0,54 0,67 0,76 8.5 1.15

NBS4K 550 T 
274 775 4042

4.0 5.5 4500 380 10,8 6,27 3460 11,3 3,44 3,35 73 78 79 0,52 0,66 0,75 11.7 1.15

NBS4K 750 T 
274 748 4042

5.5 7.5 4500 380 13,4 6,78 3465 15,4 3,26 3,21 76 80 81 0,60 0,73 0,81 14.9 1.15

NBS4K 1000 T 
274 749 4042

7.5 10 4500 380 17,9 6,61 3470 20,5 2,68 3,29 77 81 81 0,58 0,72 0,80 19.8 1.15

Modèle/Code
Puissance

60Hz Poussée  
F [N]  

Tension 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Classe de efficacité 

ƞ%
Facteur de puis-

sance cos φ SF
[Amp]

SF
[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 T 
274 776 4042

3.0 4.0 4500
220 12,9 5,36 3430 8,3 2,82 2,65 74 78 79 0,60 0,72 0,80 14,0

1,15
230 12,9 5,60 3450 8,3 3,10 2,91 73 78 79 0,54 0,67 0,76 14,0

NBS4K 550 T 
274 777 4042

4.0 5.5 4500
220 17,8 6,27 3460 11,3 3,44 3,35 73 78 79 0,52 0,66 0,75 19,4

1,15
230 19,7 5,92 3470 11,3 3,77 3,67 69 75 78 0,44 0,57 0,67 20,9

NBS4K 750 T 
274 718 4042

5.5 7.5 4500
220 22,2 6,78 3465 15,4 3,26 3,27 76 80 81 0,60 0,73 0,81 24,6

1,15
230 24,3 6,48 3480 15,3 3,58 3,59 73 78 80 0,49 0,62 0,72 26,2

NBS4K 1000 T 
274 719 4042

7.5 10 4500
220 32,1 6,67 3470 20,5 2,81 3,45 76 80 81 0,52 0,66 0,76 36,0

1,15
230 33,9 6,59 3480 20,4 3,07 3,77 73 78 80 0,45 0,59 0,69 37,3

380 V 60 HZ

220-230 V 60 HZ
DONNÉES DE PERFORMANCE - TRIPHASÉ (HIGH THRUST)

LÉGENDE

LRC Courant de rotor verrouillé (A)

IN Ampères nominaux
LRT Couple du rotor verrouillé
BDT Couple au démarrage
FLT Couple à pleine charge
SF Facteur de service
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br = Brun
bk = Noir

gn/ye = Vert / Jaune
gr = Gris

DONNÉES DIMENSIONNELLES ET DESSINS

MOTEURS TRIPHASÉS 50/60 HZ

MOTEURS MONOPHASÉS 50/60 HZ

Type Poussée axiale [kW]
A 

[mm]
C 

[mm]
Poids [kg] Huile [kg]

NBS4 050 M 1500N/150 Kg. 0.37 326 364 7.1 0.72
NBS4 075 M 1500N/150 Kg. 0.55 335 373 7.5 0.74
NBS4 100 M 1500N/150 Kg. 0.75 356 394 8.5 0.76
NBS4 150 M 1500N/150 Kg. 1.10 380 418 9.6 0.81
NBS4 200 M 2500N/250 Kg. 1.50 425 463 11.8 0.85
NBS4 300 M 2500N/250 Kg. 2.20 474 512 14.1 0.93

NBS4K 400 M 4500N/450 Kg. 3.00 541 580 17 0,76
NBS4K 550 M 4500N/450 Kg. 4.00 636 674 22,7 0,94

Type Poussée axiale [kW]
A 

[mm]
C 

[mm]
Poids [kg] Huile [kg]

NBS4 050 T 1500N/150 Kg. 0.37 326 364 7.1 0.7
NBS4 075 T 1500N/150 Kg. 0.55 335 373 7.5 0.73
NBS4 100 T 1500N/150 Kg. 0.75 345 383 7.9 0.74
NBS4 150 T 1500N/150 Kg. 1.10 367 405 8.9 0.81
NBS4 200 T 2500N/250 Kg. 1.50 387 425 9.9 0.85
NBS4 300 T 2500N/250 Kg. 2.20 425 463 11.6 0.88

NBS4K 400 T 4500N/450 Kg. 3.0 475.7 514 14.1 0.74
NBS4K 550 T 4500N/450 Kg. 4.0 541.7 580 17 0.76
NBS4K 750 T 4500N/450 Kg. 5.5 635.7 674 22.6 0.94

NBS4K 1000 T 4500N/450 Kg. 7.5 744.7 783 28 1.1

Type
Di 

[mm2]
i 

[mm]
Da 

[mm]
w 

[mm]
R 

[mm]
b4 

[mm]
h 

[mm]
4x1.5 1.5 0.6 2.7 1.9 2.5 14.6 5.1

Câble standard Longueur [m]

0.37 - 2.2 kW 1.5
3.0 - 5.5 kW 2.5

7.5 kW 3.5

FILS DU MOTEUR

DIMENSIONS

38
.3

38
.05

Ø 87.32
Ø 87.25

Ø 15.53±0.04

3.4
2

3.1
8

12.
7

24
.5

22
.5

76.4
76.2

M8

C A

00
130

123
 10

/2
02

3
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Rèf. Description du composant Piéce(s) Matériel

1 Protége cannelure 1 NBR
2 Écrou 4 304 SS
3 Rondelle élastique 4 304 SS
4 Goujon 4 304 SS
5 Bouchon de remplissage d’huile 1 Laiton
6 Support supérieur 1 Fonte enduite de poudre
7 Goupilles de verrouillage 4 304 SS

8 Garniture mécanique 1 Graphite/Céramique/NBR

9 Ressort ondulé 1
Acier à haute teneur en 

carbone (C70)

10
Joint torique pour flasque palier 

supérieure
1 NBR

11
Isolant des enroulements 1

Mylar A
13 Mylar A
12 Stator enroulé 1 Fil de cuivre
14 Flasque de palier inférieure 1 Aluminium
15 Chemise moteur 1 304 SS
16 Membrane d’égalisation de pression 1 Buna N
17 Couvercle de la membrane 1 304 SS
18 Anneau élastique 1 304 SS
21 Vis pour collier de serrage 2 304 SS

22
Vis de mise à la terre 1

Acier+zinc
Rondelle d’arrêt 1

23 Cable 1 VPE+EPR
24 Roulement à billes inférieur 1/2 Acier inoxydable
25 Roulement à billes supérieur 1 Acier inoxydable
26 Arbre rotor 1 Acier / SS 304 / AL / Cu
27 Couvercle de la flasque supérièure 1 304 SS
28 Bague 1 304 SS
29 Bague couvre garniture mécanique 1 Polyacétal (POM)
30 Bague d'étancheité 2 Nylon
32 Rondelles de pression 2 Polyamide
33 Gomme d'arret 1 NBR
31 Collier de serrage 1 304 SS
34 Connecteurs parallèles 3 CuZn+Sn
35 Joint à lèvre 1 NBR
- Remplissage d’huile non toxique Kg. Tigroil White M82

MATÉRIAUX ET PIÈCES DETACHÉES

18

17

16

15

14

13

12

11

7

9

10

8

6

4

351

2
3

2730

21

23  

31

32

33

34

22

25

26

24

28

5

29

00
13

01
24

 10
/2

02
3
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SÉRIE COV-BOX M

En ligne avec son esprit de recherche constante de produits, Coverco a complété sa gamme avec une série de coffrets de contrôle qui aide au 
fonctionnement de ses moteurs immergés. La gamme offre une protection basique avec une série d’unités monophasée pour des moteurs à 
condensateur permanent, allant de 0,37 kW (0,5 HP) jusqu’à 2,2 kW (3,0 HP).
La gamme de produits est complétée par une série de coffrets de contrôle triphasées allant de 0,37 kW (3,0 HP) jusqu’à 7,5 kW (10 HP), qui 
convient mieux pour moteurs 4".

Ces coffrets de contrôle sont simples dans leur construction, très efficaces et fiables. Ils sont équipés de 
détails de connexion, d'un condensateur de fonctionnement, d'une protection contre les surcharges et 
d'un relais qui protègent le moteur contre les surcharges.

	� Caractéristiques techniques:
•	Puissances: de 0,37 kW (0,5 HP) jusqu’à 2,2 kW (3,0 HP)
•	Protection: IP50
•	Coffret en plastique
•	Condensateur de marche
•	Protection thermique avec restauration manuelle
•	Plaque à bornes de branchements
•	Diagramme de branchement
•	Interrupteur ON-OFF
•	Témoin lumineux
•	Branchement d’interrupteur de flottaison disponible (interrupteur non fourni) sur la plaque de 

commandes

COFFRETS DE CONTRÔLE

DIMENSIONS
BOX A B C D

M 160 120 40 75

L 200 150 40 75

Modèle/Code
Puissance

Protection de 
surcharge (A)

Condensateur (uF) Type de 
coffret

[KW] [HP] 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

COV-BOX M50 
050AF000C501

0.37 0.50 5 6 20 20 M

COV-BOX M75 
050AG000C501

0.55 0.75 6 8 25 31.5 M

COV-BOX M100 
050AH000C501

0.75 1.00 8 10 36 31.5 M

COV-BOX M150 
050AL000C501

1.10 1.50 10 13 40 40 M

COV-BOX M200 
050AM000C501

1.50 2.00 13 16 50 50 M

COV-BOX M300 
050AP000C501

2.20 3.00 18 18 76 76 L

Coffrets de contrôle pour moteurs submersibles monophasés 220-240 V 50-60 Hz conforme aux règles IEC EN 60439-1.
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COFFRETS DE CONTRÔLE ET COMMANDE
SÉRIE QC-AV/E

Ce type de coffrets de contrôle  monophasées qui est produit depuis plusieurs années, assure 
une protection totale au moteur et dans le même temps, ils supportent le démarrage grâce à leur 
équipement standard basé sur un condensateur de démarrage + de marche, et un protecteur de 
surcharge. Lorsqu’il est comparé à la version des coffrets de contrôle de base de Coverco, le COV-BOX 
M, ces coffrets permettent au moteur de démarrer malgré un voltage faible ou des sauts de voltage.

	� Caractéristiques techniques:
•	Puissances: de 0,37 kW (0,5 HP) jusqu’à 2,2 kW (3,0 HP)
•	Protection: IP50
•	Coffret en plastique
•	Condensateur eléctronique de démarrage / Condensateur de marche de sectionnement
•	Protection de court-circuit de surcharge thermique avec restauration manuelle
•	Plaque à bornes de branchement
•	Diagramme de branchement

DIMENSIONS
BOX A B C D

M 200 150 40 75

L 255 200 40 100

Modèle/Code
Puissance

Protection de 
surcharge [A]

Condensateur 
(uF)

Condensateur 
de marche (uF) Type de 

coffret
[KW] [HP] 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

QCAV/E 50 
058AF000C501

0.37 0.50 5 6 20 20

43 ÷ 52

M

QCAV/E 75 
058AG000C501

0.55 0.75 6 8 25 31.5 M

QCAV/E 100 
058AH000C501

0.75 1.00 8 10 36 31.5 M

QCAV/E 150 
058AL000C501

1.10 1.50 10 13 40 40 M

QCAV/E 200 
058AM000C501

1.50 2.00 13 16 50 50 M

QCAV/E 300 
058AP000C501

2.20 3.00 18 18 76 76 88 ÷ 106 L

Coffrets de contrôle pour moteurs submersibles monophasés 220-240 v 50-60 Hz conforme aux règles IEC EN 60439-1.
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SÉRIE QC-AV

Ce type de coffrets de contrôle monophasée qui ont été produits depuis plusieurs années, assure 
une protection totale au moteur et dans le même temps, elles supportent le démarrage grâce à 
leur équipement standard basé sur un condensateur de démarrage + de marche, une protection de 
surcharge et un relais voltmetrique. Lorsqu’ils sont comparés à la version des coffrets de contrôle de 
base de Coverco, le COV-BOX M, ces coffrets permettent au moteur de démarrer malgré un voltage 
faible ou des sauts de voltage.

	� Caractéristiques techniques:
•	Puissances: de 3,0 kW (4,0 HP) jusqu’à 4,0 kW (5,5 HP)
•	Protection: IP50
•	Coffret en plastique
•	Condensateur électrolytique de dèmarrage / relais de sectionnement / relais potentiel / 

condensateur de marche
•	Protection de court-circuit de surcharge thermale avec restauration manuelle
•	Tableau à bornes de branchement
•	Diagramme de branchement
•	Lampe de signalisation / Interrupteur ON-OFF

COFFRETS DE CONTRÔLE ET COMMANDE

DIMENSIONS
BOX A B C D

M 200 150 40 75

L 255 200 40 100

XL 315 235 40 125

Modèle/Code
Puissance

Protection de 
surcharge [A]

Condensateur 
(uF)

Condensateur de 
marche (uF) Type de 

coffret
[KW] [HP] 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

QC-AV 050* 0.37 0.50 5 6 20 20 20 20 M

QC-AV 075* 0.55 0.75 6 8 25 31.5 25 25 M

QC-AV 100* 0.75 1.00 8 10 36 31.5 40 40 M

QC-AV 150* 1.10 1.50 10 13 40 40 50 50 M

QC-AV 200* 1.50 2.00 13 16 50 50 50 50 M

QC-AV 300* 2.20 3.00 18 18 76 76 100 - 125 100 - 125 L

QC-AV 400 
059AR000C501

3.00 4.00 25 25 100 125 156 - 200 156 - 200 XL

QC-AV 500 
059AS000C501

3.70 5.00 30 30 130 150 156 - 200 156 - 200 XL

* sur demande

Coffrets de contrôle pour moteurs submersibles monophasés 220-240 v 50-60 Hz conforme aux règles IEC EN 60439-1.
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COFFRETS DE CONTRÔLE ET COMMANDE
SÉRIE COV-BOX T

Il s’agit de coffrets de contrôle spécifiques, créées pour contrôler et protéger les moteurs 4" triphasés 
Coverco pendant leur fonctionnement allant de 0,37 kW jusqu’à 7,5 kW. Ils sont fabriqués avec des 
matériaux de qualité et sont reconnus pour être très recherchées par des clients professionnels qui 
souhaitent avoir la meilleure protection contre les dysfonctionnements pour leurs moteurs.

	� Caractéristiques techniques:
•	Puissances: de 0,37 kW (0,50 HP) jusqu’à 7,5 kW (10 HP)
•	Protection: IP50
•	Coffret en plastique (240x190x110)
•	Tôle recouverte de zinc pour la mise à la terre
•	Interrupteur d’isolation général avec porte verrouillée
•	Compteur en ligne avec relai thermique + échelle ajustable et réglage interne
•	Fusibles de protection pour les moteurs et les circuits auxiliaires
•	Lampe verte indiquant le fonctionnement du moteur
•	Raccordement interrupteur flottant (option non fourni) sur tableau

DIMENSIONS

BOX A B C D
XL 240 190 40 110

Modèle/Code
Puissance

Réglage relai 
thermique (A)

Fusibles pour le 
démarrage (A) Type de 

coffret
[KW] [HP] 50 Hz 50 Hz

COV-BOX T050* 0.37 0.50 1.0 - 1.6 2 XL

COV-BOX T075* 0.55 0.75 1.8 - 2.7 2 XL

COV-BOX T100* 0.75 1.00 1.8 - 2.7 4 XL

COV-BOX T150 
048AL000E501

1.10 1.50 2.7 - 4.0 4 XL

COV-BOX T200 
048AM000E501

1.50 2.00 4.0 - 6.0 6 XL

COV-BOX T300 
048AP000E501

2.20 3.00 6.0 - 9.0 8 XL

COV-BOX T400 
048AR000E501

3.00 4.00 6.0 - 9.0 10 XL

COV-BOX T550 
048AS000E501

4.00 5.50 9.0 - 12.5 12 XL

COV-BOX T750 
048AT000E501

5.50 7.50 12.5 - 17.5 16 XL

COV-BOX T1000 
048AU000E501

7.50 10.00 16.0 - 24.0 20 XL

* sur demande

Coffrets de contrôle pour moteurs submersibles triphasés 380-415 v 50 Hz conforme aux règles IEC EN 60439-1.
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MODIFICATION DE LA RÉVISION
Rév. No. Modifications Page

01 Marcol 152 changé avec Tigroil White M82 sur la liste des piéces détachées 13

02 Mise à jour des numéros de modèles et des données techniques des moteurs à forte poussée 5 - 11

03 Mise à jour des données techniques Moteurs haute poussée 7,5 kW 380-415 V 50 Hz et 460 V/60 Hz 7/8

VISIONNEZ LES VIDÉOS SUR YOUTUBE

Moteurs 4" rembobinables  
à bain d'huile

https://youtu.be/uBfGsIVQmsI
https://youtu.be/vMD7zHSK-Tc?si=twjJtna42W9X7Kr7
https://youtu.be/vMD7zHSK-Tc?si=twjJtna42W9X7Kr7
https://youtu.be/uBfGsIVQmsI
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REMARQUES
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