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MOTORI 4" RIAVVOLGIBILI A BAGNO D'OLIO

DATI TECNICI

Il design è stato ulteriormente sviluppato per renderlo ancora più affidabile e resistente. Il motore è più compatto con prestazioni eccellenti.

	� Potenza: 0,37 - 7,5 kW
	� Flangia 4" NEMA
	� Adatti all’installazione in pozzi con diametro ≥ 4" e temperatura dell’acqua non superiore a 30 °C
	� Grado di protezione IP68, Classe di isolamento F
	� Avviamenti/ora: 30
	� Funzionamento in verticale o orizzontale
	� Ottima efficienza con bassi costi operativi
	� Adatti per il funzionamento con VFD (230 V, senza Filtro di uscita)
	� Tensione: Monofase: 210-220-230 V / 50 Hz - 220-230 V / 60 Hz 
Trifase: 220 - 230 V / 50 Hz - 380-415 V / 50 Hz - 460 V / 60 Hz - 220-230 V / 60 Hz - 380 V / 60 Hz

	� Tolleranza di tensione UN: -10% / +6%
	� Protezione motore: selezionare relè termici secondo norme EN 60947-4-1, classe di scatto 10 o 10 A, tempo di scatto < 10 s. a 5 x IN

	� Temperatura ambiente nominale: 30 °C con 0,08 m/s di flusso di raffreddamento
	� Dimensioni cavo: 4 x 1,5 mm²
	� pH acqua. 6,5 - 8
	� Carico assiale: 1500 N, 2500 N;  High Thrust 4500 N

Costruzione affidabile e resiliente

Design modernizzato dell'avvolgimento

Costruzione meccanica robusta

Performance eccellente

Riduzione delle parti in plastica

Adatto per il funzionamento con VFD

Flessibilità di alimentazione, anche a basse tensioni

Motori sommersi riavvolgibili in bagno d'olio
Motori pre-riempiti con un fluido dielettrico, approvato dall’FDA e da altri istituti farmacologici in tutto il mondo

Monofase / Trifase
Versione monofase e trifase

Cuscinetti assiali e radiali lubrificati dall’olio 
consentono un’operatività senza interventi di manutenzione *

Materiale del cavo conforme alle norme per acqua potabile

Protezione antisabbia e tenuta meccanica 
per consentire un ottimo funzionamento in presenza di sabbia nel pozzo

Cuscinetti a sfera calcolati su un ciclo di vita teorico.
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DATI PRESTAZIONALI - MONOFASE
210-220-230 V 50 Hz

220-230 V 60 Hz

LEGGENDA

LRC Corrente del rotore bloccata (A)

IN Ampere nominali
LRT Coppia a rotore bloccato
BDT Coppia massima
FLT Coppia a pieno carico
SF Fattore di servizio

Tipo/Codice

Potenza 
nominale

50 Hz

Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ
Condensa-

tore 
[μF][kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4 050 M 
275 846 1042

0.37 0.5 1500
210 3,4 3,1 2850 1,2 0,69 1,90 39 49 55 0,92 0,96 0,98

20220 3,3 3,3 2865 1,2 0,75 2,23 37 48 55 0,88 0,94 0,97
230 3,4 3,3 2880 1,2 0,82 2,29 34 45 53 0,82 0,89 0,94

NBS4 075 M 
275 847 1042

0.55 0.75 1500
210 4,8 2,6 2810 1,9 0,57 1,70 44 54 59 0,92 0,96 0,98

25220 4,6 2,9 2840 1,9 0,63 1,87 41 52 59 0,87 0,94 0,97
230 4,8 2,9 2850 1,9 0,69 2,04 37 48 56 0,81 0,89 0,95

NBS4 100 M 
275 848 1042

0.75 1 1500
210 5,8 3,3 2835 2,5 0,62 1,94 46 56 63 0,88 0,94 0,97

36220 5,8 3,5 2855 2,5 0,68 2,13 44 55 61 0,81 0,90 0,96
230 6,2 3,4 2865 2,5 0,74 2,32 42 52 59 0,74 0,84 0,91

NBS4 150 M 
275 850 1042

1.1 1.5 1500
210 8,5 3,0 2790 3,8 0,55 1,66 51 61 65 0,93 0,98 0,99

40220 8,3 3,2 2815 3,8 0,61 1,82 47 59 65 0,86 0,93 0,97
230 8,6 3,2 2825 3,8 0,66 1,99 43 55 62 0,78 0,87 0,94

NBS4 200 M 
275 851 1042

1.5 2 2500
210 11,1 3,2 2790 5,1 0,57 1,71 53 62 66 0,98 0,99 0,99

50220 10,8 3,4 2815 5,1 0,63 1,87 51 61 65 0,93 0,98 0,99
230 10,8 3,6 2830 5,0 0,68 2,05 47 58 64 0,85 0,93 0,97

NBS4 300 M 
275 852 1042

2.2 3 2500
210 16,3 3,0 2775 7,7 0,56 1,68 55 64 67 0,97 0,99 0,99

76220 15,5 3,3 2815 7,6 0,61 1,84 53 63 68 0,90 0,96 0,99
230 15,8 3,4 2830 7,5 0,67 2,01 48 60 66 0,80 0,90 0,96

Tipo/Codice

Potenza 
nominale

60 Hz

Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/
FLT

BDT/
FLT

Rendimento ƞ % Fattore di potenza 
cos φ

Conden-
satore 
[μF]

SF 
A

SF

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100
NBS4 050 M 
275 825 1042

0.37 0.5 1500
220 3,6 4,3 3480 1,0 1,00 3,09 31 41 49 0,90 0,94 0,96

20
4,8

1.6
230 3,9 4,1 3490 1,0 1,00 3,43 29 39 46 0,81 0,87 0,91 4,8

NBS4 075 M 
275 827 1042

0.55 0.75 1500
220 5,3 4,0 3470 1,5 1,09 2,94 31 41 49 0,93 0,96 0,98

31,5
6,7

1.5
230 5,6 3,8 3475 1,5 1,17 3,21 28 39 46 0,86 0,91 0,94 6,7

NBS4 150 M 
275 829 1042

1.1 1.5 1500
220 5,9 4,2 3460 2,1 0,79 2,57 41 52 59 0,93 0,97 0,99

31,5
7,6

1.4
230 6,0 4,3 3470 2,1 0,87 2,81 38 49 57 0,85 0,91 0,95 7,4

NBS4 200 M 
275 830 1042

1.5 2 2500
220 8,3 4,1 3445 3,1 0,72 2,30 45 55 62 0,95 0,98 0,99

40
10,4

1.3
230 8,4 4,1 3460 3,1 0,80 2,54 42 53 60 0,87 0,93 0,97 10,1

NBS4 200 M 
275 830 1042

1.5 2 2500
220 10,3 4,6 3450 4,1 0,66 2,38 51 61 66 0,96 0,99 0,99

50
12,8

1.25
230 10,0 4,8 3465 4,1 0,71 2,69 49 60 67 0,89 0,94 0,97 12,0

NBS4 300 M 
275 831 1042

2.2 3 2500
220 14,6 4,2 3425 6,2 0,61 2,16 56 66 71 0,95 0,98 0,99

76
16,9

1.15
230 14,5 4,4 3440 6,2 0,67 2,37 53 64 69 0,90 0,95 0,98 16,5
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Tipo/Codice

Potenza 
nominale

50 Hz

Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ
Conden-

satore 
[μF]

50Hz [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 M 
275 849 4042

3.0 4.0 4500
210 19,2 3,7 2850 10,0 1,01 1,40 68 76 76 0,97 0,99 0,99

100+178220 17,8 4,2 2875 9,9 1,11 1,54 66 75 78 0,96 0,99 0,99
230 17,3 4,5 2890 9,8 1,22 1,68 63 73 78 0,89 0,95 0,98

NBS4K 550 M 
275 854 4042

4.0 5.5 4500
210 26,4 3,6 2865 13,7 0,56 1,44 69 76 77 0,96 0,98 0,99

130+178220 24,6 4,1 2890 13,5 0,62 1,58 67 75 78 0,94 0,98 0,99
230 24,2 4,4 2900 13,5 0,67 1,72 62 72 77 0,85 0,93 0,98

Tipo/Codice

Potenza 
nominale

60 Hz

Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/
FLT

BDT/
FLT

Rendimento ƞ % Fattore di potenza 
cos φ

Condensa-
tore 
[μF]

SF 
A

SF

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 M 
275 870 4042

3.0 4.0 4500
220 19 4.5 3495 8.2 1.31 2.19 60 70 75 0.85 0.91 0.95

125+178
21.4

1.15
230 18.5 4.8 3505 8.1 1.44 2.41 58 68 74 0.86 0.91 0.95 20.8

NBS4K 550 M 
275 806 4042

4.0 5.5 4500
220 24.8 5.4 3510 11.2 0.98 2.4 64 73 78 0.9 0.95 0.97

150+178
28.4

1.15
230 24.4 5.8 3520 11.1 1.08 2.64 62 71 77 0.92 0.95 0.97 27.4

DATI PRESTAZIONALI - MONOFASE (HIGH THRUST)
210-220-230 V 50 Hz

220-230 V 60 Hz

LEGGENDA

LRC Corrente del rotore bloccata (A)

IN Ampere nominali
LRT Coppia a rotore bloccato
BDT Coppia massima
FLT Coppia a pieno carico
SF Fattore di servizio
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380-400-415 V 50 Hz

Tipo/Codice
Potenza nominale

50 Hz
Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ
50 Hz [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4 050 T 
274 751 1042

0.37 0.5 1500
220 2,3 4,38 2845 1,25 2,44 2,73 50 57 61 0,59 0,69 0,76
230 2,3 4,61 2865 1,24 2,72 3,05 49 57 61 0,54 0,64 0,72

NBS4 075 T 
274 752 1042

0.55 0.75 1500
220 3,1 4,39 2840 1,88 2,41 2,71 54 61 64 0,57 0,68 0,77
230 3,3 4,38 2860 1,87 2,69 3,02 51 59 63 0,51 0,62 0,71

NBS4 100 T 
274 753 1042

0.75 1 1500
220 3,8 4,77 2835 2,51 2,57 2,71 60 66 69 0,57 0,69 0,78
230 4,0 4,80 2855 2,49 2,87 3,02 57 65 68 0,50 0,62 0,71

NBS4 150 T 
274 754 1042

1.1 1.5 1500
220 5,4 4,74 2835 3,77 2,49 2,53 66 71 73 0,57 0,70 0,79
230 5,6 4,83 2855 3,74 2,78 2,82 63 69 72 0,50 0,62 0,72

NBS4 200 T 
274 755 1042

1.5 2 2500
220 6,6 4,68 2825 5,04 2,26 2,43 70 74 74 0,63 0,76 0,83
230 6,8 4,80 2845 5,01 2,52 2,71 67 72 74 0,55 0,68 0,77

NBS4 300 T 
274 756 1042

2.2 3 2500
220 9,9 4,56 2810 7,60 2,38 2,35 73 76 76 0,55 0,70 0,80
230 10,6 4,49 2830 7,55 2,66 2,62 69 74 75 0,48 0,62 0,73

Tipo/Codice
Potenza nominale

50 Hz
Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ
50 Hz [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4 050 T 
274 761 1042

0.37 0.5 1500
380 1,3 4,38 2845 1,25 2,44 2,73 50 57 61 0,59 0,69 0,76
400 1,3 4,61 2865 1,24 2,72 3,05 49 57 61 0,54 0,64 0,72
415 1,3 4,78 2880 1,24 2,95 3,30 48 56 61 0,50 0,60 0,68

NBS4 075 T 
274 762 1042

0.55 0.75 1500
380 1,8 4,39 2840 1,88 2,41 2,71 54 61 64 0,57 0,68 0,77
400 1,9 4,38 2860 1,87 2,69 3,02 51 59 63 0,51 0,62 0,71
415 1,9 4,54 2870 1,86 2,90 3,27 49 58 63 0,47 0,57 0,66

NBS4 100 T 
274 763 1042

0.75 1 1500
380 2,2 4,77 2835 2,51 2,57 2,71 60 66 69 0,57 0,69 0,78
400 2,3 4,80 2855 2,49 2,87 3,02 57 65 68 0,50 0,62 0,71
415 2,4 4,78 2865 2,49 3,10 3,27 55 63 67 0,45 0,56 0,66

NBS4 150 T 
274 724 1042

1.1 1.5 1500
380 3,1 4,74 2835 3,77 2,49 2,53 66 71 73 0,57 0,70 0,79
400 3,2 4,83 2855 3,74 2,78 2,82 63 69 72 0,50 0,62 0,72
415 3,4 4,72 2865 3,73 3,00 3,05 61 68 71 0,44 0,57 0,67

NBS4 200 T 
274 725 1042

1.5 2 2500
380 3,8 4,68 2825 5,04 2,26 2,43 70 74 74 0,63 0,76 0,83
400 3,9 4,80 2845 5,01 2,52 2,71 67 72 74 0,55 0,68 0,77
415 4,1 4,74 2860 4,98 2,73 2,93 64 71 73 0,48 0,62 0,72

NBS4 300 T 
274 726 1042

2.2 3 2500
380 5,7 4,56 2810 7,60 2,38 2,35 73 76 76 0,55 0,70 0,80
400 6,1 4,49 2830 7,55 2,66 2,62 69 74 75 0,48 0,62 0,73
415 6,4 4,44 2845 7,51 2,87 2,84 66 72 75 0,43 0,56 0,67

DATI PRESTAZIONALI - TRIFASE
220-230 V 50 Hz
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DATI PRESTAZIONALI - TRIFASE

380 V 60 Hz

220-230 V 60 Hz

460 V 60 Hz

Tipo/Codice

Potenza 
nominale

60 Hz

Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ SF
[Amp]

SF

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100
NBS4 050 T 
274 741 1042

0.37 0.5 1500 380 1,5 5,47 3495 1,0 3,12 4,17 43 52 58 0,50 0,59 0,67 1,9 1,6

NBS4 075 T 
274 742 1042

0.55 0.75 1500 380 2,1 5,33 3485 1,5 3,26 3,98 49 58 63 0,47 0,57 0,66 2,5 1,5

NBS4 100 T 
274 743 1042

0.75 1 1500 380 2,5 5,73 3475 2,0 3,19 3,66 56 64 68 0,49 0,60 0,69 3,0 1,4

NBS4 150 T 
274 744 1042

1.1 1.5 1500 380 3,4 5,76 3470 3,1 3,56 3,51 68 71 74 0,47 0,61 0,71 3,8 1,3

NBS4 200 T 
274 745 1042

1.5 2 2500 380 4,3 5,53 3465 4,1 3,10 3,27 66 72 75 0,51 0,63 0,73 4,9 1,25

NBS4 300 T 
274 746 1042

2.2 3 2500 380 6,0 5,20 3445 6,2 2,78 2,99 70 75 77 0,53 0,67 0,76 6,6 1,15

Tipo/Codice

Potenza 
nominale

60 Hz

Spinta 
assiale

[N]  

Voltage 
[V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ SF
[Amp]

SF

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100
NBS4 050 T 
264 761 1042

0.37 0.50 1500 460 1,2 4,90 3470 1,0 2,69 3,59 44 53 58 0,57 0,66 0,73 1,6 1,6

NBS4 075 T 
264 762 1042

0.55 0.75 1500 460 1,7 4,83 3460 1,5 2,87 3,51 51 59 63 0,54 0,64 0,72 2,1 1,5

NBS4 100 T 
274 763 1042

0.75 1.0 1500 460 2,1 5,73 3475 2,0 3,19 3,66 56 64 68 0,49 0,60 0,69 2,5 1,4

NBS4 150 T 
274 724 1042

1.1 1.5 1500 460 2,8 5,76 3470 3,1 3,56 3,51 68 71 74 0,47 0,61 0,71 3,1 1,3

NBS4 200 T 
274 725 1042

1.5 2.0 2500 460 3,6 5,53 3465 4,1 3,10 3,27 66 72 75 0,51 0,63 0,73 4,0 1,25

NBS4 300 T 
274 726 1042

2.2 3.0 2500 460 5,3 5,18 3455 6,2 2,97 3,19 67 73 76 0,48 0,61 0,71 5,8 1,15

Tipo/Codice

Potenza 
nominale

60 Hz

Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ SF
[Amp]

SF

50 Hz [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4 050 T 
274 711 1042

0.37 0.5 1500
220 2,5 5,23 3480 1,0 2,84 3,80 44 53 58 0,55 0,64 0,71 3,1

1,6
230 2,5 5,47 3495 1,0 3,12 4,17 43 52 58 0,50 0,59 0,67 3,1

NBS4 075 T 
274 712 1042

0.55 0.75 1500
220 3,5 5,10 3470 1,5 2,97 3,63 50 59 63 0,52 0,63 0,71 4,1

1,5
230 3,5 5,33 3485 1,5 3,26 3,98 49 58 63 0,47 0,57 0,66 4,1

NBS4 100 T 
274 713 1042

0.75 1 1500
220 4,1 5,48 3460 2,1 2,91 3,33 58 65 68 0,54 0,65 0,73 5,0

1,4
230 4,1 5,73 3475 2,0 3,19 3,66 56 64 68 0,49 0,60 0,69 5,0

NBS4 150 T 
274 714 1042

1.1 1.5 1500
220 5,6 5,51 3455 3,1 3,24 3,20 67 72 74 0,54 0,67 0,75 6,3

1,3
230 5,6 5,76 3470 3,1 3,56 3,51 68 71 74 0,47 0,61 0,71 6,3

NBS4 200 T 
274 715 1042

1.5 2 2500
220 7,1 5,29 3445 4,1 2,82 2,97 68 73 75 0,56 0,69 0,77 8,1

1,25
230 7,1 5,53 3465 4,1 3,10 3,27 66 72 75 0,51 0,63 0,73 8,1

NBS4 300 T 
274 716 1042

2.2 3 2500
220 9,9 4,97 3425 6,2 2,53 2,72 71 76 77 0,59 0,72 0,80 10,9

1,15
230 9,9 5,20 3445 6,2 2,78 2,99 70 75 77 0,53 0,67 0,76 10,9

LEGGENDA

LRC Corrente del rotore bloccata (A)

IN Ampere nominali
LRT Coppia a rotore bloccato
BDT Coppia massima
FLT Coppia a pieno carico
SF Fattore di servizio
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Tipo/Codice

Potenza 
nominale

50 Hz

Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT  
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 T 
274 764 4042

3.0 4.0 4500
380 7,5 4,56 2815 10,12 2,42 2,31 74 77 77 0,58 0,72 0,81
400 7,9 4,56 2835 10,05 2,70 2,58 70 75 76 0,50 0,64 0,74
415 8,2 4,55 2850 9,99 2,92 2,79 67 73 75 0,44 0,58 0,69

NBS4K 550 T 
274 765 4042

4.0 5.5 4500
380 10,2 5,03 2820 13,89 2,78 2,49 75 78 78 0,57 0,72 0,81
400 10,8 5,00 2840 13,79 3,10 2,78 71 75 77 0,49 0,63 0,74
415 11,3 4,96 2855 13,72 3,36 3,01 68 74 76 0,44 0,57 0,68

NBS4K 750 T 
274 728 4042

5.5 7.5 4500
380 13,2 5,05 2830 18,87 2,42 2,47 78 80 79 0,62 0,76 0,84
400 13,5 5,20 2850 18,74 2,70 2,76 76 79 79 0,54 0,68 0,78
415 13,8 5,28 2865 18,64 2,92 2,98 74 78 79 0,48 0,62 0,74

NBS4K 1000 T 
274 729 4042

7.5 10.0 4500
380 16.9 5.1 2810 25.50 2.4 2.5 80 80 80 0.65 0.79 0.87
400 16.9 5.3 2835 25.26 2.6 2.6 78 80 80 0.57 0.72 0.83
415 17.3 5.3 2850 25.05 2.7 2.7 75 79 79 0.51 0.66 0.77

DATI PRESTAZIONALI - TRIFASE (HIGH THRUST)

380-415 V 50 HZ

Tipo/Codice

Potenza 
nominale

50 Hz

Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN

[Amp]
LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 T 
274 766 4042

3.0 4.0 4500
220 13,0 4,56 2815 10,12 2,42 2,31 74 77 77 0,58 0,72 0,81
230 13,7 4,56 2835 10,05 2,70 2,58 70 75 76 0,50 0,64 0,74

NBS4K 550 T 
274 767 4042

4.0 5.5 4500
220 17,7 5,03 2820 13,89 2,78 2,49 75 78 78 0,57 0,72 0,81
230 18,7 5,00 2840 13,79 3,10 2,78 71 75 77 0,49 0,63 0,74

NBS4K 750 T 
274 758  4042

5.5 7.5 4500
220 23,2 5,05 2835 18,84 2,42 2,47 77 80 79 0,59 0,73 0,82
230 23,9 5,20 2855 18,70 2,70 2,76 75 78 79 0,51 0,65 0,76

NBS4K 1000 T 
274 759 4042

7.5 10 4500
220 31,7 5,70 2850 24,98 2,66 2,88 76 80 79 0,56 0,71 0,81
230 33,6 5,66 2865 24,85 2,96 3,21 72 77 78 0,48 0,63 0,73

220-230 V 50 HZ
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Tipo/Codice

Potenza 
nominale 

60Hz

Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ SF
[Amp]

SF

[kW] [HP] 50 75 100 50 75 100

NBS4K 400 T 
274 764 4042

3.0 4.0 4500 460 6,7 5,67 3455 8,2 3,27 3,07 71 76 78 0,49 0,62 0,72 7,4 1,15

NBS4K 550 T 
274 765 4042

4.0 5.5 4500 460 9,2 6,34 3460 11,3 3,59 3,49 71 76 79 0,48 0,61 0,71 10,2 1,15

NBS4K 750 T 
274 728 4042

5.5 7.5 4500 460 11,5 7,01 3470 15,4 3,51 3,46 75 79 80 0,53 0,67 0,76 12,9 1,15

NBS4K 1000 T 
274 729 4042

7.5 10 4500 460 14.5 5.1 3470 20.6 2.4 2.5 80 80 80 0.65 0.76 0.80 15.9 1.15

460 V 60 HZ

Tipo/Codice

Potenza 
nominale

60 Hz

Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ SF
[Amp]

SF

[kW] [HP] [N]  75 100 50 75 100

NBS4K 400 T 
274 774 4042

3.0 4.0 4500 380 7,8 5,60 3450 8,3 3,10 2,91 73 78 79 0,54 0,67 0,76 8.5 1.15

NBS4K 550 T 
274 775 4042

4.0 5.5 4500 380 10,8 6,27 3460 11,3 3,44 3,35 73 78 79 0,52 0,66 0,75 11.7 1.15

NBS4K 750 T 
274 748 4042

5.5 7.5 4500 380 13,4 6,78 3465 15,4 3,26 3,21 76 80 81 0,60 0,73 0,81 14.9 1.15

NBS4K 1000 T 
274 749 4042

7.5 10 4500 380 17,9 6,61 3470 20,5 2,68 3,29 77 81 81 0,58 0,72 0,80 19.8 1.15

Tipo/Codice

Potenza 
nominale

60 Hz

Spinta 
assiale

[N] 

Tensione 
UN [V]

IN LRC/IN

RPM 
[Min-1]

FLT 
[Nm]

LRT/FLT BDT/FLT
Rendimento ƞ % Fattore di potenza 

cos φ SF
[Amp]

SF

[kW] [HP] [N]  75 100 50 75 100

NBS4K 400 T 
274 776 4042

3.0 4.0 4500
220 12,9 5,36 3430 8,3 2,82 2,65 74 78 79 0,60 0,72 0,80 14,0

1,15
230 12,9 5,60 3450 8,3 3,10 2,91 73 78 79 0,54 0,67 0,76 14,0

NBS4K 550 T 
274 777 4042

4.0 5.5 4500
220 17,8 6,27 3460 11,3 3,44 3,35 73 78 79 0,52 0,66 0,75 19,4

1,15
230 19,7 5,92 3470 11,3 3,77 3,67 69 75 78 0,44 0,57 0,67 20,9

NBS4K 750 T 
274 718 4042

5.5 7.5 4500
220 22,2 6,78 3465 15,4 3,26 3,27 76 80 81 0,60 0,73 0,81 24,6

1,15
230 24,3 6,48 3480 15,3 3,58 3,59 73 78 80 0,49 0,62 0,72 26,2

NBS4K 1000 T 
274 719 4042

7.5 10 4500
220 32,1 6,67 3470 20,5 2,81 3,45 76 80 81 0,52 0,66 0,76 36,0

1,15
230 33,9 6,59 3480 20,4 3,07 3,77 73 78 80 0,45 0,59 0,69 37,3

380 V 60 HZ

220-230 V 60 HZ
DATI PRESTAZIONALI - TRIFASE (HIGH THRUST)

LEGGENDA

LRC Corrente del rotore bloccata (A)

IN Ampere nominali
LRT Coppia a rotore bloccato
BDT Coppia massima
FLT Coppia a pieno carico
SF Fattore di servizio
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br = Marrone
bk = Nero

gn/ye = Verde / Giallo
gr = Grigio

DATI DIMENSIONALI E DISEGNI

MOTORI TRIFASE 50/60 HZ

MOTORI MONOFASE 50/60 HZ

Tipo
Spinta assiale

[N] 
[kW]

A 
[mm]

C 
[mm]

Peso  
[kg]

Olio  
[kg]

NBS4 050 M 1500N/150 Kg. 0.37 326 364 7.1 0.72
NBS4 075 M 1500N/150 Kg. 0.55 335 373 7.5 0.74
NBS4 100 M 1500N/150 Kg. 0.75 356 394 8.5 0.76
NBS4 150 M 1500N/150 Kg. 1.10 380 418 9.6 0.81
NBS4 200 M 2500N/250 Kg. 1.50 425 463 11.8 0.85
NBS4 300 M 2500N/250 Kg. 2.20 474 512 14.1 0.93

NBS4K 400 M 4500N/450 Kg. 3.00 541 580 17 0,76
NBS4K 550 M 4500N/450 Kg. 4.00 636 674 22,7 0,94

Tipo
Spinta assiale

[N] 
[kW]

A 
[mm]

C 
[mm]

Peso  
[kg]

Olio  
[kg]

NBS4 050 T 1500N/150 Kg. 0.37 326 364 7.1 0.7
NBS4 075 T 1500N/150 Kg. 0.55 335 373 7.5 0.73
NBS4 100 T 1500N/150 Kg. 0.75 345 383 7.9 0.74
NBS4 150 T 1500N/150 Kg. 1.10 367 405 8.9 0.81
NBS4 200 T 2500N/250 Kg. 1.50 387 425 9.9 0.85
NBS4 300 T 2500N/250 Kg. 2.20 425 463 11.6 0.88

NBS4K 400 T 4500N/450 Kg. 3.0 475.7 514 14.1 0.74
NBS4K 550 T 4500N/450 Kg. 4.0 541.7 580 17 0.76
NBS4K 750 T 4500N/450 Kg. 5.5 635.7 674 22.6 0.94

NBS4K 1000 T 4500N/450 Kg. 7.5 744.7 783 28 1.1

Tipo
Di 

[mm2]
i 

[mm]
Da 

[mm]
w 

[mm]
R 

[mm]
b4 

[mm]
h 

[mm]
4x1.5 1.5 0.6 2.7 1.9 2.5 14.6 5.1

Cavo standard Lunghezza filo [m]

0.37 - 2.2 kW 1.5
3.0 - 5.5 kW 2.5

7.5 kW 3.5

CAVI MOTORE

DIMENSIONI

38
.3

38
.05

Ø 87.32
Ø 87.25

Ø 15.53±0.04

3.4
2

3.1
8

12.
7

24
.5

22
.5

76.4
76.2

M8

C A

00
130

123
 10

/2
02

3
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Pos. Alimentazione
Versioni 
materiali

Numero modello

1 Parasabbia 1 NBR
2 Dado 4 304 SS
3 Rondella 4 304 SS
4 Perno 4 304 SS
5 Tappo di riempimento dell'olio 1 Ottone
6 Staffa di estremità superiore 1 Ghisa verniciata a polvere
7 Perni di bloccaggio 4 304 SS

8 Tenuta meccanica dell'albero 1
Guarnizione facciale in 

nitrile-carbone e ceramica

9 Molla ondulata 1
Acciaio ad alto tenore di 

carbonio (C70)

10
Guarnizione O-ring per campana 

superiore
1 NBR

11
Avvolgimento isolante 1

Mylar A
13 Mylar A
12 Statore avvolto 1 Filo di rame
14 Supporto cuscinetto 1 Alluminio
15 Camicia motore 1 304 SS
16 Membrana di compensazione 1 Buna N
17 Fondello motore 1 304 SS
18 Anello elastico 1 304 SS
21 Vite piastrina fermacavo 2 304 SS

22
Vite di messa a terra 1

Acciaio+zinco
Rondella di bloccaggio 1

23 Cavo di alimentazione 1 VPE+EPR
24 Cuscinetto a sfere inferiore 1/2 Acciaio inossidabile
25 Cuscinetto a sfere superiore 1 Acciaio inossidabile
26 Rotore con albero 1 Acciaio / 304 SS / AL / Cu
27 Coperchio supporto superiore 1 304 SS
28 Rondella 1 304 SS
29 Anello parasabbia 1 Poliacetale (POM)
30 Anello tenuta cavo 2 Nylon
32 Boccole di tenuta 2 Poliammide
33 Gommino cavo 1 NBR
31 Piastrina fermacavo 1 304 SS
34 Liquido di riempimento 3 CuZn+Sn
35 Labbro di tenuta 1 NBR
- Riempimento d'olio atossico Kg. Tigroil White M82

MATERIALI

18

17

16

15

14

13

12

11

7

9

10

8

6

4

351

2
3

2730

21

23  

31

32

33

34

22

25

26

24

28

5

29

00
13

01
24

 10
/2

02
3
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SERIE COV-BOX M

Animata dallo spirito di ricerca costante sui prodotti, Coverco ha completato la propria gamma con una serie di quadri di controllo per 
supportare il funzionamento. La gamma assicura la protezione di base per i motori sommersi con una serie di unità monofase per motori tipo 
PSC (permanent split capacitor) da 0,37 kW (0,5 HP) fino a 2,2 kW (3,0 HP). Il prezzo è decisamente accattivante ed è inoltre disponibile una 
versione con doppio condensatore per alte coppie di spunto (fino a 4,0 kW).
Il prezzo è decisamente accattivante ed è inoltre disponibile una versione con doppio condensatore per alte coppie di spunto (fino a 4,0 kW).

Questi quadri di controllo sono semplici nella loro costruzione, molto efficaci ed affidabili. Sono dotati 
di dettagli di collegamento, condensatore di marcia, protezione da sovraccarico e relè che proteggono 
il motore dal sovraccarico.

	� Caratteristiche tecniche:
•	Potenze: da 0,37 kW (0,5 HP) a 2,2 kW (3,0 HP)
•	Protection: IP50
•	Involucro in plastica
•	Condensatore di marcia
•	Protezione termica con reset manuale
•	Morsettiera di collegamento
•	Schema elettrico
•	Interruttore ON-OFF
•	Luce spia
•	Collegamento del galleggiante/pressostato sulla morsettiera (opzionale non fornito)

QUADRI DI CONTROLLO

DIMENSIONI
BOX A B C D

M 160 120 40 75

L 200 150 40 75

Tipo/Codice
Valutazione

Protezione da 
sovraccarico

Condensatore di 
marcia [mF] Tipo di 

quadro
[KW] [HP] 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

COV-BOX M50 
050AF000C501

0.37 0.50 5 6 20 20 M

COV-BOX M75 
050AG000C501

0.55 0.75 6 8 25 31.5 M

COV-BOX M100 
050AH000C501

0.75 1.00 8 10 36 31.5 M

COV-BOX M150 
050AL000C501

1.10 1.50 10 13 40 40 M

COV-BOX M200 
050AM000C501

1.50 2.00 13 16 50 50 M

COV-BOX M300 
050AP000C501

2.20 3.00 18 18 76 76 L

Quadri di controllo per motori sommersi monofase 220-240 V 50-60 Hz conforme alle norme IEC EN 60439-1.
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QUADRI DI CONTROLLO
SERIE QC-AV/E

Questo tipo di quadri di controllo monofase in produzione da parecchi anni assicura una protezione 
totale dei motori nonché un valido supporto all’avviamento del motore, grazie all’equipaggiamento 
completo di condensatore di spunto, di marcia e una protezione termica. Rispetto alla versione COV-
BOX M, questi quadri possono assicurare l’avviamento del motore anche in presenza di basse tensioni 
o sbalzi nella tensione stessa.

	� Caratteristiche tecniche:
•	Potenze: da 0,37 kW (0,5 HP) a 2,2 kW (3,0 HP)
•	Protection: IP50
•	Involucro in plastica
•	Condensatore di marcia / Condensatore di avviamento elettronico
•	Protezione termica con reset manuale
•	Morsettiera di collegamento
•	Schema elettrico

DIMENSIONI
BOX A B C D

M 200 150 40 75

L 255 200 40 100

Tipo/Codice
Valutazione

Protezione da 
sovraccarico

Condensatore di 
marcia [mF]

Condensatore 
d'avvio [mF] Tipo di 

quadro
[KW] [HP] 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

QCAV/E 50 
058AF000C501

0.37 0.50 5 6 20 20

43 ÷ 52

M

QCAV/E 75 
058AG000C501

0.55 0.75 6 8 25 31.5 M

QCAV/E 100 
058AH000C501

0.75 1.00 8 10 36 31.5 M

QCAV/E 150 
058AL000C501

1.10 1.50 10 13 40 40 M

QCAV/E 200 
058AM000C501

1.50 2.00 13 16 50 50 M

QCAV/E 300 
058AP000C501

2.20 3.00 18 18 76 76 88 ÷ 106 L

Quadri di controllo per motori sommersi monofase 220-240 v 50-60 Hz conforme alle norme IEC EN 60439-1.
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SERIE QC-AV

Questo tipo di quadri di controllo monofase in produzione da parecchi anni assicura una protezione 
totale dei motori nonché un valido supporto all’avviamento del motore, grazie all’equipaggiamento 
completo di condensatore di spunto e di marcia, una protezione termica e un rélé voltmetrico. Rispetto 
alla versione COV-BOX M, questi quadri possono assicurare l’avviamento del motore anche in presenza 
di basse tensioni o sbalzi nella tensione stessa.

	� Caratteristiche tecniche:
•	Potenze: da 3,0 kW (4,0 HP) a 4,0 kW (5,5 HP)
•	Protection: IP50
•	Involucro in plastica
•	Condensatore elettrolitico di avviamento / Rélé voltimetrico di scollegamento / Condensatore di 

marcia
•	Protezione termica con reset manuale
•	Morsettiera di collegamento
•	Schema elettrico
•	Luce spia / Interruttore ON-OFF

QUADRI DI CONTROLLO

DIMENSIONI
BOX A B C D

M 200 150 40 75

L 255 200 40 100

XL 315 235 40 125

Tipo/Codice
Valutazione

Protezione da 
sovraccarico

Condensatore di 
marcia [mF]

Condensatore d'avvio 
[mF] Tipo di 

quadro
[KW] [HP] 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

QC-AV 050* 0.37 0.50 5 6 20 20 20 20 M

QC-AV 075* 0.55 0.75 6 8 25 31.5 25 25 M

QC-AV 100* 0.75 1.00 8 10 36 31.5 40 40 M

QC-AV 150* 1.10 1.50 10 13 40 40 50 50 M

QC-AV 200* 1.50 2.00 13 16 50 50 50 50 M

QC-AV 300* 2.20 3.00 18 18 76 76 100 - 125 100 - 125 L

QC-AV 400 
059AR000C501

3.00 4.00 25 25 100 125 156 - 200 156 - 200 XL

QC-AV 500 
059AS000C501

3.70 5.00 30 30 130 150 156 - 200 156 - 200 XL

* su richiesta

Quadri di controllo per motori sommersi monofase 220-240 v 50-60 Hz conforme alle norme IEC EN 60439-1.
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QUADRI DI CONTROLLO
SERIE COV-BOX T

Quadri di controllo specifici per il controllo e la protezione dei motori Coverco 4" trifase durante il loro 
funzionamento da 0,37 kW (0,5 HP) fino a 7,5 kW (10 HP). Sono equipaggiati con materiali di prima 
scelta e rispondono alle aspettative della clientela più esigente in fatto di protezione dei motori da 
malfunzionamenti.

	� Caratteristiche tecniche:
•	Potenze: da 0,37 kW (0,5 HP) a 7,5 kW (10 HP)
•	Protection: IP50
•	Involucro in plastica (240x190x110)
•	Piastra zincata per la messa a terra
•	Interruttore di isolamento generale con blocca porta
•	Interruttore di linea con rélé termico + termica regolabile
•	Fusibili di protezione per motore e circuiti ausiliari
•	Luce verde: motore acceso / Luce arancione: allarme sovraccarico
•	Collegamento interruttore a galleggiante (optional non fornito) su quadro elettrico

DIMENSIONI

BOX A B C D
XL 240 190 40 110

Tipo/Codice
Valutazione

Protezione  
dell'amperometro

Fusibili per  
avviamento motore Tipo di 

quadro
[KW] [HP] 50 Hz 50 Hz

COV-BOX T050* 0.37 0.50 1.0 - 1.6 2 XL

COV-BOX T075* 0.55 0.75 1.8 - 2.7 2 XL

COV-BOX T100* 0.75 1.00 1.8 - 2.7 4 XL

COV-BOX T150 
048AL000E501

1.10 1.50 2.7 - 4.0 4 XL

COV-BOX T200 
048AM000E501

1.50 2.00 4.0 - 6.0 6 XL

COV-BOX T300 
048AP000E501

2.20 3.00 6.0 - 9.0 8 XL

COV-BOX T400 
048AR000E501

3.00 4.00 6.0 - 9.0 10 XL

COV-BOX T550 
048AS000E501

4.00 5.50 9.0 - 12.5 12 XL

COV-BOX T750 
048AT000E501

5.50 7.50 12.5 - 17.5 16 XL

COV-BOX T1000 
048AU000E501

7.50 10.00 16.0 - 24.0 20 XL

* su richiesta

Quadri di controllo per motori sommersi trifase 380-415 v 50 Hz conforme alle norme IEC EN 60439-1.
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MODIFICHE DI REVISIONE
Rev. No. Modifiche Pagina

01 "Marcol 152" changed with "Tigroil White M82" in "Spare part list and sectional drawings" table. 13

02 Aggiornati modelli e dati tecnici dei motori High Thrust 5 - 11

03 Dati prestazionali aggiornati Motori ad alta spinta, 7,5 kW, 380-415 V, 50 Hz e 460 V/60 Hz 7/8

GUARDA I VIDEO SU YOUTUBE

Motori 4" riavvolgibili  
a bagno d'olio



16

NOTE
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