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NOUVELLE OPTION POUR LA SÉRIE VN 5”

Une flexibilité d’installation accrue grâce à l’aspiration latérale

La série VN est désormais disponible avec une nouvelle configuration à aspiration latérale, offrant une plus grande flexibilité pour les applications de 
distribution d’eau, de récupération des eaux pluviales et d’industrie légère. 
 
Disponible dans les versions hydrauliques VN 3, VN 5 et VN 9, cette gamme offre des débits pouvant atteindre 16 m³/h et des hauteurs 
manométriques jusqu’à 100 m. En complément de la version existante avec crépine (S), cette nouvelle option facilite le choix de la configuration 
d’aspiration la mieux adaptée à chaque installation. 
 
Sa construction en acier inoxydable, sa double garniture mécanique en chambre à huile et son câble d’alimentation à connexion rapide garantissent 
un fonctionnement fiable, une longue durée de vie et une maintenance simplifiée.

en chambre à huile

Double garniture mécanique

Aspiration latéral

Roues et diffuseurs en 
acier inoxydable

Câble d’alimentation bleu 07VB-F Certifié pour l’eau potable
Certifié pour les applications d’eau potable 
jusqu’à 20 m de profondeur

Pour une longue durée de vie, même 
dans des conditions de fonctionnement 
difficiles

accessoire disponible sur demande

Aspiration flottante

Les nouvelles pompes VN équipées d’une aspiration latérale (L) sont désormais disponibles. 
Contactez votre représentant Franklin Electric pour découvrir cette nouvelle configuration et ses avantages.

Moteur asynchrone
monophasé ou triphasé

VN 3 / 03 - S - 003 - M52 F - N3 - B 20 - AA  

Aspiration: “S” (avec crépine), “L” (aspiration latérale)

Modèle: 3 5 9 3 5 9

Fréquence: 50 Hz 60 Hz

Débit nominal [m³/h]: 3 5 9 3 5 9
Plage de température [°C]: -5 / +40
Rendement hydraulique max. η [%]: 42.3 56.2 62 42.3 56.2 62
Plage de débit [m³/h]: 1,5 - 4,5 2,5 - 7,0 5,0 - 14,0 2,0 - 5,5 3,0 - 9,0 6,0 - 16,0
Hauteur manométrique max. [m]: 98.5 100 91 97 101 74
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