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Notas: Franklin Electric se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

Para obtener información actualizada sobre los productos, visite franklinwater.eu.
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Serie VN - Electrobombas sumergibles monobloque de 5"

Inmersión mínima y máxima
la electrobomba debe estar sumergida en el 
líquido hasta al menos la mitad de su altura y 
en cualquier caso, a no menos de 30 cm del fondo 
(nivel MÍN en la figura anterior).
Proporcione suficiente inmersión para 
garantizar esta condición cuando el 
líquido del pozo alcance el nivel mínimo. 
El funcionamiento con aire 
seco o con aire mezclado 
con líquido puede causar graves daños 
a la electrobomba y un funcionamiento 
irregular.
La profundidad máxima de inmersión (nivel 
MÁX en la figura anterior) se muestra en la placa 
de datos.

	� Control de nivel (flotador) y cable de alimentación enchufable 
para facilitar la sustitución

	� Funcionamiento continuo en posición vertical u horizontal
	� Eje motriz sobredimensionado de alta resistencia
	� El motor se refrigera con el líquido bombeado
	� Doble cierre mecánico separado por una cámara de aceite* para 
una máxima protección del motor

* De acuerdo con la FDA - Food, Drug Administration - y el anexo G.U. n.° 104 de 

20/04/73 para los aceites en contacto con alimentos

Datos técnicos
	� Caudal: hasta 14 m3/h a 50 Hz, hasta 16 m3/h a 60 Hz
	� Altura manométrica: hasta 100 m a 50 Hz y 60 Hz

Riego, Jardinería, Aspersores

Recogida de aguas pluviales

Unidades de lavado

	� Panel de control e inversor
	� Aspiración flotante para VN-L

OPCIONES

Totalmente de acero 
inoxidable

Construcción robusta 
y compacta

Certificado para su 
uso en agua potable

Ideal para la recogida y 
reutilización del agua de lluvia

en cámara de aceite

Doble sello mecánico

Distribución hidráulica

Líquidos ligeramente 
corrosivos

Aspiración con boca lateral
(VN-L)

Filtro (VN-S)

Impulsores y difusores de 
acero inoxidable

Motor

Flotador

monofásico o trifásico

versión a petición

Cable de alimentación 
plug-in
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CURVAS DE TRABAJO DEL PRODUCTO
Serie VN - Electrobombas sumergibles monobloque de 5"
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Versión especial

Especificaciones del cable: "D" (con enchufe Schuko)

Longitud del cable [m]: "20" (20 m)"

Tipo de cable: "B" (07VB-F, cable homologado para agua potable)

Sellos mecánicos y elastómeros

Flotador: "Vacío" (sin flotador), "F" (con flotador)

Fases, Frecuencia, Tensión: "M52" (1~, 50Hz, 220-240V)
"T52" (3~, 50Hz, 220-230V)
"T53" (3~, 50Hz, 380-415V)
"M61" (1~, 60Hz, 220-240V)
"T62" (3~, 60Hz, 220-230V)
"T63" (3~, 60Hz, 380-400V)

Potencia nominal: "003" (0,37 kW)
"005" (0,55 kW)
"007" (0,75 kW)
"011" (1,1 kW)
"015" (1,5 kW)
"022" (2,2 kW)
"030" (3 kW)

Aspiración: "S" (Rejilla), "L" (Aspiración lateral)

Número de etapas

Caudal: 3, 5, 9

Modelo

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Serie VN - Electrobombas sumergibles monobloque de 5"
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Modelo: 3 5 9 3 5 9

Frecuencia: 50 Hz 60 Hz

Caudal nominal [m³/h]: 3 5 9 3 5 9
Rango de temperatura del líquido [°C]: -5 / +40
Max. η hidráulica [%]: 42.3 56.2 62 42.3 56.2 62
Rango de caudal [m³/h]: 1,5 - 4,5 2,5 - 7,0 5,0 - 14,0 2,0 - 5,5 3,0 - 9,0 6,0 - 16,0
Altura máx. [m]: 98.5 100 91 97 101 74
Presión máxima de funcionamiento [bar]: 12
Salida de descarga: 1"¼ Rp

Profundidad máxima de inmersión :
17 (con cable de alimentación de 20 m)

20 (con cable de alimentación de más de 20 m)

Cantidad máx. permitida de arena / Tamaño máx. de sólidos: 50 g/m³, hasta 2 mm

Cable de alimentación:

Corriente nominal < 10 A 2 m, tipo H07RN8-F 4G1

Corriente nominal > 10 A 20 m, tipo 07VB-F 4G1,5

Opciones versiones monofásicas:
con flotador
sin flotador

Rango de potencia del motor [kW]: 0,55 - 1,5 0,75 - 2,2 1,1 - 3,0 0,55 - 1,5 0,75 - 2,2 1,1 - 3,0

Tipo de motor:
Asíncrono

Grado de protección: IP68
Clase de aislamiento: F

Tensión estándar del motor:

Monofásica

(protección térmica integrada 

en el motor hasta 1,1 kW)

220-240 V ± 5 % 220-230V ± 5 %

Trifásica

(protección térmica montada 

en el panel de arranque del 

instalador)

220-240 V ± 5 %
380-415 V ± 5 %

220-230V ± 5 %
380-400V ± 5%

Puesta en marcha por hora: Máx. 40 arranques/hora (tiempo de espera entre dos puestas en marcha consecutivas 1 minuto)

Certificaciones:

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Serie VN - Electrobombas sumergibles monobloque de 5"
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Ref. N.° Descripción de los componentes

10.00 Cuerpo de impulsión
10.01 Tornillos de precarga
10.02 Cable de alimentación
10.03 Tornillos e insertos
10.04 Flotador
20.00 Camisa externa
20.01 Filtro
30.00 Estator en caja
30.01 Tapa del motor superior
30.02 Asiento del cojinete superior
30.03 Tapa del motor inferior
30.04 Tapa del cojinete inferior
30.05 Junta tórica
30.06 Sello mecánico
30.07 Rodamientos de bolas
30.08 Rotor con eje de la bomba
30.09 Tornillos, tuercas y arandelas
40.00 Cuerpo de etapa con difusor
40.01 Espaciador
40.02 Anillo ajuste flotante
40.03 Cuerpo de primera etapa
50.00 Impulsor
50.01 Distanciadores del impulsor

Notas: Para VN 9, cuerpos etapa = impulsores + 1

Ejemplo: VN 9/4 = 4 impulsores y cuerpos 5 etapas

Ref. Núm. Descripción de los componentes Material
Normativa

AISI/ASME DIN/EN

10.00 Cuerpo de impulsión Acero inoxidable - A351 CF8/304
20.00 Camisa externa Acero inoxidable AISI 304 1.4301
20.01 Filtro de aspiración Acero inoxidable AISI 304 1.4301
30.00 Estator en caja Acero inoxidable AISI 304 1.4301
30.01 Tapa del motor superior Acero inoxidable AISI 304 1.4301
30.05 Junta tórica NBR - -
30.06 Sello mecánico Carburo de silicio / Carburo de silicio / NBR (N3) - -
30.08 Rotor con eje de la bomba Acero inoxidable - -
30.09 Tornillos, tuercas y arandelas Acero inoxidable AISI 304 1.4301
40.00 Cuerpo de etapa con difusor Acero inoxidable AISI 304 1.4301
40.01 Espaciador Acero inoxidable A01304 1.4301
40.02 Grupo anillo ajuste flotante PPS - -
40.03 Cuerpo de primera etapa Acero inoxidable AISI 304 1.4301
50.00 Impulsor Acero inoxidable AISI 304 1.4301

COMPONENTES EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO

Serie VN - Electrobombas sumergibles monobloque de 5"
REPUESTOS Y MATERIALES
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SELECCIÓN DE LA BOMBA
En esta sección se describe cómo seleccionar el modelo de bomba que mejor se adapte a sus necesidades.
Las informaciones esenciales que debe conocer son:

	� El caudal requerido
	� La presión de entrada del fluido y la presión de salida
	� Las características del fluido (densidad, viscosidad, temperatura, agresividad química y presencia de partículas abrasivas)
	� El tipo de conexiones hidráulicas al sistema

Verifique que el tipo de bomba seleccionado sea capaz de soportar la presión máxima de trabajo requerida (presión nominal PN de la bomba 
mayor o igual a la requerida por la aplicación).
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La diferencia entre la presión requerida en la impulsión y la 
presión de entrada del fluido, adecuadamente procesado, 
permite determinar la altura que la bomba debe proporcionar al 
propio fluido. El punto de trabajo de la bomba está determinado 
por el caudal al cual la bomba proporciona la altura requerida. 
Para elegir la mejor bomba multietapa, proceda de la siguiente 
manera:
Elija la familia de bombas multietapa que tenga el caudal 
nominal (o caudal de máxima eficiencia) más cercano al 
requerido.
1.	 En este punto, elija el número de etapas de manera de 

acercarse lo más posible a la altura requerida en el punto de 
operación.

2.	Dibuje una línea vertical desde el punto de operación para 
determinar la eficiencia de la bomba y el NPSH requerido.

Si la viscosidad del fluido difiere significativamente de la del agua limpia a temperatura ambiente, es necesario cambiar los parámetros de 
selección (contactar al fabricante). Además, en caso de densidad o viscosidad superior a la del agua, será necesario considerar una potencia 
superior a la determinada con el procedimiento ilustrado (contactar con el Fabricante).

Comprobación de NPSH:
El valor NPSH disponible en la entrada de la bomba debe compararse con el valor requerido por la bomba para evitar pérdidas de rendimiento 
y desgaste prematuro de la máquina.

La altura máxima de la bomba sobre el nivel de líquido (H) puede calcularse con la fórmula siguiente:
H = pb x 10.2 – NPSH – Hf – Hv – Hs
Dónde:
pb: Presión barométrica absoluta o presión absoluta del líquido que se está aspirando [bar]
NPSH: Altura de aspiración al caudal máximo de trabajo [m] (obtenida a partir de las curvas características como se muestra en la figura)
Hf: Pérdida de carga en el tubo de aspiración con el caudal máximo de la bomba [m]
Hv: Presión de vapor [m] en función de la temperatura del líquido (tm)
Hs: Margen de seguridad [m] (mínimo 0,5)
Si el valor calculado de H es inferior a «0», la bomba se debe colocar por debajo del nivel del líquido con una diferencia de altura igual a H o 
superior.

A l t u r a 

m a n o m é t r i c a 

solicitud

Eficiencia

NPSH

Caudal
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Modelo de 
bomba

Potencia 
nominal

Q = Caudal

[l/min] 0 16,8 25 33,3 41,7 50 75 83,3 100 125 150 183,3 233,3 241,7

[m³/h] 0 1 1,5 2 2,5 3 4,5 5 6 7,5 9 11 14 14,5

US gpm 0 4,4 6,61 8,8 11 13,21 19,82 22 26,42 33,03 39,63 48,4 61,6 63,8

[kW] [HP] H = Altura manométrica total de la columna de agua [m]

VN3/03 0,55 0,75 34 30,5 28,5 26 24 14
VN3/04 0,55 0,75 45 40 37,5 34 31 18
VN3/05 0,75 1 56 49 46 42 38 22
VN3/06 0,75 1 66 58,5 54 49 44 25
VN3/07 0,9 1,2 77 67 62 56 50 28
VN3/08 1,1 1,5 87 75,5 70 63 56 31
VN3/09 1,5 2 99 87 80,5 73 65 37
VN3/10 1,5 2 109 95 88 80 71 40

Rango de aplicación

Modelo de 
bomba

Potencia 
nominal

Q = Caudal

[l/min] 0 16,8 25 33,3 41,7 50 75 83,3 100 125 150 183,3 233,3 241,7

[m³/h] 0 1 1,5 2 2,5 3 4,5 5 6 7,5 9 11 14 14,5

US gpm 0 4,4 6,61 8,8 11 13,21 19,82 22 26,42 33,03 39,63 48,4 61,6 63,8

[kW] [HP] H = Altura manométrica total de la columna de agua [m]

VN5/04 0,75 1 46 40,5 39 34,5 33 28 18,5
VN5/05 0,9 1,2 57 50 48 42 40 34 22
VN5/06 1,1 1,5 67.5 58,5 56,5 49 46 39 24
VN5/07 1,5 2 79 69 67 58,5 55 47 30
VN5/08 1,5 2 90 78 75,5 65 61,5 52 32,5
VN5/09 2,2 3 103 91 88 77 73,5 63 41,5
VN5/10 2,2 3 114 100 97 85 80,5 69 45

Rango de aplicación

Modelo de 
bomba

Potencia 
nominal

Q = Caudal

[l/min] 0 16,8 25 33,3 41,7 50 75 83,3 100 125 150 183,3 233,3 241,7

[m³/h] 0 1 1,5 2 2,5 3 4,5 5 6 7,5 9 11 14 14,5

US gpm 0 4,4 6,61 8,8 11 13,21 19,82 22 26,42 33,03 39,63 48,4 61,6 63,8

[kW] [HP] H = Altura manométrica total de la columna de agua [m]

VN9/03 1,1 1,5 35 31 30 28 25,5 21 10
VN9/04 1,5 2 47 41 39,5 37 34 28 13
VN9/05 2,2 3 59 52,5 51 48 44,5 37 18
VN9/06 2,2 3 70.5 62 60 56,5 52 42,5 20
VN9/07 3 4 82.5 73 70 66 61 50 24
VN9/08 3 4 94 82 79 74 68 55 25,5
VN9/09 3 4 105 91 87 82 74,5 60 26,5

Rango de aplicación

VN3

VN5

VN9

Prestaciones hidráulicas - 50 Hz
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DATOS TÉCNICOS

Rp 1"¼

Rp 1"¼

Lt

Ø129 92.5

VN-S VN-L

Lt

G 1/4" 55

N° 4 X Ø7 

Ø155
150

15
0

Rp
 1"

 1/
4

00
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18
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20
26

Bomba eléctrica
Número de 

etapas
Potencia del motor

Potencia 
absorbida

Condensador
Intensidad nominal

Monofásica Trifásica

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN3/03 3 0,55 0,75 0,71 20 450 3,6 3,2 1,8
VN3/04 4 0,55 0,75 0,84 20 450 4,1 3,5 2
VN3/05 5 0,75 1 0,99 20 450 4,7 3,6 2,1
VN3/06 6 0,75 1 1,15 20 450 5,2 4 2,3
VN3/07 7 0,9 1,2 1,34 30 450 6,7 4,3 2,5
VN3/08 8 1,1 1,5 1,5 30 450 7,2 4,7 2,7
VN3/09 9 1,5 2 1,73 35 450 9,2 5,2 3
VN3/10 10 1,5 2 1,89 35 450 9,8 5,5 3,2

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásica Trifásica

VN3/03-L 516 14,7 16,2
VN3/04-L 540 15,7 17,2
VN3/05-L 564 17,5 17,7
VN3/06-L 588 18 18,2
VN3/07-L 612 19,7 18,7
VN3/08-L 636 20,2 19,2
VN3/09-L 710 23,2 21,2
VN3/10-L 734 23,7 21,7

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásica Trifásica

VN3/03-S 456 14 15,5
VN3/04-S 480 15 16,5
VN3/05-S 504 16,8 17
VN3/06-S 528 17,3 16,8
VN3/07-S 552 19 18
VN3/08-S 576 19,5 18,5
VN3/09-S 650 22,5 20,5
VN3/10-S 674 23 21

* Peso de la electrobomba sin flotador

VN3 - 50 HZ

DIMENSIONES Y PESOS

PLANO DIMENSIONAL
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VN3 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 HZ
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PLANO DIMENSIONAL

Rp 1"¼

Rp 1"¼

Lt

Ø129 92.5

VN-S VN-L

Lt

G 1/4" 55

N° 4 X Ø7 

Ø155
150

15
0

Rp
 1"

 1/
4

00
13
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18

 0
4/
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26

Bomba eléctrica
Número de 

etapas
Potencia del motor

Potencia 
absorbida

Condensador
Intensidad nominal

Monofásica Trifásica

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN5/04 4 0,75 1 1,07 20 450 5 3,8 2,2
VN5/05 5 0,9 1,2 1,34 30 450 6,7 4,3 2,5
VN5/06 6 1,1 1,5 1,56 30 450 7,5 4,8 2,8
VN5/07 7 1,5 2 1,86 35 450 9,7 5,5 3,2
VN5/08 8 1,5 2 2,08 35 450 10,5 6,1 3,5
VN5/09 9 2,2 3 2,35 45 450 10,7 8,7 5
VN5/10 10 2,2 3 2,56 45 450 11,5 9 5,2

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásica Trifásica

VN5/04-L 540 16 17,2
VN5/05-L 564 18,7 17,7
VN5/06-L 588 19,5 18,5
VN5/07-L 662 22,2 20
VN5/08-L 686 22,6 20,7
VN5/09-L 710 24,7 23,2
VN5/10-L 734 25,2 23,7

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásica Trifásica

VN5/04-S 480 15,3 16,5
VN5/05-S 504 18 17
VN5/06-S 528 18,8 17,8
VN5/07-S 602 21,5 19,3
VN5/08-S 626 21,9 20
VN5/09-S 650 24 22,5
VN5/10-S 674 24,5 23

* Peso de la electrobomba sin flotador

DATOS TÉCNICOS
VN5 - 50 HZ

DIMENSIONES Y PESOS
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VN5 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 HZ
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DATOS TÉCNICOS

Rp 1"¼

Rp 1"¼

Lt

Ø129 92.5

VN-S VN-L

Lt

G 1/4" 55

N° 4 X Ø7 

Ø155
150

15
0

Rp
 1"

 1/
4

00
13

02
18

 0
4/

20
26

Bomba eléctrica
Número de 

etapas
Potencia del motor

Potencia 
absorbida

Condensador
Intensidad nominal

Monofásica Trifásica

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN9/03 3 1,1 1,5 1,44 30 450 6,9 4,5 2,6
VN9/04 4 1,5 2 1,86 35 450 9,7 5,5 3,2
VN9/05 5 2,2 3 2,3 45 450 10,5 8,7 5
VN9/06 6 2,2 3 2,68 45 450 11,9 9,2 5,3

- 7 3 4 3,16 - - - 10,2 5,9
- 8 3 4 3,54 - - - 10,9 6,3
- 9 3 4 3,91 - - - 11,8 6,8

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Single-phase Trifásica

VN9/03-L 564 18 16,7
VN9/04-L 644 21 19
VN9/05-L 674 23 21,7
VN9/06-L 704 23,7 22,2
VN9/07-L 734 - 24,7
VN9/08-L 764 - 25,5
VN9/09-L 794 - 26,2

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásica Trifásica

VN9/03-S 504 17,3 16
VN9/04-S 584 20,3 18,3
VN9/05-S 614 22,3 21
VN9/06-S 644 23 21,5
VN9/07-S 674 - 24
VN9/08-S 704 - 24,8
VN9/09-S 734 - 25,5

* Peso de la electrobomba sin flotador

VN9 - 50 HZ

DIMENSIONES Y PESOS

PLANO DIMENSIONAL



15

9/3

9/4

9/5

9/6

9/7

9/8

9/9

η

m

%
m3/h

m3/h

0 0
0

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

40

80

120

160

200

240

280

320

360

380

20

60

100

140

180

220

260

300

340

2 104 6 8 12 14 16

0 2 104 6 8 12 14 16

ft

l/min20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

U.S. gpm10 20 30 40

10

20

30

40

50

60

70

0

50 60 70

00
12

02
51

 0
6/

20
26

VN9 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 50 HZ



16



17

Modelo de 
bomba

Potencia 
nominal

Q = Caudal

[l/min] 0 25 29,2 41,7 50 58,3 75 91,7 100 116,7 133,3 150 175 208,3 241,7 266,7 283

[m³/h] 0 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10,5 12,5 14,5 16 17

US gpm 0 6,61 7,7 11 13,21 15,4 19,82 24,2 26,42 30,8 35,2 39,63 46,24 55 63,8 70,4 74,85

[kW] [HP] H = Altura manométrica total de la columna de agua [m]

VN3/03 0,75 1 49 44 40,5 37,5 34 27,5 19
VN3/04 0,9 1,2 64.5 57,5 52,5 48,5 44,5 35 24,5
VN3/05 1,1 1,5 80 70,5 64 59 54 42 29
VN3/06 1,5 2 96 85 78 71,5 65,5 52 35,5
VN3/07 1,5 2 111 98 89 82 75 58,5 39,5

Rango de aplicación

Modelo de 
bomba

Potencia 
nominal

Q = Caudal

[l/min] 0 25 29,2 41,7 50 58,3 75 91,7 100 116,7 133,3 150 175 208,3 241,7 266,7 283

[m³/h] 0 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10,5 12,5 14,5 16 17

US gpm 0 6,61 7,7 11 13,21 15,4 19,82 24,2 26,42 30,8 35,2 39,63 46,24 55 63,8 70,4 74,85

[kW] [HP] H = Altura manométrica total de la columna de agua [m]

VN5/02 0,75 1 34 30 29,5 28 26 25 22,5 19 15
VN5/03 0,9 1,2 50 44 43 40,5 37,5 36 32 27 20,5
VN5/04 1,1 1,5 66 57,5 56 52 48 46 40,5 33,5 25
VN5/05 1,5 2 82 72 70 65,5 60,5 58 51 42,5 32
VN5/06 2,2 3 99 88 86 80,5 74,5 71,5 64 53 41
VN5/07 2,2 3 115 101,5 99 92,5 85,5 82 72,5 60 46

Rango de aplicación

Modelo de 
bomba

Potencia 
nominal

Q = Caudal

[l/min] 0 25 29,2 41,7 50 58,3 75 91,7 100 116,7 133,3 150 175 208,3 241,7 266,7 283

[m³/h] 0 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10,5 12,5 14,5 16 17

US gpm 0 6,61 7,7 11 13,21 15,4 19,82 24,2 26,42 30,8 35,2 39,63 46,24 55 63,8 70,4 74,85

[kW] [HP] H = Altura manométrica total de la columna de agua [m]

VN9/02 1,1 1,5 34 30 29 28,5 27,5 26 22 17,5 13
VN9/03 1,5 2 51 45 43 42 40,5 38 33 25 18,5
VN9/04 2,2 2,2 68 60 58,5 57 55 51,5 44,5 35 26
VN9/05 3 3 84.5 74 71,5 69 67 62,5 53,5 41 30
VN9/06 3,7 3,7 101.8 89,4 86,8 84,2 81,3 76,2 65,6 50,9 37,1

Rango de aplicación

VN3

VN5

VN9

Prestaciones hidráulicas - 60 Hz
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Bomba eléctrica
Número de 

etapas
Potencia del motor

Potencia 
absorbida

Condensador
Intensidad nominal

Monofásica Trifásica

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN3/03 3 0,75 1 1,05 20 450 5,2 4,2 2,4
VN3/04 4 0,9 1,2 1,3 20 450 6,2 4,5 2,6
VN3/05 5 1,1 1,5 1,61 25 450 8 5,2 3
VN3/06 6 1,5 2 1,99 35 450 9,2 6,2 3,6
VN3/07 7 1,5 2 2,26 35 450 10,4 6,8 3,9

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásica Trifásica

VN3/03-L 516 16,5 16,7
VN3/04-L 540 17 17
VN3/05-L 564 18,7 17,5
VN3/06-L 638 21,2 19,2
VN3/07-L 662 22 20

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásica Trifásica

VN3/03-S 456 15,8 16
VN3/04-S 480 16,3 16,3
VN3/05-S 504 18 16,8
VN3/06-S 578 20,5 18,5
VN3/07-S 602 21,3 19,3

* Peso de la electrobomba sin flotador

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES Y PESOS

VN3 - 60 HZ

PLANO DIMENSIONAL
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VN3 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 60 HZ
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DATOS TÉCNICOS

Rp 1"¼

Rp 1"¼

Lt
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Bomba eléctrica
Número de 

etapas
Potencia del motor

Potencia 
absorbida

Condensador
Intensidad nominal

Monofásica Trifásica

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN5/02 2 0,75 1 1 20 450 5 - -
VN5/03 3 0,9 1,2 1,35 20 450 6,4 4,7 2,7
VN5/04 4 1,1 1,5 1,78 25 450 8,6 5,5 3,2
VN5/05 5 1,5 2 2,26 35 450 10,4 6,8 3,9
VN5/06-S 6 2,2 3 2,78 - - - 9,9 5,7
VN5/07-S 7 2,2 3 3,16 - - - 10,6 6,1

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásica Trifásica

VN5/02-L 492 16 -
VN5/03-L 516 16,5 16,5
VN5/04-L 540 18,2 17
VN5/05-L 614 21,2 19,2
VN5/06-L 638 - 21,5
VN5/07-L 662 - 22,2

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásica Trifásica

VN5/02-S 432 15,3 -
VN5/03-S 456 15,8 15,8
VN5/04-S 480 16,3 16,3
VN5/05-S 554 18,5 18,5
VN5/06-S 578 20,8 20,8
VN5/07-S 602 21,5 21,5

* Peso de la electrobomba sin flotador

DIMENSIONES Y PESOS

VN5 - 60 HZ

PLANO DIMENSIONAL
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VN5 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 60 HZ
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Bomba eléctrica
Número de 

etapas
Potencia del motor

Potencia 
absorbida

Condensador
Intensidad nominal

Monofásica Trifásica

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN9/02 2 1,1 1,5 1,59 25 450 7,9 5 2,9
VN9/03 3 1,5 2 2,36 35 450 10,8 7,1 4,1
VN9/04 4 2,2 3 3,17 - - - 10,6 6,1
VN9/05 5 3 4 3,75 - - - 11,8 6,8
VN9/06 6 3,7 5 4,55 - - - 14,7 8,5

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásica Trifásica

VN9/02-L 534 17,5 16,2
VN9/03-L 564 20,7 18,5
VN9/04-L 644 - 21,2
VN9/05-L 674 - 22,7
VN9/06-L 704 - 24

Bomba eléctrica Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásica Trifásica

VN9/02-S 474 16,8 15,5
VN9/03-S 504 20 17,8
VN9/04-S 584 - 20,5
VN9/05-S 614 - 22
VN9/06-S 644 - 23,3

* Peso de la electrobomba sin flotador

VN9 - 60 HZ
DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES Y PESOS

PLANO DIMENSIONAL
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VN9 - CURVAS DE RENDIMIENTO A 60 HZ
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Tipo de accesorio Código Entrada Conexión de salida Longitud de la tubería (m)

Aspiración flotador 1" 1/2M 
sin válvula de retención

14257110 Con filtro de 1" 1" 1/4 1.2

Aspiración flotador 1" 1/4M 
sin válvula de retención

14257120 Con filtro de 1" 1/4 1" 1/4 1

Tipo de accesorio Código VN3 VN5 VN9

Aspiración flotador 1" 1/2M 
sin válvula de retención

14257110 X - -

Aspiración flotador 1" 1/4M 
sin válvula de retención

14257120 - X X

Tipo de accesorio Código VN3 VN5 VN9

Aspiración flotador 1" 1/2M 
sin válvula de retención

14257110 - - -

Aspiración flotador 1" 1/4M 
sin válvula de retención

14257120 X X X

ACCESORIOS
KIT DE ASPIRACIÓN FLOTANTE PARA VN-L

COMBINACIÓN DE ACCESORIOS 50 HZ

COMBINACIÓN DE ACCESORIOS 60 HZ
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Rev. Núm. Modificaciones Pág.

00

Anula y sustituye el catálogo 00105037 VN-VL 50-60 Hz (marca E-tech) All
Nuevo “Código de identificación de la bomba” 4
Cuadro "Características generales" actualizado 5
Cuadros de datos técnicos actualizados All
Dibujos acotados actualizados All
Se ha añadido una sección de accesorios 32

MODIFICACIONES DE REVISIÓN
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