
franklinwater.eu

CATÁLOGO DE PRODUTO

SÉRIE VN 50-60 HZ
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Notas: Franklin Electric S.r.l. reserva o direito de fazer modificações às especificações sem pré-aviso.

Para informações atualizadas sobre os produtos visitar franklinwater.eu.
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Série VN - Eletrobombas submersíveis monobloco de 5"

Imersão mínima e máxima
a eletrobomba deve ser imersa no 
líquido até pelo menos metade da sua altura e, 
em qualquer caso, não menos de 30 cm do fundo 
(nível MÍN na figura acima).
Proporcionar imersão suficiente para 
garantir esta condição quando o 
líquido no poço atinge o nível mínimo. 
Funcionamento a seco ou com ar misturado 
com líquido pode causar danos graves 
à eletrobomba e desempenho irregular.
A profundidade máxima de imersão (nível 
MÁX na figura acima) é mostrada na placa de 
dados.

	� Controlo de nível (flutuador) e cabo de alimentação de encaixe 
para fácil substituição

	� Funcionamento contínuo na posição vertical ou horizontal
	� Veio do motor heavy duty sobredimensionado
	� O motor é arrefecido pelo líquido bombeado
	� Vedante mecânico duplo separado por uma câmara de óleo* para 
máxima proteção do motor

* Em conformidade com a FDA - Food, Drug Administration - e o anexo G.U. nº 104 

de 20/04/73 para óleos em contacto com os alimentos

Dados técnicos
	� Caudal: até 14 m3/h a 50 Hz, até 16 m3/h a 60 Hz
	� Altura manométrica: até 100 m a 50 Hz e 60 Hz

Irrigação, Jardinagem, 
Sprinkler

Recuperação de águas 
pluviais

Unidade de lavagem

	� Painel de controlo e inversor
	� Aspiração flutuante para VN-L

OPÇÕES

Construída totalmente 
em aço inoxidável

Construção robusta e 
compacta

Ideal para a recolha e 
reutilização de águas pluviais

Certificado para
utilização em água potável

na câmara de óleo

Duplo vedante mecânico

Distribuição hídrica

Líquidos ligeiramente 
corrosivos

Aspiração com boca lateral
(VN-L)

Filtro (VN-S)

Impulsores e difusores em 
aço inoxidável

Motor

Flutuador

monofásico ou trifásico

versão a pedido

Cabo de alimentação
de encaixe
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CURVAS INDICATIVAS DO PRODUTO
Série VN - Eletrobombas submersíveis monobloco de 5"
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Versões especiais

Especificações do cabo: "D" (com ficha Schuko)

Comprimento do cabo [m]: "20" (20 m)"

Tipo de cabo: “B” (07VB-F, cabo aprovado para água potável)

Vedações mecânicas e elastómeros

Flutuador: "Vazio" (sem flutuador), "F" (com flutuador)

Fases, Frequência, Tensão: "M52" (1~, 50Hz, 220-240V)
"T52" (3~, 50Hz, 220-230V)
"T53" (3~, 50Hz, 380-415V)
"M61" (1~, 60Hz, 220-240V)
"T62" (3~, 60Hz, 220-230V)
"T63" (3~, 60Hz, 380-400V)

Potência nominal: "003" (0,37 kW)
"005" (0,55 kW)
"007" (0,75 kW)
"011" (1,1 kW)
"015" (1,5 kW)
"022" (2,2 kW)
"030" (3 kW)

Aspiração: "S" (Grelha), "L" (Aspiração lateral)

Número de etapas

Vazão: 3, 5, 9

Modelo

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
Série VN - Eletrobombas submersíveis monobloco de 5"
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Modelo: 3 5 9 3 5 9

Frequência: 50 Hz 60 Hz

Vazão nominal [m³/h]: 3 5 9 3 5 9
Intervalo de temperatura do líquido [°C]: -5 / +40
η hidráulica máx. [%]: 42.3 56.2 62 42.3 56.2 62
Intervalo de vazão [m³/h]: 1,5 - 4,5 2,5 - 7,0 5,0 - 14,0 2,0 - 5,5 3,0 - 9,0 6,0 - 16,0
Caudal máx. [m]: 98.5 100 91 97 101 74
Pressão máxima de trabalho [bar]: 12
Bocal de descarga: 1"¼ Rp

Profundidade de imersão máxima :
17 (com cabo de alimentação de 20 m)

20 (com mais de 20 m de cabo de alimentação)

Quantidade máx. de areia permitida / Tamanho máximo de sólidos: 50 g/m³, até 2 mm

Cabo de alimentação:

Corrente nominal < 10 A 2 m, tipo H07RN8-F 4G1

Corrente nominal > 10 A 20 m, tipo 07VB-F 4G1,5

Opções versões monofásicas:
com flutuador
sem flutuador

Faixa de potência do motor [kW]: 0,55 - 1,5 0,75 - 2,2 1,1 - 3,0 0,55 - 1,5 0,75 - 2,2 1,1 - 3,0

Tipo de motor:
Assíncrono

Grau de proteção: IP68
Classe de isolamento: F

Tensão do motor padrãp:

Monofásica

(proteção térmica incorpora-

da no motor até 1,1 kW)

220-240 V ± 5 % 220-230V ± 5 %

Trifásica

(proteção térmica integrada 

no painel de arranque pelo 

instalador)

220-240 V ± 5 %
380-415 V ± 5 %

220-230V ± 5 %
380-400V ± 5%

Arranque por hora: Máx. 40 arranques/horas (Tempo de espera entre dois arranques consecutivos 1 minuto)

Certificações:

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Série VN - Eletrobombas submersíveis monobloco de 5"
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Ref. Nº Descrição dos componentes

10.00 Corpo de ida
10.01 Parafusos de pré-carga
10.02 Cabo de alimentação
10.03 Parafusos e insertos
10.04 Flutuador
20.00 Revestimento externo
20.01 Filtro
30.00 Estator em caixa
30.01 Tampa do motor superior
30.02 Alojamento do rolamento superior
30.03 Tampa do motor inferior
30.04 Tampa do rolamento inferior
30.05 O-Ring
30.06 Vedante mecânico
30.07 Rolamentos de esferas
30.08 Rotor com eixo da bomba
30.09 Parafusos, porcas e anilhas
40.00 Corpo estágio com difusor
40.01 Espaçador
40.02 Anel de corte flutuante
40.03 Corpo primeiro estágio
50.00 Impulsor
50.01 Espaçadores do rotor

Notas: Para VN 9, corpos de estágio = impulsores + 1

Exemplo: VN 9/4 = 4 impulsores e 5 corpos de estágio

Ref. Núm. Descrição dos componentes Material
Norma

AISI/ASME DIN/EN

10.00 Corpo de ida Aço inoxidável - A351 CF8/304
20.00 Revestimento externo Aço inoxidável AISI 304 1.4301
20.01 Filtro Aço inoxidável AISI 304 1.4301
30.00 Estator em caixa Aço inoxidável AISI 304 1.4301
30.01 Tampa do motor superior Aço inoxidável AISI 304 1.4301
30.05 O-Ring NBR - -
30.06 Vedante mecânico Carboneto de silício / Carboneto de silício / NBR (N3) - -
30.08 Rotor com eixo da bomba Aço inoxidável - -
30.09 Parafusos, porcas e anilhas Aço inoxidável AISI 304 1.4301
40.00 Corpo estágio com difusor Aço inoxidável AISI 304 1.4301
40.01 Espaçador Aço inoxidável A01304 1.4301
40.02 Grupo anel de corte flutuante PPS - -
40.03 Corpo primeiro estágio Aço inoxidável AISI 304 1.4301
50.00 Impulsor Aço inoxidável AISI 304 1.4301

COMPONENTES EM CONTACTO COM O LÍQUIDO

Série VN - Eletrobombas submersíveis monobloco de 5"
PEÇAS SOBRESSALENTES E MATERIAIS
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SELEÇÃO DA BOMBA
Esta seção descreve como selecionar o modelo de bomba que melhor corresponde às Suas necessidades.
As informações fundamentais a conhecer são:

	� A vazão solicitada
	� A pressão de entrada do fluido e a de saída
	� As características do fluido (densidade, viscosidade, temperatura, agressividade química e presença de partículas abrasivas)
	� O tipo de conexões hidráulicas ao sistema

Verificar que o tipo de bomba selecionada seja capaz de suportar a pressão máxima de trabalho solicitada (pressão nominal PN da bomba 
superior ou igual à da solicitada pela aplicação).
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A diferença entre a pressão solicitada à ida e à de entrada do 
fluido, adequadamente elaborada, permite determinar a altura 
manométrica que a bomba deve fornecer ao próprio fluido. O 
ponto de trabalho da bomba é determinado pela vazão à qual a 
bomba fornece a altura manométrica solicitada. 
Para a escolha ideal da bomba multiestágio, proceder do 
seguinte modo:
Escolher a família de bombas mais multiestágio que tem a 
vazão nominal (ou vazão de máximo rendimento) mais próxima 
da solicitada.
1.	 A este ponto escolher o número de estágios de modo a 

aproximar-se o mais possível à altura manométrica solicitada, 
no ponto de trabalho.

2.	Traçar uma vertical desde o ponto de trabalho para 
determinar a eficiência da bomba e a NPSH solicitada.

Se a viscosidade do fluido diferir sensivelmente daquela da água limpa a temperatura ambiente, é necessário varia os parâmetros de seleção 
(dirigir-se ao Fabricante). Além disso, em caso de densidade ou viscosidade superiores à da água será necessário considerar uma potência 
maior relativamente àquela determinada com o procedimento ilustrado (dirigir-se ao fabricante).

Verificação do NPSH:
O valor de NPSH disponível na entrada da bomba deve ser comparado com o valor solicitado pela bomba a fim de evitar quedas de desempenho 
e desgaste prematuro da máquina.

A altura máxima da bomba acima do nível líquido (H) pode ser calculada com a seguinte fórmula:
H = pb x 10.2 – NPSH – Hf – Hv – Hs
Onde:
pb: Pressão barométrica absoluta ou pressão absoluta do líquido em aspiração [bar].
NPSH: Altura manométrica em aspiração à máxima vazão de trabalho [m] (obter das curvas características como mostrado na figura)
Hf: Perda de carga no tubo de aspiração à máxima vazão da bomba [m]
Hv: Pressão de vapor [m] em função da temperatura do líquido (tm)
Hs: Margem de segurança [m] (mínima 0,5)
Se o valor calculado de H for inferior a “0”, a bomba deve ser posicionada sob o nível do líquido a uma diferença de quota igual a H ou superior.

A l t u r a 

m a n o m é t r i c a 

requer

Eficiência

NPSH

Vazão
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Modelo da 
bomba

Potência 
nominal

Q = Entrega

[l/min] 0 16,8 25 33,3 41,7 50 75 83,3 100 125 150 183,3 233,3 241,7

[m³/h] 0 1 1,5 2 2,5 3 4,5 5 6 7,5 9 11 14 14,5

US gpm 0 4,4 6,61 8,8 11 13,21 19,82 22 26,42 33,03 39,63 48,4 61,6 63,8

[kW] [HP] H = Metros de altura manométrica total da coluna de água [m]

VN3/03 0,55 0,75 34 30,5 28,5 26 24 14
VN3/04 0,55 0,75 45 40 37,5 34 31 18
VN3/05 0,75 1 56 49 46 42 38 22
VN3/06 0,75 1 66 58,5 54 49 44 25
VN3/07 0,9 1,2 77 67 62 56 50 28
VN3/08 1,1 1,5 87 75,5 70 63 56 31
VN3/09 1,5 2 99 87 80,5 73 65 37
VN3/10 1,5 2 109 95 88 80 71 40

Gama de aplicações

Modelo da 
bomba

Potência 
nominal

Q = Entrega

[l/min] 0 16,8 25 33,3 41,7 50 75 83,3 100 125 150 183,3 233,3 241,7

[m³/h] 0 1 1,5 2 2,5 3 4,5 5 6 7,5 9 11 14 14,5

US gpm 0 4,4 6,61 8,8 11 13,21 19,82 22 26,42 33,03 39,63 48,4 61,6 63,8

[kW] [HP] H = Metros de altura manométrica total da coluna de água [m]

VN5/04 0,75 1 46 40,5 39 34,5 33 28 18,5
VN5/05 0,9 1,2 57 50 48 42 40 34 22
VN5/06 1,1 1,5 67.5 58,5 56,5 49 46 39 24
VN5/07 1,5 2 79 69 67 58,5 55 47 30
VN5/08 1,5 2 90 78 75,5 65 61,5 52 32,5
VN5/09 2,2 3 103 91 88 77 73,5 63 41,5
VN5/10 2,2 3 114 100 97 85 80,5 69 45

Gama de aplicações

Modelo da 
bomba

Potência 
nominal

Q = Entrega

[l/min] 0 16,8 25 33,3 41,7 50 75 83,3 100 125 150 183,3 233,3 241,7

[m³/h] 0 1 1,5 2 2,5 3 4,5 5 6 7,5 9 11 14 14,5

US gpm 0 4,4 6,61 8,8 11 13,21 19,82 22 26,42 33,03 39,63 48,4 61,6 63,8

[kW] [HP] H = Metros de altura manométrica total da coluna de água [m]

VN9/03 1,1 1,5 35 31 30 28 25,5 21 10
VN9/04 1,5 2 47 41 39,5 37 34 28 13
VN9/05 2,2 3 59 52,5 51 48 44,5 37 18
VN9/06 2,2 3 70.5 62 60 56,5 52 42,5 20
VN9/07 3 4 82.5 73 70 66 61 50 24
VN9/08 3 4 94 82 79 74 68 55 25,5
VN9/09 3 4 105 91 87 82 74,5 60 26,5

Gama de aplicações

VN3

VN5

VN9

Desempenho hidráulico - 50 Hz
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Eletrobomba
Número de 

etapas
Potência do motor

Potência 
absorvida

Condensador
Corrente nominal

Monofásico Trifásico

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN3/03 3 0,55 0,75 0,71 20 450 3,6 3,2 1,8
VN3/04 4 0,55 0,75 0,84 20 450 4,1 3,5 2
VN3/05 5 0,75 1 0,99 20 450 4,7 3,6 2,1
VN3/06 6 0,75 1 1,15 20 450 5,2 4 2,3
VN3/07 7 0,9 1,2 1,34 30 450 6,7 4,3 2,5
VN3/08 8 1,1 1,5 1,5 30 450 7,2 4,7 2,7
VN3/09 9 1,5 2 1,73 35 450 9,2 5,2 3
VN3/10 10 1,5 2 1,89 35 450 9,8 5,5 3,2

Electric Pump Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN3/03-L 516 14,7 16,2
VN3/04-L 540 15,7 17,2
VN3/05-L 564 17,5 17,7
VN3/06-L 588 18 18,2
VN3/07-L 612 19,7 18,7
VN3/08-L 636 20,2 19,2
VN3/09-L 710 23,2 21,2
VN3/10-L 734 23,7 21,7

Electric Pump Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN3/03-S 456 14 15,5
VN3/04-S 480 15 16,5
VN3/05-S 504 16,8 17
VN3/06-S 528 17,3 16,8
VN3/07-S 552 19 18
VN3/08-S 576 19,5 18,5
VN3/09-S 650 22,5 20,5
VN3/10-S 674 23 21

* Peso da eletrobomba sem flutuador

VN3 - 50 HZ

DIMENSÕES E PESOS

DESENHOS DIMENSIONAIS

DADOS TÉCNICOS
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VN3 - CURVAS DE DESEMPENHO A 50 HZ
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Eletrobomba
Número de 

etapas
Potência do motor

Potência 
absorvida

Condensador
Corrente nominal

Monofásico Trifásico

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN5/04 4 0,75 1 1,07 20 450 5 3,8 2,2
VN5/05 5 0,9 1,2 1,34 30 450 6,7 4,3 2,5
VN5/06 6 1,1 1,5 1,56 30 450 7,5 4,8 2,8
VN5/07 7 1,5 2 1,86 35 450 9,7 5,5 3,2
VN5/08 8 1,5 2 2,08 35 450 10,5 6,1 3,5
VN5/09 9 2,2 3 2,35 45 450 10,7 8,7 5
VN5/10 10 2,2 3 2,56 45 450 11,5 9 5,2

Eletrobomba Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN5/04-L 540 16 17,2
VN5/05-L 564 18,7 17,7
VN5/06-L 588 19,5 18,5
VN5/07-L 662 22,2 20
VN5/08-L 686 22,6 20,7
VN5/09-L 710 24,7 23,2
VN5/10-L 734 25,2 23,7

Eletrobomba Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN5/04-S 480 15,3 16,5
VN5/05-S 504 18 17
VN5/06-S 528 18,8 17,8
VN5/07-S 602 21,5 19,3
VN5/08-S 626 21,9 20
VN5/09-S 650 24 22,5
VN5/10-S 674 24,5 23

* Peso da eletrobomba sem flutuador

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES E PESOS

VN5 - 50 HZ

DESENHOS DIMENSIONAIS



13

5/4

5/5

5/6

5/7

5/8

5/9

5/10

η

m

%
m3/h

m3/h

0 0
0

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

40

80

120

160

200

240

280

320

360

380

20

60

100

140

180

220

260

300

340

1 52 3 4 6 7

0 1 52 3 4 6 7

8 9

8 9

ft

l/min10 20 30 40 50 60 70 9080 110100 130120 150140

U.S. gpm2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

10

20

30

40

50

60

70

0

00
12

02
50

 0
6/

20
26

VN5 - CURVAS DE DESEMPENHO A 50 HZ
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Eletrobomba
Número de 

etapas
Potência do motor

Potência 
absorvida

Condensador
Corrente nominal

Monofásico Trifásico

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN9/03 3 1,1 1,5 1,44 30 450 6,9 4,5 2,6
VN9/04 4 1,5 2 1,86 35 450 9,7 5,5 3,2
VN9/05 5 2,2 3 2,3 45 450 10,5 8,7 5
VN9/06 6 2,2 3 2,68 45 450 11,9 9,2 5,3

- 7 3 4 3,16 - - - 10,2 5,9
- 8 3 4 3,54 - - - 10,9 6,3
- 9 3 4 3,91 - - - 11,8 6,8

Eletrobomba Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN9/03-L 564 18 16,7
VN9/04-L 644 21 19
VN9/05-L 674 23 21,7
VN9/06-L 704 23,7 22,2
VN9/07-L 734 - 24,7
VN9/08-L 764 - 25,5
VN9/09-L 794 - 26,2

Eletrobomba Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN9/03-S 504 17,3 16
VN9/04-S 584 20,3 18,3
VN9/05-S 614 22,3 21
VN9/06-S 644 23 21,5
VN9/07-S 674 - 24
VN9/08-S 704 - 24,8
VN9/09-S 734 - 25,5

* Peso da eletrobomba sem flutuador

VN9 - 50 HZ
DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES E PESOS

DESENHOS DIMENSIONAIS
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Modelo da 
bomba

Potência 
nominal

Q = Entrega

[l/min] 0 25 29,2 41,7 50 58,3 75 91,7 100 116,7 133,3 150 175 208,3 241,7 266,7 283

[m³/h] 0 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10,5 12,5 14,5 16 17

US gpm 0 6,61 7,7 11 13,21 15,4 19,82 24,2 26,42 30,8 35,2 39,63 46,24 55 63,8 70,4 74,85

[kW] [HP] H = Metros de altura manométrica total da coluna de água [m]

VN3/03 0,75 1 49 44 40,5 37,5 34 27,5 19
VN3/04 0,9 1,2 64.5 57,5 52,5 48,5 44,5 35 24,5
VN3/05 1,1 1,5 80 70,5 64 59 54 42 29
VN3/06 1,5 2 96 85 78 71,5 65,5 52 35,5
VN3/07 1,5 2 111 98 89 82 75 58,5 39,5

Gama de aplicações

Modelo da 
bomba

Potência 
nominal

Q = Entrega

[l/min] 0 25 29,2 41,7 50 58,3 75 91,7 100 116,7 133,3 150 175 208,3 241,7 266,7 283

[m³/h] 0 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10,5 12,5 14,5 16 17

US gpm 0 6,61 7,7 11 13,21 15,4 19,82 24,2 26,42 30,8 35,2 39,63 46,24 55 63,8 70,4 74,85

[kW] [HP] H = Metros de altura manométrica total da coluna de água [m]

VN5/02 0,75 1 34 30 29,5 28 26 25 22,5 19 15
VN5/03 0,9 1,2 50 44 43 40,5 37,5 36 32 27 20,5
VN5/04 1,1 1,5 66 57,5 56 52 48 46 40,5 33,5 25
VN5/05 1,5 2 82 72 70 65,5 60,5 58 51 42,5 32
VN5/06 2,2 3 99 88 86 80,5 74,5 71,5 64 53 41
VN5/07 2,2 3 115 101,5 99 92,5 85,5 82 72,5 60 46

Gama de aplicações

Modelo da 
bomba

Potência 
nominal

Q = Entrega

[l/min] 0 25 29,2 41,7 50 58,3 75 91,7 100 116,7 133,3 150 175 208,3 241,7 266,7 283

[m³/h] 0 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10,5 12,5 14,5 16 17

US gpm 0 6,61 7,7 11 13,21 15,4 19,82 24,2 26,42 30,8 35,2 39,63 46,24 55 63,8 70,4 74,85

[kW] [HP] H = Metros de altura manométrica total da coluna de água [m]

VN9/02 1,1 1,5 34 30 29 28,5 27,5 26 22 17,5 13
VN9/03 1,5 2 51 45 43 42 40,5 38 33 25 18,5
VN9/04 2,2 2,2 68 60 58,5 57 55 51,5 44,5 35 26
VN9/05 3 3 84.5 74 71,5 69 67 62,5 53,5 41 30
VN9/06 3,7 3,7 101.8 89,4 86,8 84,2 81,3 76,2 65,6 50,9 37,1

Gama de aplicações

VN3

VN5

VN9

Desempenho hidráulico - 60 Hz
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Eletrobomba
Número de 

etapas
Potência do motor

Potência 
absorvida

Condensador
Corrente nominal

Monofásico Trifásico

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN3/03 3 0,75 1 1,05 20 450 5,2 4,2 2,4
VN3/04 4 0,9 1,2 1,3 20 450 6,2 4,5 2,6
VN3/05 5 1,1 1,5 1,61 25 450 8 5,2 3
VN3/06 6 1,5 2 1,99 35 450 9,2 6,2 3,6
VN3/07 7 1,5 2 2,26 35 450 10,4 6,8 3,9

Eletrobomba Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN3/03-L 516 16,5 16,7
VN3/04-L 540 17 17
VN3/05-L 564 18,7 17,5
VN3/06-L 638 21,2 19,2
VN3/07-L 662 22 20

Eletrobomba Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN3/03-S 456 15,8 16
VN3/04-S 480 16,3 16,3
VN3/05-S 504 18 16,8
VN3/06-S 578 20,5 18,5
VN3/07-S 602 21,3 19,3

* Peso da eletrobomba sem flutuador

VN3 - 60 HZ
DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES E PESOS

DESENHOS DIMENSIONAIS
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VN3 - CURVAS DE DESEMPENHO A 60 HZ
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Eletrobomba
Número de 

etapas
Potência do motor

Potência 
absorvida

Condensador
Corrente nominal

Monofásico Trifásico

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN5/02 2 0,75 1 1 20 450 5 - -
VN5/03 3 0,9 1,2 1,35 20 450 6,4 4,7 2,7
VN5/04 4 1,1 1,5 1,78 25 450 8,6 5,5 3,2
VN5/05 5 1,5 2 2,26 35 450 10,4 6,8 3,9

VN5/06-S 6 2,2 3 2,78 - - - 9,9 5,7
VN5/07-S 7 2,2 3 3,16 - - - 10,6 6,1

Eletrobomba Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN5/02-L 492 16 -
VN5/03-L 516 16,5 16,5
VN5/04-L 540 18,2 17
VN5/05-L 614 21,2 19,2
VN5/06-L 638 - 21,5
VN5/07-L 662 - 22,2

Eletrobomba Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN5/02-S 432 15,3 -
VN5/03-S 456 15,8 15,8
VN5/04-S 480 16,3 16,3
VN5/05-S 554 18,5 18,5
VN5/06-S 578 20,8 20,8
VN5/07-S 602 21,5 21,5

* Peso da eletrobomba sem flutuador

DIMENSÕES E PESOS

VN5 - 60 HZ
DADOS TÉCNICOS

DESENHOS DIMENSIONAIS
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VN5 - CURVAS DE DESEMPENHO A 60 HZ



22

Rp 1"¼

Rp 1"¼

Lt

Ø129 92.5

VN-S VN-L

Lt

G 1/4" 55

N° 4 X Ø7 

Ø155
150

15
0

Rp
 1"

 1/
4

00
13

02
18

 0
4/

20
26

Eletrobomba
Número de 

etapas
Potência do motor

Potência 
absorvida

Condensador
Corrente nominal

Monofásico Trifásico

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN9/02 2 1,1 1,5 1,59 25 450 7,9 5 2,9
VN9/03 3 1,5 2 2,36 35 450 10,8 7,1 4,1
VN9/04 4 2,2 3 3,17 - - - 10,6 6,1
VN9/05 5 3 4 3,75 - - - 11,8 6,8
VN9/06 6 3,7 5 4,55 - - - 14,7 8,5

Eletrobomba Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN9/02-L 534 17,5 16,2
VN9/03-L 564 20,7 18,5
VN9/04-L 644 - 21,2
VN9/05-L 674 - 22,7
VN9/06-L 704 - 24

Eletrobomba Lt [mm]
Peso* [kg]

Monofásico Trifásico

VN9/02-S 474 16,8 15,5
VN9/03-S 504 20 17,8
VN9/04-S 584 - 20,5
VN9/05-S 614 - 22
VN9/06-S 644 - 23,3

* Peso da eletrobomba sem flutuador

VN9 - 60 HZ
DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES E PESOS

DESENHOS DIMENSIONAIS
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VN9 - CURVAS DE DESEMPENHO A 60 HZ
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Tipo de acessório Código Entrada Ligação de saída Comprimento do tubo (m)

Aspiração flutuador 1" 1/2M 
sem válvula de retenção

14257110 Com filtro de 1" 1" 1/4 1.2

Aspiração flutuador 1" 1/4M 
sem válvula de retenção

14257120 Com filtro de 1 1/4 1" 1/4 1

Tipo de acessório Código VN3 VN5 VN9

Aspiração flutuador 1" 1/2M 
sem válvula de retenção

14257110 X - -

Aspiração flutuador 1" 1/4M 
sem válvula de retenção

14257120 - X X

Tipo de acessório Código VN3 VN5 VN9

Aspiração flutuador 1" 1/2M 
sem válvula de retenção

14257110 - - -

Aspiração flutuador 1" 1/4M 
sem válvula de retenção

14257120 X X X

ACESSÓRIOS
KIT DE ASPIRAÇÃO COM FLUTUADOR PARA VN-L

COMBINAÇÃO DE ACESSÓRIOS 50 HZ

COMBINAÇÃO DE ACESSÓRIOS DE 60 HZ
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Rev. Núm. Modificações Página

00

Anula e substitui o catálogo 00105037 VN-VL 50-60 Hz (marca E-tech) All
Novo “Código de identificação da bomba” 4
Tabela "Caraterísticas gerais" atualizada 5
Tabelas de dados técnicos atualizadas. All
Desenhos dimensionais atualizados All
Seção de acessórios adicionada 32
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