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KATALOG VÝROBKŮ

ŘADA VN 50–60 HZ
VN - 5" MONOBLOKOVÁ PONORNÁ ELEKTROČERPADLA
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Poznámky: Franklin Electric si vyhrazuje právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění.

Nejaktuálnější informace o výrobcích naleznete na stránkách franklinwater.eu.
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Řada VN - 5" monobloková ponorná elektročerpadla

Minimální a maximální ponoření
elektročerpadlo musí být ponořeno v 
kapalině alespoň do poloviny své výšky a 
v každém případě nejméně 30 cm od dna 
(hladina MIN na obrázku výše).
Zajistěte dostatečné ponoření tak, aby 
byla tato podmínka splněna, když 
kapalina ve studni dosáhne minimální hladiny. 
Provoz nasucho nebo s příměsí vzduchu 
v kapalině může způsobit vážné poškození 
elektročerpadla a nepravidelný výkon.
Maximální hloubka ponoření (hladina 
MAX na obrázku výše) je uvedena na štítku 
s údaji.

	� Hladinové řízení (plovák) a zásuvný napájecí kabel pro snadnou 
výměnu

	� Nepřetržitý provoz ve svislé nebo vodorovné poloze
	� Předimenzovaný robustní hřídel motoru
	� Motor je chlazen čerpanou kapalinou
	� Dvojitá mechanická ucpávka oddělená olejovou komorou* pro 
maximální ochranu motoru

* V souladu s FDA – Food and Drug Administration – a přílohou G.U. č. 104 ze dne 20. 

4. 1973 pro oleje určené pro styk s potravinami

Technické údaje
	� Průtok: až 14 m3/h při 50 Hz, až 16 m3/h při 60 Hz
	� Dopravní výška: do 100 m při 50 Hz a 60 Hz

Zavlažování, Zahradnictví, 
Postřikovače

Obnova dešťové vody

Mycí jednotka

	� Ovládací panel a měnič
	� Plovoucí sání pro VN-L

MOŽNOSTI

Celé provedení z 
nerezové oceli

Robustní a kompaktní 
konstrukce

Certifikováno pro 
použití v pitné vodě

Ideální pro sběr aopětovné 
využití dešťové vody

v olejové komoře

Dvojitá mechanická ucpávka

Distribuce vody

Mírně korozivní kapaliny

Sání s bočním otvorem
(VN-L)

Filtr (VN-S)

Oběžná kola a difuzory z 
nerezové oceli

Motor

Plovák

jednofázový nebo třífázový

verze na vyžádání

Zásuvný napájecí kabel
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CHARAKTERISTIKY ČERPADEL
Řada VN - 5" monobloková ponorná elektročerpadla
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Speciální verze

Specifikace kabelu: „D“ (se zástrčkou Schuko)

Délka kabelu [m]: „20“ (20 m)“

Typ kabelu: „B“ (07VB-F, kabel schválený pro pitnou vodu)

Mechanické ucpávky a elastomery

Plovoucí: „Bez označení“ (bez plováku), „F“ (s plovákem)

Fáze, Frekvence, Napětí: "M52" (1~, 50Hz, 220-240V)
"T52" (3~, 50Hz, 220-230V)
"T53" (3~, 50Hz, 380-415V)
"M61" (1~, 60Hz, 220-240V)
"T62" (3~, 60Hz, 220-230V)
"T63" (3~, 60Hz, 380-400V)

Jmenovitý výkon: "003" (0,37 kW)
"005" (0,55 kW)
"007" (0,75 kW)
"011" (1,1 kW)
"015" (1,5 kW)
"022" (2,2 kW)
"030" (3 kW)

Sání: „S“ (s mřížkou), „L“ (boční sání)

Počet stupňů

Průtok: 3, 5, 9

Model

IDENTIFIKAČNÍ KÓD PRODUKTU
Řada VN - 5" monobloková ponorná elektročerpadla
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Model: 3 5 9 3 5 9

Frekvence: 50 Hz 60 Hz

Jmenovitý průtok [m³/h]: 3 5 9 3 5 9
Teplotní rozsah kapaliny [°C]: -5 / +40
η max. hydraulický [%]: 42.3 56.2 62 42.3 56.2 62
Rozsah průtoku [m³/h]: 1,5 - 4,5 2,5 - 7,0 5,0 - 14,0 2,0 - 5,5 3,0 - 9,0 6,0 - 16,0
Max. průtok [m]: 98.5 100 91 97 101 74
Maximální pracovní tlak [bar]: 12
Výstup výboje: 1"¼ Rp

Maximální hloubka ponoření:
17 (s 20 m napájecího kabelu)

20 (s více než 20 m napájecího kabelu)

Max. přípustné množství písku / Max. velikost pevných látek: 50 g/m³, do 2 mm

Napájecí kabel:

Jmenovitý proud < 10 A 2 m, typ H07RN8-F 4G1

Jmenovitý proud > 10 A 20 m, typ 07VB-F 4G1,5

Možnosti jednofázových verzí:
s plovákem
bez plováku

Rozsah výkonu motoru [kW]: 0,55 - 1,5 0,75 - 2,2 1,1 - 3,0 0,55 - 1,5 0,75 - 2,2 1,1 - 3,0

Typ motoru:
Asynchronní

Stupeň krytí: IP68
Třída izolace: F

Standardní napětí motoru:

Jednofázové

(tepelná ochrana vestavěná v 

motoru do 1,1 kW)

220-240 V ± 5 % 220-230V ± 5 %

Třífázové

(tepelná ochrana vložená 

instalačním technikem do 

spouštěcího panelu)

220-240 V ± 5 %
380-415 V ± 5 %

220-230V ± 5 %
380-400V ± 5%

Frekvence spouštění motoru: Max. 40 spuštění/hod. (doba čekání mezi dvěma po sobě jdoucími spuštěními 1 minuta)

Certifikace:

OBECNÉ VLASTNOSTI
Řada VN - 5" monobloková ponorná elektročerpadla
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Ref. Č. Popis součástí

10.00 Výtlačné těleso
10.01 Předepínací šrouby
10.02 Napájecí kabel
10.03 Šrouby a vložky
10.04 Plovák
20.00 Vnější plášť
20.01 Filtr
30.00 Stator v pouzdře
30.01 Horní víko motoru
30.02 Horní sedlo ložiska
30.03 Dolní víko motoru
30.04 Dolní víko ložiska
30.05 O-kroužek
30.06 Mechanická ucpávka
30.07 Kuličková ložiska
30.08 Rotoru s hřídelem čerpadla
30.09 Šrouby, matice a podložky
40.00 Těleso stupně s difuzorem
40.01 Rozpěrka
40.02 Sestava plovoucího vymezovacího kroužku
40.03 Těleso prvního stupně
50.00 Oběžné kolo
50.01 Rozpěrky oběžného kola

Poznámky: Pro VN 9 platí: tělesa stupňů = oběžná kola + 1

Příklad: VN 9/4 = 4 oběžná kola a 5 těles stupňů

Ref. čís. Popis dílu Materiál
Standard

AISI/ASME DIN/EN

10.00 Výtlačné těleso Nerezová ocel - A351 CF8/304
20.00 Vnější plášť Nerezová ocel AISI 304 1.4301
20.01 Filtr Nerezová ocel AISI 304 1.4301
30.00 Stator v pouzdře Nerezová ocel AISI 304 1.4301
30.01 Horní víko motoru Nerezová ocel AISI 304 1.4301
30.05 O-kroužek NBR - -
30.06 Mechanická ucpávka Karbid křemíku / karbid křemíku / NBR (N3) - -
30.08 Rotoru s hřídelem čerpadla Nerezová ocel - -
30.09 Šrouby, matice a podložky Nerezová ocel AISI 304 1.4301
40.00 Těleso stupně s difuzorem Nerezová ocel AISI 304 1.4301
40.01 Rozpěrka Nerezová ocel A01304 1.4301

40.02
Sestava plovoucího vymezovacího 

kroužku
PPS - -

40.03 Těleso prvního stupně Nerezová ocel AISI 304 1.4301
50.00 Oběžné kolo Nerezová ocel AISI 304 1.4301

KOMPONENTŮ V KONTAKTU S KAPALINOU

Řada VN - 5" monobloková ponorná elektročerpadla
NÁHRADNÍ DÍLY A MATERIÁL
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VÝBĚR ČERPADLA
Tato část popisuje, jak vybrat model čerpadla, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Základní informace, které je třeba znát, jsou:

	� Požadovaný průtok
	� Vstupní a výstupní tlak kapaliny
	� Vlastnosti kapaliny (hustota, viskozita, teplota, chemická agresivita a přítomnost abrazivních částic)
	� Typ hydraulických připojení k systému

Zkontrolujte, zda vybraný typ čerpadla je schopen odolat požadovanému maximálnímu provoznímu tlaku (jmenovitý tlak PN čerpadla musí 
být vyšší nebo roven tlaku požadovanému pro danou aplikaci).
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Rozdíl mezi požadovaným tlakem na výstupu a vstupním 
tlakem kapaliny, po příslušném výpočtu, umožňuje určit 
výtlakovou výšku, kterou musí čerpadlo kapalině poskytnout. 
Pracovní bod čerpadla je určen průtokem, při kterém čerpadlo 
poskytuje požadovanou výtlakovou výšku. 
Pro optimální výběr vícestupňového čerpadla postupujte 
následovně:
Vyberte řadu vícestupňových čerpadel, která má jmenovitý 
průtok (nebo průtok s maximálním výkonem) nejblíže 
požadovanému.
1.	 V tomto bodě zvolte počet stupňů tak, aby se co nejvíce 

přiblížil požadovanému výtlaku v pracovním bodě.
2.	Nakreslete svislou osu z pracovního bodu, abyste určili 

účinnost čerpadla a požadovanou hodnotu NPSH.

Pokud se viskozita kapaliny výrazně liší od viskozity čisté vody při pokojové teplotě, je nutné upravit výběrové parametry (obraťte se na 
výrobce).  Navíc v případě hustoty nebo viskozity vyšší než u vody bude nutné zohlednit vyšší výkon než ten, který byl stanoven postupem 
popsaným výše (obraťte se na výrobce).

Kontrola NPSH:
Hodnota NPSH dostupná na vstupu čerpadla musí být porovnána s hodnotou požadovanou čerpadlem, aby se zabránilo ztrátám výkonu a 
předčasnému opotřebení stroje.

Maximální výška čerpadla nad hladinou kapaliny (H) se vypočítá podle následujícího vzorce:
H = pb x 10.2 – NPSH – Hf – Hv – Hs
Kde:
pb: Absolutní barometrický tlak nebo absolutní tlak nasávané kapaliny [bar].
NPSH: Výtlak na sání při maximálním pracovním průtoku [m] (zjistit z charakteristických křivek, jak je znázorněno na obrázku)
Hf: Tlaková ztráta v sacím potrubí při maximálním průtoku čerpadla [m]
Hv: Tlak páry [m] v závislosti na teplotě kapaliny (tm)
Hs: Bezpečnostní rezerva [m] (minimálně 0,5)
Pokud je vypočtená hodnota H menší než „0“, musí být čerpadlo umístěno pod hladinou kapaliny s výškovým rozdílem rovným H nebo větším.

Požadavek na 

výšku měřidla

Účinnost

NPSH

Průtok
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Model čerpadla

Jmenovitý 
výkon

Q = Čerpací výkon (průtok)

[l/min] 0 16,8 25 33,3 41,7 50 75 83,3 100 125 150 183,3 233,3 241,7

[m³/h] 0 1 1,5 2 2,5 3 4,5 5 6 7,5 9 11 14 14,5

US gpm 0 4,4 6,61 8,8 11 13,21 19,82 22 26,42 33,03 39,63 48,4 61,6 63,8

[kW] [HP] H = Výtlačná výška v metrech vodního sloupce [m]

VN3/03 0,55 0,75 34 30,5 28,5 26 24 14
VN3/04 0,55 0,75 45 40 37,5 34 31 18
VN3/05 0,75 1 56 49 46 42 38 22
VN3/06 0,75 1 66 58,5 54 49 44 25
VN3/07 0,9 1,2 77 67 62 56 50 28
VN3/08 1,1 1,5 87 75,5 70 63 56 31
VN3/09 1,5 2 99 87 80,5 73 65 37
VN3/10 1,5 2 109 95 88 80 71 40

Rozsah použití

Model čerpadla

Jmenovitý 
výkon

Q = Čerpací výkon (průtok)

[l/min] 0 16,8 25 33,3 41,7 50 75 83,3 100 125 150 183,3 233,3 241,7

[m³/h] 0 1 1,5 2 2,5 3 4,5 5 6 7,5 9 11 14 14,5

US gpm 0 4,4 6,61 8,8 11 13,21 19,82 22 26,42 33,03 39,63 48,4 61,6 63,8

[kW] [HP] H = Výtlačná výška v metrech vodního sloupce [m]

VN5/04 0,75 1 46 40,5 39 34,5 33 28 18,5
VN5/05 0,9 1,2 57 50 48 42 40 34 22
VN5/06 1,1 1,5 67.5 58,5 56,5 49 46 39 24
VN5/07 1,5 2 79 69 67 58,5 55 47 30
VN5/08 1,5 2 90 78 75,5 65 61,5 52 32,5
VN5/09 2,2 3 103 91 88 77 73,5 63 41,5
VN5/10 2,2 3 114 100 97 85 80,5 69 45

Rozsah použití

Model čerpadla

Jmenovitý 
výkon

Q = Čerpací výkon (průtok)

[l/min] 0 16,8 25 33,3 41,7 50 75 83,3 100 125 150 183,3 233,3 241,7

[m³/h] 0 1 1,5 2 2,5 3 4,5 5 6 7,5 9 11 14 14,5

US gpm 0 4,4 6,61 8,8 11 13,21 19,82 22 26,42 33,03 39,63 48,4 61,6 63,8

[kW] [HP] H = Výtlačná výška v metrech vodního sloupce [m]

VN9/03 1,1 1,5 35 31 30 28 25,5 21 10
VN9/04 1,5 2 47 41 39,5 37 34 28 13
VN9/05 2,2 3 59 52,5 51 48 44,5 37 18
VN9/06 2,2 3 70.5 62 60 56,5 52 42,5 20
VN9/07 3 4 82.5 73 70 66 61 50 24
VN9/08 3 4 94 82 79 74 68 55 25,5
VN9/09 3 4 105 91 87 82 74,5 60 26,5

Rozsah použití

VN3

VN5

VN9

Hydraulický výkon - 50 Hz
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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Elektročerpadlo Počet stupňů
Výkon motoru Příkon Kondenzátor

Jmenovitý proud

Jednofázové Třífázové

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN3/03 3 0,55 0,75 0,71 20 450 3,6 3,2 1,8
VN3/04 4 0,55 0,75 0,84 20 450 4,1 3,5 2
VN3/05 5 0,75 1 0,99 20 450 4,7 3,6 2,1
VN3/06 6 0,75 1 1,15 20 450 5,2 4 2,3
VN3/07 7 0,9 1,2 1,34 30 450 6,7 4,3 2,5
VN3/08 8 1,1 1,5 1,5 30 450 7,2 4,7 2,7
VN3/09 9 1,5 2 1,73 35 450 9,2 5,2 3
VN3/10 10 1,5 2 1,89 35 450 9,8 5,5 3,2

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN3/03-L 516 14,7 16,2
VN3/04-L 540 15,7 17,2
VN3/05-L 564 17,5 17,7
VN3/06-L 588 18 18,2
VN3/07-L 612 19,7 18,7
VN3/08-L 636 20,2 19,2
VN3/09-L 710 23,2 21,2
VN3/10-L 734 23,7 21,7

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN3/03-S 456 14 15,5
VN3/04-S 480 15 16,5
VN3/05-S 504 16,8 17
VN3/06-S 528 17,3 16,8
VN3/07-S 552 19 18
VN3/08-S 576 19,5 18,5
VN3/09-S 650 22,5 20,5
VN3/10-S 674 23 21

* Hmotnost elektročerpadla bez plováku

VN3 - 50 HZ

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

ROZMĚROVÉ VÝKRESY
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VN3 - VÝKONNOSTNÍ KŘIVKY PŘI 50 HZ
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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Elektročerpadlo Počet stupňů
Výkon motoru Příkon Kondenzátor

Jmenovitý proud

Jednofázové Třífázové

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN5/04 4 0,75 1 1,07 20 450 5 3,8 2,2
VN5/05 5 0,9 1,2 1,34 30 450 6,7 4,3 2,5
VN5/06 6 1,1 1,5 1,56 30 450 7,5 4,8 2,8
VN5/07 7 1,5 2 1,86 35 450 9,7 5,5 3,2
VN5/08 8 1,5 2 2,08 35 450 10,5 6,1 3,5
VN5/09 9 2,2 3 2,35 45 450 10,7 8,7 5
VN5/10 10 2,2 3 2,56 45 450 11,5 9 5,2

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN5/04-L 540 16 17,2
VN5/05-L 564 18,7 17,7
VN5/06-L 588 19,5 18,5
VN5/07-L 662 22,2 20
VN5/08-L 686 22,6 20,7
VN5/09-L 710 24,7 23,2
VN5/10-L 734 25,2 23,7

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN5/04-S 480 15,3 16,5
VN5/05-S 504 18 17
VN5/06-S 528 18,8 17,8
VN5/07-S 602 21,5 19,3
VN5/08-S 626 21,9 20
VN5/09-S 650 24 22,5
VN5/10-S 674 24,5 23

* Hmotnost elektročerpadla bez plováku

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

VN5 - 50 HZ

ROZMĚROVÉ VÝKRESY
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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Elektročerpadlo Počet stupňů
Výkon motoru Příkon Kondenzátor

Jmenovitý proud

Jednofázové Třífázové

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN9/03 3 1,1 1,5 1,44 30 450 6,9 4,5 2,6
VN9/04 4 1,5 2 1,86 35 450 9,7 5,5 3,2
VN9/05 5 2,2 3 2,3 45 450 10,5 8,7 5
VN9/06 6 2,2 3 2,68 45 450 11,9 9,2 5,3

- 7 3 4 3,16 - - - 10,2 5,9
- 8 3 4 3,54 - - - 10,9 6,3
- 9 3 4 3,91 - - - 11,8 6,8

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN9/03-L 564 18 16,7
VN9/04-L 644 21 19
VN9/05-L 674 23 21,7
VN9/06-L 704 23,7 22,2
VN9/07-L 734 - 24,7
VN9/08-L 764 - 25,5
VN9/09-L 794 - 26,2

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN9/03-S 504 17,3 16
VN9/04-S 584 20,3 18,3
VN9/05-S 614 22,3 21
VN9/06-S 644 23 21,5
VN9/07-S 674 - 24
VN9/08-S 704 - 24,8
VN9/09-S 734 - 25,5

* Hmotnost elektročerpadla bez plováku

VN9 - 50 HZ

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

ROZMĚROVÉ VÝKRESY
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VN9 - VÝKONNOSTNÍ KŘIVKY PŘI 50 HZ
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Model 
čerpadla

Jmenovitý 
výkon

Q = Čerpací výkon (průtok)

[l/min] 0 25 29,2 41,7 50 58,3 75 91,7 100 116,7 133,3 150 175 208,3 241,7 266,7 283

[m³/h] 0 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10,5 12,5 14,5 16 17

US gpm 0 6,61 7,7 11 13,21 15,4 19,82 24,2 26,42 30,8 35,2 39,63 46,24 55 63,8 70,4 74,85

[kW] [HP] H = Výtlačná výška v metrech vodního sloupce [m]

VN3/03 0,75 1 49 44 40,5 37,5 34 27,5 19
VN3/04 0,9 1,2 64.5 57,5 52,5 48,5 44,5 35 24,5
VN3/05 1,1 1,5 80 70,5 64 59 54 42 29
VN3/06 1,5 2 96 85 78 71,5 65,5 52 35,5
VN3/07 1,5 2 111 98 89 82 75 58,5 39,5

Rozsah použití

Model 
čerpadla

Jmenovitý 
výkon

Q = Čerpací výkon (průtok)

[l/min] 0 25 29,2 41,7 50 58,3 75 91,7 100 116,7 133,3 150 175 208,3 241,7 266,7 283

[m³/h] 0 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10,5 12,5 14,5 16 17

US gpm 0 6,61 7,7 11 13,21 15,4 19,82 24,2 26,42 30,8 35,2 39,63 46,24 55 63,8 70,4 74,85

[kW] [HP] H = Výtlačná výška v metrech vodního sloupce [m]

VN5/02 0,75 1 34 30 29,5 28 26 25 22,5 19 15
VN5/03 0,9 1,2 50 44 43 40,5 37,5 36 32 27 20,5
VN5/04 1,1 1,5 66 57,5 56 52 48 46 40,5 33,5 25
VN5/05 1,5 2 82 72 70 65,5 60,5 58 51 42,5 32
VN5/06 2,2 3 99 88 86 80,5 74,5 71,5 64 53 41
VN5/07 2,2 3 115 101,5 99 92,5 85,5 82 72,5 60 46

Rozsah použití

Model 
čerpadla

Jmenovitý 
výkon

Q = Čerpací výkon (průtok)

[l/min] 0 25 29,2 41,7 50 58,3 75 91,7 100 116,7 133,3 150 175 208,3 241,7 266,7 283

[m³/h] 0 1,5 1,8 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10,5 12,5 14,5 16 17

US gpm 0 6,61 7,7 11 13,21 15,4 19,82 24,2 26,42 30,8 35,2 39,63 46,24 55 63,8 70,4 74,85

[kW] [HP] H = Výtlačná výška v metrech vodního sloupce [m]

VN9/02 1,1 1,5 34 30 29 28,5 27,5 26 22 17,5 13
VN9/03 1,5 2 51 45 43 42 40,5 38 33 25 18,5
VN9/04 2,2 2,2 68 60 58,5 57 55 51,5 44,5 35 26
VN9/05 3 3 84.5 74 71,5 69 67 62,5 53,5 41 30
VN9/06 3,7 3,7 101.8 89,4 86,8 84,2 81,3 76,2 65,6 50,9 37,1

Rozsah použití

VN3

VN5

VN9

Hydraulický výkon - 60 Hz
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Elektročerpadlo Počet stupňů
Výkon motoru Příkon Kondenzátor

Jmenovitý proud

Jednofázové Třífázové

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN3/03 3 0,75 1 1,05 20 450 5,2 4,2 2,4
VN3/04 4 0,9 1,2 1,3 20 450 6,2 4,5 2,6
VN3/05 5 1,1 1,5 1,61 25 450 8 5,2 3
VN3/06 6 1,5 2 1,99 35 450 9,2 6,2 3,6
VN3/07 7 1,5 2 2,26 35 450 10,4 6,8 3,9

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN3/03-L 516 16,5 16,7
VN3/04-L 540 17 17
VN3/05-L 564 18,7 17,5
VN3/06-L 638 21,2 19,2
VN3/07-L 662 22 20

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN3/03-S 456 15,8 16
VN3/04-S 480 16,3 16,3
VN3/05-S 504 18 16,8
VN3/06-S 578 20,5 18,5
VN3/07-S 602 21,3 19,3

* Hmotnost elektročerpadla bez plováku

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

VN3 - 60 HZ

ROZMĚROVÉ VÝKRESY
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VN3 - VÝKONNOSTNÍ KŘIVKY PŘI 60 HZ
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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Elektročerpadlo Počet stupňů
Výkon motoru Příkon Kondenzátor

Jmenovitý proud

Jednofázové Třífázové

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN5/02 2 0,75 1 1 20 450 5 - -
VN5/03 3 0,9 1,2 1,35 20 450 6,4 4,7 2,7
VN5/04 4 1,1 1,5 1,78 25 450 8,6 5,5 3,2
VN5/05 5 1,5 2 2,26 35 450 10,4 6,8 3,9
VN5/06-S 6 2,2 3 2,78 - - - 9,9 5,7
VN5/07-S 7 2,2 3 3,16 - - - 10,6 6,1

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN5/02-L 492 16 -
VN5/03-L 516 16,5 16,5
VN5/04-L 540 18,2 17
VN5/05-L 614 21,2 19,2
VN5/06-L 638 - 21,5
VN5/07-L 662 - 22,2

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN5/02-S 432 15,3 -
VN5/03-S 456 15,8 15,8
VN5/04-S 480 16,3 16,3
VN5/05-S 554 18,5 18,5
VN5/06-S 578 20,8 20,8
VN5/07-S 602 21,5 21,5

* Hmotnost elektročerpadla bez plováku

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

VN5 - 60 HZ

ROZMĚROVÉ VÝKRESY



21

5/2

5/3

5/4

5/5

5/6

5/7

η

m

%
m3/h

m3/h

0 0
0

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

40

80

120

160

200

240

280

320

360

380

20

60

100

140

180

220

260

300

340

0 2 11104 6 81 93 5 7

2 11104 6 81 93 5 7

ft

l/min20 40 60 80 100 120 140 160 18010 30 50 70 90 110 130 150 170

U.S. gpm10 20 30 402 12 22 324 14 24 346 16 26 368 18 28 38 42 44 46 48

10

20

30

40

50

60

70

0

00
12

02
53

 0
6/

20
26

VN5 - VÝKONNOSTNÍ KŘIVKY PŘI 60 HZ
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Elektročerpadlo Počet stupňů
Výkon motoru Příkon Kondenzátor

Jmenovitý proud

Jednofázové Třífázové

[kW] [HP] [kW] µF [V] 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VN9/02 2 1,1 1,5 1,59 25 450 7,9 5 2,9
VN9/03 3 1,5 2 2,36 35 450 10,8 7,1 4,1
VN9/04 4 2,2 3 3,17 - - - 10,6 6,1
VN9/05 5 3 4 3,75 - - - 11,8 6,8
VN9/06 6 3,7 5 4,55 - - - 14,7 8,5

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN9/02-L 534 17,5 16,2
VN9/03-L 564 20,7 18,5
VN9/04-L 644 - 21,2
VN9/05-L 674 - 22,7
VN9/06-L 704 - 24

Elektročerpadlo Lt [mm]
Hmotnost* [kg]

Jednofázové Třífázové

VN9/02-S 474 16,8 15,5
VN9/03-S 504 20 17,8
VN9/04-S 584 - 20,5
VN9/05-S 614 - 22
VN9/06-S 644 - 23,3

* Hmotnost elektročerpadla bez plováku

VN9 - 60 HZ
TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

ROZMĚROVÉ VÝKRESY
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VN9 - VÝKONNOSTNÍ KŘIVKY PŘI 60 HZ
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Typ příslušenství Kód Vstup Výstupní přípojka Délka hadice (m)

Plovoucí sání 1" 1/2M bez 
zpětného ventilu

14257110 S filtrem 1" 1" 1/4 1.2

Plovoucí sání 1" 1/4M bez 
zpětného ventilu

14257120 S filtrem 1" 1/4 1" 1/4 1

Typ příslušenství Kód VN3 VN5 VN9

Plovoucí sání 1" 1/2M bez 
zpětného ventilu

14257110 X - -

Plovoucí sání 1" 1/4M bez 
zpětného ventilu

14257120 - X X

Typ příslušenství Kód VN3 VN5 VN9

Plovoucí sání 1" 1/2M bez 
zpětného ventilu

14257110 - - -

Plovoucí sání 1" 1/4M bez 
zpětného ventilu

14257120 X X X

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SADA PLOVOUCÍHO SÁNÍ PRO VN-L

KOMBINACE PŘÍSLUŠENSTVÍ 50 HZ

KOMBINACE PŘÍSLUŠENSTVÍ 60 HZ
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Jediný člen - Společnost podléhá kontrole a koordinaci společnosti Franklin Electric Co., Inc.
Franklin Electric si vyhrazuje právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění.

Franklin Electric Europa GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 20 - 54516 Wittlich 

NĚMECKO 
Tel: +49 (0) 6571 - 105-0 

Fax: +49 (0) 6571 - 105-510 
Email: info@franklin-electric.de

Franklin Electric S.r.l. 
Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza) 

ITÁLIE 
Tel: +39 0444 361114 

Fax: +39 0444 365247 
Email: sales.it@fele.com

https://franklinwater.eu/
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