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Poznamky: Franklin Electric si vyhrazuje prévo na zménu specifikace bez pfedchoziho upozornéni.

Nejaktualnéjsi informace o vyrobcich naleznete na strankdch franklinwater.eu.
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Rada VL - Monoblokova povrchova elektrocerpadia 5"

4 Celé provedeni z
® 7Zgsuvny napajeci kabel pro snadnou vyménu nerezové oceli
m ElektroCerpadla se zavitovymi pfipojkami pro snadnou instalaci ve

stisnénych prostorech nebo v linii s potrubim , ,
= Nepretrzity provoz ve svislé nebo vodorovné poloze u Robustni a kompaktni
= Piedimenzovany robustni hfidel motoru konstrukce
= Motor je chlazen Cerpanou kapalinou
= Dvojita mechanicka ucpavka oddélend olejovou komorou® pro m Idedlni pro zvyseni

maximalni ochranu motoru tlaku

*V souladu s FDA - Food and Drug Administration - a pfilohou G.U. ¢. 104 ze dne 20.
4.1973 pro oleje urcené pro styk s potravinami

Technické tdaje
® Pr(itok: az 14 m3/h pfi 50 Hz, az 16 m3/h pfi 60 Hz
= Dopravni vySka: do 100 m pfi 50 Hz a 60 Hz

7 ||
MOZNOSTI B0

m Qvladaci panel a ménic

Distribuce vody, Zvyseni tlaku Cirkulace teplé a studené
vody pro vytdpéni, chlazeni,
klimatizacni systémy

Zavlazovani, Zahradnictvi, Myci jednotka Doméci, primyslové
Postfikovace a zemédelské systémy
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B MENU ® Franklin Electric

Rada VL - Monoblokova povrchova elektrocerpadia 5"

CHARAKTERISTIKY CERPADEL
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Rada VL - Monoblokova povrchova elektrocerpadia 5"

IDENTIFIKACNI KOD PRODUKTU

VL[3]/[03-[1]-[003]-[M52)-[N1]-[S [02-{ AA

L{ Specidlni verze |
——| Délka kabelu [m]: "20" 20 m)" |
—| Typ kabelu: S |
Mechanické ucpavky a elastomery |

Fdze, Frekvence, Napéti: "M52" (1~, 50Hz, 220-240V)

"T52" (3~, 50Hz, 220-230V)

"T53" (3~, 50Hz, 380-415V)

"M61" (1-,
62" (3-,
"T63" 3-,

60Hz, 220-240V)
60Hz, 220-230V)
60Hz, 380-400V)

Jmenovity vykon: "003" (0,37 kW)
"005" (0,55 kW)
"007" (0,75 kW)

4 ® Franklin Electric

011" (11 kW)
"015" (1,5 kW)
"022" (2,2 kW)
"030" (3 kW)
[ sani: 0 |
I Pocet stupiiii |
{ Prittok: 3,5,9 |
{ Model |

00140075 07/2026




® Franklin Electric

Rada VL - Monoblokova povrchova elektrocerpadla 5"

OBECNE VLASTNOSTI

odel:
Frekvence:
Jmenovity pritok [m*/h]: 3 5 9 3 5 9
Teplotni rozsah kapaliny [°C]: -5/+40
n max. hydraulicky [%]: 423 56.2 62 423 56.2 62
Rozsah priitoku [m*/h]: 15-45 25-70 50-14,0 20-55 30-90 6,0-16,0
Max. pritok [m]: 98.5 100 91 97 101 74
Maximalni pracovni tlak [bar]: 12
e ; Vstup 1"1/2Rp

Hydraulické pipojky (Rozmér

y Pripojky (Rozmény) 1= ¢ tup 1"1/4Rp

Max. pfipustné mnozstvi pisku / Max. velikost pevnych latek: 50 g/m*, do 2 mm

Jmenovity proud <10 A 2 m, type HO7RNS-F
Napajeci kabel:

Jmenovity proud >10 A 2 m, type HO7RN8-F
Rozsah vykonu motoru [kW]: 0,55-15 0,75-2,.2 11-3,0 0,55-15 0,75-22 11-30

Asynchronni
Typ motoru: Stupen krytf: IP68
Trida izolace: F
Jednofazové

(tepelna ochrana vestavéna v 220-240V+5% 220-230V+5%

motoru do 1,1 kW)

Standardni napéti motoru:

Trifazové
(tepelna ochrana vlozend
instalacnim technikem do

220-240V 5%
380-415V+5%

220-230V 5%
380-400V +5%

spoustéciho panelu)

Frekvence spousténi motoru: Max. 40 spusténi/hod. (doba ¢ekani mezi dvéma po sobé jdoucimi spusténimi 1 minuta)

ONF,
& O 0sy,
«
S \ | Q
= =
Certifikace: 2WF =
% ’)‘3‘; WATER REGULATIONSADVISORY SCHEME

ACS
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Rada VL - Monoblokova povrchova elektrocerpadia 5"

NAHRADNI DILY A MATERIAL

Ref. ¢is. Popis dilu

10.00 Vykladani

10.01 Predepinaci Srouby

10.02 Napajeci kabel

10.03 Srouby a vlozky

10.04 Plovdk

20.00 Vnéjsi plast

20.01 Filtr

30.00 Stator v pouzdre

30.01 Horni viko motoru

30.02 Horni sedlo loZiska

30.03 Dolni viko motoru

30.04 Dolni viko loZiska

30.05 0-krouzek

30.06 Mechanickd ucpdvka
30.07 Kulickova loziska

30.08 Rotoru s hfidelem ¢erpadla
30.09 Srouby, matice a podlozky
40.00 Téleso stupné s difuzorem
40.01 Rozpérka

40.02 Sestava plovouciho vymezovaciho krouzku
40.03 Téleso prvniho stupné
50.00 Obézné kolo

50.01 Rozpérky obézného kola
Pozndmky: Pro VL 9 plati: télesa stupndl = obézna kola +1

Priklad: VN 9/4 = 4 obézna kola a 5 téles stupnili

KOMPONENTU V KONTAKTU S KAPALINOU

NENE]
Ref. ¢is. Popis dilu Materidl
AISI/ASME DIN/EN

10.00 Vytlacné téleso Nerezova ocel - A351CF8/304
20.00 Vnéjsi plast Nerezova ocel AlISI 304 14301
20.01 Saci filtr Nerezova ocel AlISI 304 14301
30.00 Stator v pouzdre Nerezova ocel AISI 304 14301
30.01 Horni viko motoru Nerezova ocel AlISI 304 14301
30.05 0-krouzek NBR - -
30.06 Mechanicka ucpavka Keramika / uhli / NBR (N1) - -
30.08 Rotoru s hfidelem cerpadla Nerezova ocel - -
30.09 Srouby, matice a podlozky Nerezova ocel AlSI 304 14301
40.00 Téleso stupné s difuzorem Nerezova ocel AlISI 304 14301
40.01 Rozpérka Nerezova ocel AlISI 304 14301

Sestava plovouciho vymezovaciho
40.02 PPS AISI 304 14301

krouzZku
40.03 Téleso prvniho stupné Nerezova ocel AlISI 304 14301
50.00 Obézné kolo Nerezova ocel AlISI 304 14301

Franklin Electric



B MENU ® Franklin Electric

VYBER CERPADLA

Tato Cast popisuje, jak vybrat model ¢erpadla, ktery nejlépe vyhovuje vasim potrebam.

Zakladni informace, které je tfeba zndt, jsou:

m Pozadovany pritok

= \/stupni a vystupni tlak kapaliny

m Vlastnosti kapaliny (hustota, viskozita, teplota, chemicka agresivita a pfitomnost abrazivnich ¢astic)
= Typ hydraulickych pfipojeni k systému

Zkontrolujte, zda vybrany typ Cerpadla je schopen odolat poZzadovanému maximalnimu provoznimu tlaku (jmenovity tlak PN Cerpadla musi
byt vyssi nebo roven tlaku pozadovanému pro danou aplikaci).

m
60

Rozdil mezi pozadovanym tlakem na vystupu a vstupnim

tlakem kapaliny, po pfislusSném vypoCtu, umoziuje urcit
% vytlakovou vysku, kterou musi Cerpadlo kapaliné poskytnout.
Pracovni bod ¢erpadla je ur¢en pritokem, pfi kterém cerpadlo
\\.\ poskytuje pozadovanou vytlakovou vysku.
Posadavek na = \\\\ Pro optiméini vybér vicestupfového cerpadla postupujte
o % = —~ nasledovné:
ViSku méfidia ~ X Vyberte fadu vicestupiovych cerpadel, ktera ma jmenovity
® 1 \Q\\\ pritok (nebo pritok s maximdlnim vykonem) nejblize
. SN pozadovanému.
° r— 1. V tomto bodé zvolte pocet stupnd tak, aby se co nejvice
! priblizil pozadovanému vytlaku v pracovnim bode.
0 1 : 7 . . .-
S R T 2. Nakreslete svislou osu z pracovniho bodu, abyste urcili
o — ucinnost Cerpadla a poZadovanou hodnotu NPSH.
Ucinnost & I
OOO 4 08 12 IB' 20 24 28 2 m/h
: I
3 b
: *— :
NPSH 00.0 04 .8 12 16 20 24 28 32 mh g
Priitok

Pokud se viskozita kapaliny vyrazné lisi od viskozity Cisté vody pfi pokojové teploté, je nutné upravit vybérové parametry (obratte se na
vyrobce). Navic v pfipadé hustoty nebo viskozity vyssi nez u vody bude nutné zohlednit vy3si vykon nez ten, ktery byl stanoven postupem
popsanym vyse (obratte se na vyrobce).

Kontrola NPSH:

Hodnota NPSH dostupna na vstupu Cerpadla musi byt porovndna s hodnotou poZzadovanou cerpadlem, aby se zabranilo ztratdam vykonu a
pred¢asnému opotiebeni stroje.

Maximalni vySka cerpadla nad hladinou kapaliny (H) se vypocita podle nasledujiciho vzorce:

H=ph x10.2 - NPSH - Hf - Hv - Hs

Kde:

pb: Absolutni barometricky tlak nebo absolutni tlak nasavané kapaliny [bar].

NPSH: Vytlak na sani pfi maximdlnim pracovnim priitoku [m] (zjistit z charakteristickych kfivek, jak je zndzornéno na obrazku)

Hf: Tlakovd ztrata v sacim potrubi pfi maximalnim pritoku cerpadla [m]

Hv: Tlak pary [m] v zavislosti na teploté kapaliny (tm)

Hs: Bezpecnostni rezerva [m] (minimalné 0,5)

Pokud je vypoctenad hodnota H mensinez ,,0“, musi byt Cerpadlo umisténo pod hladinou kapaliny s vySkovym rozdilem rovnym H nebo vétsim.

® Franklin Electric




8 @ Franklin Electric



® Franklin Electric

Hydraulicky vykon - 50 Hz

‘ Q = Cerpaci vykon (préitok)
Jmenovity | [/min]0| 16.8 a7 | 50 75 | 833 | 00 | 125 | 150 | 1833 | 2333 | 2417
Model cerpadia| ~ Wkon  |im¥hjo| 1 25 3 45 5 6 75 9 1l 4| 145
USgpm 0| 4.4 . m | 132 | 198 | 2 | 64 | 33 | 396 | 484 | 616 | 638
\ (KW \ [HP] \ H = Vjtlacna vyska v metrech vodniho sloupce [m]
VL3/03 055 | 075 | 34 305 | 285 | 26 | 24 4
VL3/04 055 | 075 | 45 40 | 375 | 34 3 18
VL3/05 075 | 1 | 56 49 | 46 | 4 | 38 | 22
VL3/06 075 | 1 | 66 585 | 54 | 49 | 44 | 25
VL3/07 09 | 12 | 77 67 | 62 | 56 | 50 | 28
VL3/08 mo 15 | 8 755 | 70 | 63 | 56 3
VL3/09 15 | 2 | 9 87 | 805 | 73 | 65 | 37
VL3/10 15 | 2 | 109 95 | 88 | 80 7 40
|:| Rozsah pouziti

VL5

Q = Cerpaci vykon (pritok)

Jmenovitg | [/minJ0| 16.8 a7 | 5o 75 | 833 | 100 | 125

Model cerpadia| ~ Wkon  Iim¥%n10| 1 25 3 45 5 6 75
USgom0 4.4 . ) n | B2 | 08| 2 | 64| 33

\ (KW \ [HP] \ H = Vjtlacna vyska v metrech vodniho sloupce [m]

VL5/04 075 | 1 | 46 405 | 39 | 345 | 33 | 28 | 185
VL5/05 09 | 12 | 57 50 | 48 | 42 | 40 | 34 | 2
VL5/06 w15 | 675 585 | 565 | 49 | 46 | 39 | 24
VL5/07 5| 2 | 79 69 | 67 | 585 | 55 | 47 | 30
VL5/08 15 | 2 | 9 78 | 755 | 65 | 615 | 52 | 325
VL5/09 22 | 3 | 103 91 | 8 | 77 | 735 | 63 | 415
VL5/10 22 1 3 | T4 100 | 97 | 8 | 805 | 69 | 45

|:| Rozsah pouziti
VL9

‘ Q = Cerpaci vykon (pritok)

Jmenovity |[V/min]0| 168 417 50 75 833 100

Model Cerpadla| ~ Wkon  rm¥/hj0| 1 25 3 45 5 6
USgpm 0| 4.4 ! I ]l 132 19.8 22 26.4
[kWT] | [HP] H = Vytlacna vyska v metrech vodniho sloupce [m]
VL9/03 11 15 35 31 30 28 2515 21 10
VL9/04 15 2 47 Al 39.5 37 34 28 13
VL9/05 2.2 3 59 52.5 51 48 445 37 18
VL9/06 2.2 3 70.5 62 60 56.5 52 42.5 20
VL9/07 3 4 82.5 73 70 66 61 50 24
VL9/08 3 4 94 82 79 74 68 55 2515
VL9/09 3 4 105 91 87 82 74.5 60 26.5
|:| Rozsah pouziti

Franklin Electric
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VL3 - 50 HZ

TECHNICKE UDAJE
Jmenovity proud
Viykon motoru Prikon Kondenzator

Elektrocerpadio | Pocet stupni Jednofazové Ttifazové
220-230 V 220-230V 380-400 V
VL3/03 3 0.55 0.75 0.711 20 450 36 3.2 18
VL3/04 4 0.55 0.75 0.84 20 450 41 35 2
VL3/05 5 0.75 1 0.99 20 450 4.7 3.6 21
VL3/06 6 0.75 1 115 20 450 52 4 23
VL3/07 7 0.9 12 134 30 450 6.7 43 25
VL3/08 8 11 15 15 30 450 12 4.7 2.7
VL3/09 9 15 2 173 35 450 9.2 5.2 3
VL3/10 10 15 2 1.89 35 450 9.8 55 32
ROZMERY A HMOTNOSTI
Hmotnost* [kg]
ElektroCerpadlo Lt [mm]
‘ Jednofézové Trifdzové

VL3/03 440 13 14.9

VL3/04 464 13.8 15.3

VL3/05 488 15.3 15.3

VL3/06 512 15.8 15.8

VL3/07 536 175 16.3

VL3/08 560 18 16.9

VL3/09 634 209 18.8

VL3/10 658 215 19.3

ROZMEROVE VYKRESY

Lt

Rp 1%

00130219 07/2026
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B MENU ® Franklin Electric

VL3 - VYKONNOSTNI KRIVKY PRI 50 HZ
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VL5 - 50 HZ

TECHNICKE UDAJE
Jmenovity proud

Elektrocerpadio | Potet stupfid Viykon motoru Prikon Kondenzator T E———
| 220-230V | 220-230V | 380-400V

VL5/04 4 0.75 1 1.07 20 450 5 38 22
VL5/05 5 0.9 12 134 30 450 6.7 43 25
VL5/06 6 11 15 1.56 30 450 15 48 28
VL5/07 7 15 2 1.86 35 450 9.7 55 32
VL5/08 8 15 2 2.08 35 450 10.5 6.1 35
VL5/09 9 2.2 3 2.35 45 450 10.7 8.7 5

VL5/10 10 22 3 2.56 45 450 1.5 9 5.2

ROZMERY A HMOTNOSTI

Elektrocerpadlo Lt [mm]

VL5/04 464 13.8 15
VL5/05 488 16.5 15.3
VL5/06 512 17.3 16
VL5/07 586 20 17.8
VL5/08 610 20.3 18.3
VL5/09 634 22 21
VL5/10 658 225 215

ROZMEROVE VYKRESY

00130219 07/2026
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B MENU ® Franklin Electric

VL5 - VYKONNOSTNI KRIVKY PRI 50 HZ
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VL9 - 50 HZ

TECHNICKE UDAJE
Jmenovity proud
Viykon motoru Prikon Kondenzator

Elektrocerpadlo | Pocet stupidl Jednofazové Trifazové
| 220-230V | 220-230V | 380-400V

VL9/03 3 11 15 1.44 30 450 6.9 45 26
VL9/04 4 15 2 1.86 35 450 9.7 5.5 32
VL9/05 5 22 3 23 45 450 10.5 8.7 5

VL9/06 6 22 3 268 45 450 19 9.2 53
VL9/07 7 3 4 316 - - - 10.2 59
VL9/08 8 3 4 354 - - - 10.9 6.3
VL9/09 9 3 4 391 - - - 1.8 6.8

ROZMERY A HMOTNOSTI

Elektrocerpadlo Lt [mm]

VL9/03 488 15.8 14.6
VL9/04 568 18.8 16.8
VL9/05 598 205 19.4
VL9/06 628 213 20
VL9/07 658 = 219
VL9/08 688 - 22.5
VL9/09 718 = 23

ROZMEROVE VYKRESY

00130219 07/2026
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B MENU ® Franklin Electric

VL9 - VYKONNOSTNI KRIVKY PRI 50 HZ
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Franklin Electric

g

Hydraulicky vykon - 60 Hz

‘ Q = Cerpaci vykon (préitok)

Jmenovity |[[Vmin] 0 25 583 | 75 | 917 | 100 | m67 | 1333 | 150 | 175 | 2083 | 2417 | 2667
Model | vykon  |rme/go| 15 . 35 | 45 | 55 | 6 7 8 | 9 | 105|125 | s | %
Cerpadla

Usgpm0 6.6 54 | 198 | 242 | 264 | 308 | 352 | 306 | 462 | 55 | 638 | 704

\[kW]\ [HP] \ H = Vjtlacna vyska v metrech vodniho sloupce [m]

VL3/03 (075 1 | 49 44 | 405 | 375 | 34 | 2715 | 19
VL3/04 | 09 | 12 | 645 575 | 525 | 485 | 445 | 35 | 245
VL3/05 | 11| 15| 80 705 | 64 | 59 | 54 | 42 | 29
VL3/06 | 15| 2 | 9% 85 | 78 | 715 | 655 | 52 | 355
Vi3/07 15| 2 | m 98 | 89 | 8 | 75 | 585 | 395

|:| Rozsah pouziti
VL5

‘ Q = Cerpaci vykon (priitok)

Jmenovity [I/min] 0| 25 29.2 50 58.3 75 91.7 100 | 116.7 | 133.3 | 150 175 | 208.3 | 2417 | 266.7
vModeI wkon |rm¥/h1o| 15 1.8 3 35 ) 5.5 6 7 8 9 105 | 125 | 145 16
Cerpadla
USgpm O 6.6 77 5.4 | 198 | 242 | 264 | 30.8 | 352 | 396 | 46.2 55 638 | 70.4
[kW][[HP] H = Viytlacna vyska v metrech vodniho sloupce [m]
VN5/02 |0.75] 1 34 30 29.5 28 26 25 22.5 19 15
VN5/03 | 09 | 12 50 44 43 40.5 | 375 36 32 27 20.5
VN5/04 | 11 | 15 66 575 56 52 48 46 | 40.5 | 335 25
VN5/05 | 15 | 2 82 72 70 65.5 | 60.5 58 51 425 32
VN5/06 | 22 | 3 99 88 86 805 | 745 | 715 64 53 4
VN5/07 | 22| 3 115 101.5 | 99 925 | 855 82 72.5 60 46

|:| Rozsah pouziti
VL9

Q = Cerpaci vykon (priitok)

Jmenovity|[/min10| 25 | 292 | 417 | 50 | 583 | 75 | 917 | 100 | 167 | 1333 | 150
Model 1 vykon [0l 15 | 18 | 25 | 3 | 35 | 45 | 55 | 6 7 8 9
Cerpadla
USgomQ 66 | 77 | T | 132 | 154 | 198 | 242 | 264 | 308 | 352 | 396
\[kW]\ [HP] \ H = Vjtlacna vyska v metrech vodniho sloupce [m]
VN9/02 | 11 | 15 | 34 30 | 29 | 285 | 275 | 26 | 22 | 175 | 13
VN9/03 | 15| 2 | I 45 | 43 | 42 | 405 | 38 | 33 | 25 | 185
VN9/04 | 22 | 22| 68 60 | 585 | 57 | 55 | 515 | 445 | 35 | 26
VN9/05 | 3 | 3 | 845 7 | N5 | 69 | 67 | 625 | 535 | 41 | 30
VN9/06 | 37 | 37| 1018 804 | 868 | 842 | 813 | 762 | 656 | 509 | 37

|:| Rozsah pouziti

o
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VL3 - 60 HZ

Jmenovity proud

. . e Viykon motoru Prikon Kondenzator
Elektrocerpadlo | Pocet stupnli Jednofazové Ttifazové
| 220230V | 220230V | 380-400V
VL3/03 3 0.75 1 1.05 20 450 5.2 4.2 2.4
VL3/04 4 0.9 12 13 20 450 6.2 45 26
VL3/05 5 11 15 1.61 25 450 8 52 3
VL3/06 6 15 2 1.99 35 450 9.2 6.2 36
VL3/07 7 15 2 2.26 35 450 10.4 6.8 39
ROZMERY A HMOTNOSTI
Hmotnost™ [kg]
Elektrocerpadlo Lt [mm]
‘ Jednofézové Trifazové
VL3/03 440 142 -
VL3/04 464 14.8 14.8
VL3/05 488 16.4 15.3
VL3/06 562 19 172
VL3/07 586 19.6 17.7

ROZMEROVE VYKRESY

18 ® Franklin Electric
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VL3 - VYKONNOSTNI KRIVKY PRI 60 HZ
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VL5 - 60 HZ

TECHNICKE UDAJE
Jmenovity proud
Vykon motoru Pfikon Kondenzétor

Elektrocerpadlo | Pocet stupnl ‘ Jednofazové ‘ Trifazové

[kW] [HP] [kW] uF [Vl 220-230 V 220-230 V 380-400 V
VL5/02 2 0.75 1 1 20 450 5 = =
VL5/03 3 0.9 1.2 135 20 450 6.4 47 2.1
VL5/04 4 11 15 1.78 25 450 8.6 55 32
VL5/05 5 15 2 2.26 35 450 10.4 6.8 39
VL5/06 6 2.2 3 2.78 = = = 9.9 5.7
VL5/07 7 2.2 3 316 - - - 10.6 6.

ROZMERY A HMOTNOSTI

Hmotnost* [kg]

Elektrocerpadlo
Jednofézové Trifazové

VL5/02 416 13.6

VL5/03 440 14.2 -

VL5/04 464 15.9 14.8

VL5/05 538 18.5 16.5

VL5/06 562 = 19.3

VL5/07 586 - 19.8
ROZMEROVE VYKRESY
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VL5 - VYKONNOSTNI KRIVKY PRI 60 HZ
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VL9 - 60 HZ

Pfikon

Jmenovity proud

L ) Lo Vykon motoru Kondenzétor
Elektrocerpadlo | Pocet stupnli ‘ Jednofazové ‘ Trifazové
[kW] [HP] [kW] uF [v] 220-230 V 220-230V 380-400 V
VL9/02 2 11 15 1.59 25 450 79 5 29
VL9/03 3 15 2 2.36 35 450 10.8 71 4]
VL9/04 4 22 3 317 = = = 10.6 6.1
VL9/05 5 3 4 375 1.8 6.8
VL9/06 6 3.7 5 4.55 14.7 85

v

ROZMERY A HMOTNOSTI

Hmotnost* [kg]

Elektrocerpadlo Lt [mm]
‘ Jednofézové Trifdzové
VL9/02 458 15.1 14
VL9/03 488 17.8 15.9
VL9/04 568 - 18.7
VL9/05 598 20.6
VL9/06 628 - 217

ROZMEROVE VYKRESY
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VL9 - VYKONNOSTNI KRIVKY PRI 60 HZ
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Franklin Electric

rl._ E Franklin Electric Europa GmbH Franklin Electric S.r.l.
|.. Rudolf-Diesel-Str. 20 - 54516 Wittlich Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza)
NEMECKO ITALIE '
. .E Tel: +49 (0) 6571-105-0 Tel: +39 0444 361114 h
Fax: +49 (0) 6571 -105-510 Fax: +39 0444 365247
E EI i J.I' = Jediny ¢len - Spolecnost podléhd kontrole a koordinaci spolecnosti Franklin Electric Co., Inc.

Email: info@franklin-electric.de Email: sales.it@fele.com 10000028598 CZ REV.00__07-2026
franklinwater.eu Franklin Electric si vyhrazuje pravo na zménu specifikace bez predchoziho upozornéni.
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