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VS4" Tauchpumpen
	� Entwickelt für den effizienten Betrieb mit gekapselten und öl-gefüllten 
Tauchmotoren / NEMA Standard Motoradapter

* Weitere Informationen finden Sie im Produktkatalog für Tauchmotoren.

	� Die hydraulische Konstruktion erhöht den Gesamtwirkungsgrad und führt 
zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und somit zu einer besseren 
Kosteneffizienz des Pumpsystems.

	� Geeignet zum Pumpen von mechanisch und chemisch nicht aggressiven 
Flüssigkeiten

	� Fördermenge: bis zu 24 m³/h (50 Hz)
	� Förderhöhe: bis zu 350 m (50 Hz)

Häusliche und 
landwirtschaftliche Brunnen 

und Entwässerung

Rasen- und 
Landschaftsbewässerung

Gewächshäuser und Baumschulen

Bewässerung
Sprinkler

Wasseraufbereitung

Brandschutz

Wassertransport zu und 
von Tanks, Reservoirs und 

Brunnen

	� Kühlmantel (auf Anfrage)
	� Verschiedene Kabellängen für Motoren
	� Opferanode
	� Bedienfeld und Frequenzumrichter

MOTOROPTIONEN

Kompakt und zuverlässig

Betrieb in horizontaler 
oder vertikaler Position

zum Schutz gegen Druckschlag

lasergraviert

POM [VS 1-2-3-4-6-8]
Polycarbonat  [VS 10-15]

Rückschlagventil aus 
Edelstahl

Laufräder & Lagergehäuse

Springbrunnen

Wasserverteilung

Druckerhöhung

Verschraubte Kupplung

Typenschild

  Schwimmende Laufräder
für bessere Leistung und längere 

Lebensdauer / Abriebschutz
(VS1-2-3-4-6-8)
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Material der Gummiteile: "P" (NBR)

DOL oder SD: "D" [DOL, 1 Kabelschutzschiene)

Frequenz: "50" [50Hz]

Abmessung des Motoradapters: "M4" [4]

Art und Größe der Gewindeverbindung: "R14" [1 1/4" BSP] ,"R20" [2" BSP]

Materialausführung Edelstahl + Noryl® oder Polycarbonat

Anzahl der Stufen

Fördermenge [m³/h] / Modell

Pumpenmodell
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LEISTUNGSKENNFELD

PRODUKT-BESCHREIBUNGSSCHLÜSSEL

VS 4" Tauchpumpen
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Serial Num.
B

MODEL
A

C D Hz

Q min

Q max

E

G

I r/min

H max

H min

F

H

K

m

m

kg Power L kW

ON

MEI ≥ P

J

m³/h

m³/h

SUBMERSIBLE PUMP

Weight

Stage

OutletManu.Da.

Dia.Rpm

Imported by
Franklin Electric S.r.l.
Via Asolo, 7 36031 Dueville (VI) - ITALY P.IVA IT 00558130241

M Hp

Modell 1 2 3 4 6 8 10 15

Anzahl der Stufen 7-33 5-36 5-38 4-44 7-56 5-56 5-32 8-25
Laufradtyp Radial Semi axial
Max. Mediumstemperatur 40°C
Einsatzbereich [m³/h]: 0,3-1,6 0,9-3,3 1,2-4,8 1,8-6 2,7-8 3,6-10,5 5,4-16 9,0-24,0
Motorleistung [kW] 0,37-1,5 0,37-2,2 0,37-3 0,37-4 0,75-5,5 0,75-7,5 1,1-7,5 2,2-7,5
Max. Förderhöhe bei minimalem Durchfluss 253 255 253 290 306 283 178 128
Abschaltung [m] 262 256 268 310 351 339 194 154
Hydraulischer Anschluss [Abmessungen] 1"1/4 BSP 2" BSP
Max. zulässige Menge an Sand 100 g/m³
Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn, in die Auslassöffnung schauend
Betrieb Vertikal/Horizontal

a.	 Modell

b.	 Seriennummer

c.	 Anzahl der Stufen

d.	 Frequenz [Hz]

e.	 Min. Fördermenge

f.	 Max. Förderhöhe

g.	 Max. Fördermenge

h.	 Min. Förderhöhe

i.	 U/min-1

j.	 Pumpendurchmesser (4")

k.	 Gewicht [kg]

l.	 Leistung [kW]

m.	 Leistung [HP]

n.	 Baujahr

o.	 Auslassanschluss (1" 1/4 oder 2")

p.	 Mindesteffizienzindex (MEI) (falls zutreffend)

PUMPEN-TYPENSCHILD

ALLGEMEINE MERKMALE
VS 4" Tauchpumpen
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Ref. Nr. Teilebeschreibung ** Material
Referenzstandard

ANSI EN

1 Welle Edelstahl AISI 304 1.4301
2 Kupplung Edelstahl AISI 304 1.4301
3 Motoradapter Edelstahl AISI 304 1.4301
4 Diffusor Noryl®  [VS1] - -
5 Laufrad POM [VS 1-2-3-4-6-8] - -

6 Diffusorgehäuse Noryl®  [VS1] - -

7 Dichtungsring phenolischer Verbundwerkstoff  
[VS1] - -

9 Lagergehäuse Noryl®  [VS1] - -

10 Lagerbuchse Gummi - -

11 Lager Keramik (VS1) - -
13 Schraube Edelstahl AISI 316 1.4401
14 Scheibe Edelstahl AISI 316 1.4401
15 Auslass Edelstahl AISI 304 1.4301
16 Rückschlagvenil-Scheibe Edelstahl AISI 304 1.4301
17 Rückschlagventil-Ring Edelstahl AISI 304 1.4301
18 Rückschlagventil-O-Ring Gummi - -

19 Rückschlagvenil-
Sprengring Edelstahl AISI 420 1.4021

20 Gehäuse Edelstahl AISI 304 1.4301
21 Ansaugsieb Edelstahl AISI 304 1.4301
22 Kabelschutz Edelstahl AISI 304 1.4301

* Noryl® ist eine eingetragene Marke von G.E.

VS 4" Tauchpumpen
VS 1
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Ref. Nr. Teilebeschreibung ** Material
Referenzstandard

ANSI EN

1 Welle Edelstahl AISI 304 1.4301
2 Kupplung Edelstahl AISI 304 1.4301
3 Motoradapter Edelstahl AISI 304 1.4301
4 Diffusor Polycarbonat  [VS 2-3-4-6-8] - -
5 Laufrad POM [VS 1-2-3-4-6-8] - -

6 Diffusorgehäuse Polycarbonat  [VS 2-3-4-6-8] - -

7 Dichtungsring Gummi  [VS 2-3-4-6-8] - -
9 Lagergehäuse Polycarbonat  [VS 2-3-4-6-8-10-15] - -

10 Lagerbuchse Gummi - -

11 Lager Edelstahl [VS 2-3-4-6-8-10-15] AISI 316 1.4401
13 Schraube Edelstahl AISI 316 1.4401
14 Scheibe Edelstahl AISI 316 1.4401
15 Auslass Edelstahl AISI 304 1.4301
16 Rückschlagvenil-Scheibe Edelstahl AISI 304 1.4301
17 Rückschlagventil-Ring Edelstahl AISI 304 1.4301
18 Rückschlagventil-O-Ring Gummi - -

19 Rückschlagvent-
il-Sprengring Edelstahl AISI 420 1.4021

20 Gehäuse Edelstahl AISI 304 1.4301
21 Ansaugsieb Edelstahl AISI 304 1.4301
22 Kabelschutz Edelstahl AISI 304 1.4301

VS 2-3-4-6-8
Teile und Materialien
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Ref. Nr. Ref. Nr. Material
Referenzstandard

ANSI EN

1 Welle Edelstahl AISI 304 1.4301
2 Kupplung Edelstahl AISI 304 1.4301
3 Motoradapter Edelstahl AISI 304 1.4301
4 Diffusor Noryl®  [VS 10-15] - -
5 Laufrad Polycarbonat  [VS 10-15] - -
8 Gehäuse Edelstahl AISI 304 1.4301
9 Lagergehäuse Polycarbonat  [VS 2-3-4-6-8-10-15] - -

10 Lagerbuchse Gummi - -

11 Lager Edelstahl [VS 2-3-4-6-8-10-15] AISI 316 1.4401

12 Distanzscheibe Polycarbonat - -

13 Schraube Edelstahl AISI 316 1.4401
14 Scheibe Edelstahl AISI 316 1.4401
15 Auslass Edelstahl AISI 304 1.4301
16 Rückschlagvenil-Scheibe Edelstahl AISI 304 1.4301
17 Rückschlagventil-Ring Edelstahl AISI 304 1.4301
18 Rückschlagventil-O-Ring Gummi - -

19 Rückschlagvent-
il-Sprengring Edelstahl AISI 420 1.4021

20 Gehäuse Edelstahl AISI 304 1.4301
21 Ansaugsieb Edelstahl AISI 304 1.4301
22 Kabelschutz Edelstahl AISI 304 1.4301

* Noryl® ist eine eingetragene Marke von G.E.

VS 10-15
Teile und Materialien
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Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

m³/h 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1 1,2 1,5 1,6 1,8

l/min 0 5 6,7 8,4 10 11,7 15 16,8 20 25 26,8 30

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

VS1/07-Y-R14-M4-50DP 0,37 0,5 59 57 55 54 53 51 47 44 36 22 17 8
VS1/09-Y-R14-M4-50DP 0,37 0,5 73 68 67 66 64 62 57 54 45 29 23 11
VS1/14-Y-R14-M4-50DP 0,55 0,75 113 107 105 103 101 98 90 85 71 45 36 18
VS1/18-Y-R14-M4-50DP 0,75 1 145 138 136 133 130 127 117 110 92 58 46 24
VS1/27-Y-R14-M4-50DP 1,1 1,5 216 210 206 202 198 192 177 167 140 90 73 38
VS1/33-Y-R14-M4-50DP 1,5 2 262 253 249 244 238 232 213 200 168 106 83 41

Einsatzbereich

Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

m³/h 0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 2,8 3 3,3 3,5

l/min 0 15 20 25 30 35 40 43,6 47 50 55 59

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

VS2/05-Y-R14-M4-50DP 0,37 0,5 36 34 33 32 31 29 26 24 22 20 17 14
VS2/06-Y-R14-M4-50DP 0,37 0,5 43 41 40 39 37 35 32 30 27 24 20 17
VS2/09-Y-R14-M4-50DP 0,55 0,75 65 63 61 59 56 53 49 46 42 37 30 25
VS2/12-Y-R14-M4-50DP 0,75 1 86 84 82 79 75 71 65 61 56 50 40 34
VS2/18-Y-R14-M4-50DP 1,1 1,5 129 126 123 119 114 107 98 91 83 75 62 54
VS2/25-Y-R14-M4-50DP 1,5 2 177 174 169 163 155 145 133 123 113 102 84 73
VS2/36-Y-R14-M4-50DP 2,2 3 256 255 246 237 226 212 194 180 165 149 122 104

Einsatzbereich

Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

m³/h 0 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3 3,3 3,6 4,2 4,8

l/min 0 20 25 30 35 40 47 50 55 60 70 80

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

VS3/05-Y-R14-M4-50DP 0,37 0,5 30 28 27 27 26 25 23 22 21 20 16 12
VS3/07-Y-R14-M4-50DP 0,55 0,75 52 47 47 46 44 43 41 39 37 34 27 19
VS3/10-Y-R14-M4-50DP 0,75 1 74 67 66 65 63 61 58 56 52 48 38 26
VS3/14-Y-R14-M4-50DP 1,1 1,5 102 94 92 90 88 85 81 78 73 67 53 37
VS3/20-Y-R14-M4-50DP 1,5 2 145 134 132 128 125 121 115 111 104 96 76 52
VS3/28-Y-R14-M4-50DP 2,2 3 200 187 184 180 175 169 160 154 144 133 105 74
VS3/38-Y-R14-M4-50DP 3 4 268 253 249 244 238 230 217 208 195 179 141 101

Einsatzbereich

Hydraulische Leistung 2850 rpm - 50 Hz
VS 1

VS 2

VS 3
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Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

m³/h 0 1,8 2,5 2,7 3 3,3 3,6 4 4,2 4,8 5,5 6

l/min 0 30 42 45 50 55 60 66,7 70 80 92 100

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

VS4/04-Y-R14-M4-50DP 0,37 0,5 30 27 26 25 25 24 23 21 20 17 12 6
VS4/07-Y-R14-M4-50DP 0,55 0,75 51 46 45 44 43 41 39 36 35 29 19 11
VS4/09-Y-R14-M4-50DP 0,75 1 65 60 57 56 55 53 50 47 44 37 25 14
VS4/13-Y-R14-M4-50DP 1,1 1,5 92 85 82 80 78 75 71 66 63 52 35 20
VS4/18-Y-R14-M4-50DP 1,5 2 128 119 114 112 109 105 100 92 88 73 49 27
VS4/26-Y-R14-M4-50DP 2,2 3 183 171 165 162 157 151 144 133 127 105 71 39
VS4/34-Y-R14-M4-50DP 3 4 240 225 216 213 206 199 190 176 168 138 92 52
VS4/42-Y-R14-M4-50DP 3,7 5 295 277 266 262 254 245 234 216 206 170 115 65
VS4/44-Y-R14-M4-50DP 4 5,5 310 290 279 274 266 256 245 226 216 178 121 68

Einsatzbereich

Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

m³/h 0 2,7 3.4 4,2 4,8 5,5 6 6,5 7 7,2 7,5 8

l/min 0 45 57 70 80 92 100 108,4 117 120 125 133

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

VS6/07-Y-R20-M4-50DP 0,75 1 43 37 36 35 33 30 28 25 22 20 17 11
VS6/11-Y-R20-M4-50DP 1,1 1,5 69 59 56 54 51 46 43 38 33 31 27 19
VS6/15-Y-R20-M4-50DP 1,5 2 94 80 76 73 68 63 58 52 45 42 38 28
VS6/22-Y-R20-M4-50DP 2,2 3 138 118 113 109 102 93 86 78 68 64 57 41
VS6/30-Y-R20-M4-50DP 3 4 186 160 153 148 139 127 118 106 92 87 77 55
VS6/38-Y-R20-M4-50DP 3,7 5 235 204 195 188 176 162 149 134 116 109 96 69
VS6/42-Y-R20-M4-50DP 4 5,5 261 227 217 209 196 180 166 148 129 120 106 75
VS6/45-Y-R20-M4-50DP 5,5 7,5 277 241 231 219 208 192 177 158 136 126 109 78
VS6/50-Y-R20-M4-50DP 5,5 7,5 308 268 257 244 232 213 196 174 148 136 117 83
VS6/56-Y-R20-M4-50DP 5,5 7,5 351 306 294 284 265 243 224 201 173 160 140 99

Einsatzbereich

Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

m³/h 0 3,6 4,5 5,4 6 7 7,5 8 8,4 9 10 10,5

l/min 0 60 75 90 100 117 125 133 140 150 167 175

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

VS8/05-Y-R20-M4-50DP 0,75 1 31 25 24 23 22 20 19 18 17 15 12 9
VS8/08-Y-R20-M4-50DP 1,1 1,5 50 40 38 37 36 33 32 30 28 26 20 16
VS8/12-Y-R20-M4-50DP 1,5 2 74 60 58 56 53 51 49 46 44 39 31 25
VS8/18-Y-R20-M4-50DP 2,2 3 110 90 87 84 82 77 73 68 65 59 47 38
VS8/24-Y-R20-M4-50DP 3 4 146 119 114 110 108 101 96 89 84 77 60 49
VS8/31-Y-R20-M4-50DP 4 5,5 191 155 149 144 140 132 125 117 110 101 79 64
VS8/37-Y-R20-M4-50DP 5,5 7,5 224 185 178 171 167 156 149 141 134 121 94 77
VS8/41-Y-R20-M4-50DP 5,5 7,5 247 204 196 190 185 173 165 156 147 131 101 82
VS8/45-Y-R20-M4-50DP 5,5 7,5 277 224 215 208 203 190 181 169 160 146 115 94
VS8/50-Y-R20-M4-50DP 7,5 10 305 251 242 234 228 213 203 191 180 161 122 99
VS8/56-Y-R20-M4-50DP 7,5 10 339 283 273 264 257 241 228 212 199 178 132 105

Einsatzbereich

VS 4

Hydraulische Leistung 2850 rpm - 50 Hz

VS 6

VS 8
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Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

m³/h 0 5,4 7,5 8 8,4 9 9.6 10 11 12 14 16

l/min 0 90 125 133 140 150 160 167 183 200 233,4 267

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

VS10/05-Y-R20-M4-50DP 1,1 1,5 31 28 25 24 23 22 21 20 18 14 11 8
VS10/07-Y-R20-M4-50DP 1,5 2 43 38 34 33 32 31 29 28 25 20 15 10
VS10/11-Y-R20-M4-50DP 2,2 3 66 59 53 51 50 48 45 43 39 32 24 16
VS10/14-Y-R20-M4-50DP 3 4 84 74 67 65 63 60 57 55 49 40 31 22
VS10/18-Y-R20-M4-50DP 4 5,5 108 97 87 84 82 78 74 71 64 52 40 28
VS10/25-Y-R20-M4-50DP 5,5 7,5 149 136 125 119 114 108 102 99 89 73 56 39
VS10/32-Y-R20-M4-50DP 7,5 10 194 178 163 158 154 148 141 137 124 104 84 64

Einsatzbereich

Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

m³/h 0 9 10 11 12 13 14,5 15 16 17 19 24

l/min 0 150 167 183 200 217 242 250 267 283 317 400

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

VS15/08-Y-R20-M4-50DP 2,2 3 46 37 35 33 32 31 28 28 26 24 21 10
VS15/10-Y-R20-M4-50DP 3 4 59 47 45 43 42 40 37 36 34 32 28 15
VS15/13-Y-R20-M4-50DP 4 5,5 77 63 61 58 56 54 50 49 47 44 38 21
VS15/19-Y-R20-M4-50DP 5,5 7,5 114 95 92 89 85 82 77 75 71 67 59 34
VS15/25-Y-R20-M4-50DP 7,5 10 154 128 124 120 115 111 104 102 97 92 80 49

Einsatzbereich

VS10
Hydraulische Leistung 2850 rpm - 50 Hz

VS 15
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Technische Daten und Leistungskennlinien

Entsprechend der Verordnung EU Nr 547/2012
Informationen zum Effizienzreferenzwert sind abrufbar unter: franklinwater.eu.
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Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS1/07-Y-R14-M4-50DP CT4 0,37 0,5 328 251,1 237,2 579 565 2,9 7,2 5,58 10,1 8,5
VS1/09-Y-R14-M4-50DP CT4 0,37 0,5 369 251,1 237,2 620 606 3,2 7,2 5,58 10,4 8,8
VS1/14-Y-R14-M4-50DP CT4 0,55 0,75 474 276,2 251,1 750 725 4,1 8,35 6,4 12,5 10,5
VS1/18-Y-R14-M4-50DP CT4 0,75 1 557 297,2 271,2 854 828 4,9 9,3 7,25 14,2 12,2
VS1/27-Y-R14-M4-50DP CT4 1,1 1,5 797 321,2 297,2 1118 1094 6,8 10,45 8,55 17,3 15,4
VS1/33-Y-R14-M4-50DP CT4 1,5 2 922 353,2 321,2 1275 1243 8 11,9 9,55 19,9 17,6

Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS1/07-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,37 0,5 328 326 326 654 654 2,9 7,1 7,1 10 10
VS1/09-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,37 0,5 369 326 326 695 695 3,2 7,1 7,1 10,3 10,3
VS1/14-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,55 0,75 474 335 335 809 809 4,1 7,5 7,5 11,6 11,6
VS1/18-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,75 1 557 356 345 913 902 4,9 8,5 7,9 13,4 12,8
VS1/27-Y-R14-M4-50DP NBS4 1,1 1,5 797 380 367 1177 1164 6,8 9,6 8,9 16,4 15,7
VS1/33-Y-R14-M4-50DP NBS4 1,5 2 922 425 387 1347 1309 8 11,8 9,9 19,8 17,9

VS 1 - Technische Daten
PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR

PUMPEN MIT ÖL-GEFÜLLTEM MOTOR
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert
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Fördermenge

MEI ≥ 0,40
VS 1 - Leistungskennlinien 2850 rpm - 50 Hz
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Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen[mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS2/05-Y-R14-M4-50DP CT4 0,37 0,5 287 251,1 237,2 538,1 524,2 2,75 7,2 5,58 9,95 8,33
VS2/06-Y-R14-M4-50DP CT4 0,37 0,5 312 251,1 237,2 563,1 549,2 2,87 7,2 5,58 10,07 8,45
VS2/09-Y-R14-M4-50DP CT4 0,55 0,75 387 276,2 251,1 663,2 638,1 3,35 8,35 6,4 11,7 9,75
VS2/12-Y-R14-M4-50DP CT4 0,75 1 462 297,2 271,2 759,2 733,2 4,35 9,3 7,25 13,65 11,6
VS2/18-Y-R14-M4-50DP CT4 1,1 1,5 644 321,2 297,2 965,2 941,2 5,38 10,45 8,55 15,83 13,93
VS2/25-Y-R14-M4-50DP CT4 1,5 2 819 353,2 321,2 1172,2 1140,2 6,88 11,9 9,55 18,78 16,43
VS2/36-Y-R14-M4-50DP CT4 2,2 3 1159 451,2 353,2 1610,2 1512,2 9,47 16,65 11,05 26,12 20,52

Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS2/05-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,37 0,5 287 326 326 613 613 2,75 7,1 7,1 9,9 9,9
VS2/06-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,37 0,5 312 326 326 638 638 2,87 7,1 7,1 10 10
VS2/09-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,55 0,75 387 335 335 722 722 3,35 7,5 7,5 10,9 10,9
VS2/12-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,75 1 462 356 345 818 807 4,35 8,5 7,9 12,9 12,3
VS2/18-Y-R14-M4-50DP NBS4 1,1 1,5 644 380 367 1024 1011 5,38 9,6 8,9 15 14,3
VS2/25-Y-R14-M4-50DP NBS4 1,5 2 819 425 387 1244 1206 6,88 11,8 9,9 18,7 16,8
VS2/36-Y-R14-M4-50DP NBS4 2,2 3 1159 474 425 1633 1584 9,47 14,1 11,6 23,6 21,1

VS 2 - Technische Daten
PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR

PUMPEN MIT ÖL-GEFÜLLTEM MOTOR



17

05
06

09

12

18

25

36

η

m

%

m3/h

0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

520

560

600

640

680

720

10

20

30

40

50

60

0

ft

l/min

U.S. gpm

0,2 0,60,4 1 20,8 1,41,2 1,81,6 2,2 2,62,4 3 42,8 3,43,2 3,83,6 m3/h0

0,2 0,60,4 1 20,8 1,41,2 1,81,6 2,2 2,62,4 3 42,8 3,43,2 3,83,60

0

0

2 64 10 208 1412 1816 30 322422 2826 3634 40 5038 4442 4846 60 625452 5856 6664

1 32 54 76 8 9 1110 1312 1514 16 17

760

800

840

880

00
12

03
06

 11
/2

02
5

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert

Fö
rd

er
hö

he
W

irk
un

gs
gr

ad

Fördermenge

MEI ≥ 0,40
VS 2 - Leistungskennlinien 2850 rpm - 50 Hz



18

L1
L2

Lt

Rp 1"¼

Ø 95

L1
L2

Lt

Rp 2"

Ø 95

00
13

00
12

 0
5/

20
17

00
13

00
13

 0
5/

20
17

Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS3/05-Y-R14-M4-50DP CT4 0,37 0,5 293 251,1 237,2 544,1 530,2 2,8 7,2 5,58 10 8,38
VS3/07-Y-R14-M4-50DP CT4 0,55 0,75 345 276,2 251,1 621 596 3 8,35 6,4 11,4 9,4
VS3/10-Y-R14-M4-50DP CT4 0,75 1 424 297,2 271,2 721,2 695,2 3,7 9,3 7,25 13 10,95
VS3/14-Y-R14-M4-50DP CT4 1,1 1,5 561 321,2 297,2 882,2 858,2 4,6 10,45 8,55 15,05 13,15
VS3/20-Y-R14-M4-50DP CT4 1,5 2 718 353,2 321,2 1071,2 1039,2 5,9 11,9 9,55 17,8 15,45
VS3/28-Y-R14-M4-50DP CT4 2,2 3 960 451,2 353,2 1411,2 1313,2 7,7 16,65 11,05 24,35 18,75
VS3/38-Y-R14-M4-50DP CT4 3 4 1255 - 408,2 - 1663,2 10 - 13,55 - 23,55

Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen [mm] Gewicht [kg]

Type [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS3/05-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,37 0,5 293 326 326 619 619 2,8 7,1 7,1 9,9 9,9
VS3/07-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,55 0,75 345 335 335 680 680 3 7,5 7,5 10,5 10,5
VS3/10-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,75 1 424 356 345 780 769 3,7 8,5 7,9 12,2 11,6
VS3/14-Y-R14-M4-50DP NBS4 1,1 1,5 561 380 367 941 928 4,6 9,6 8,9 14,2 13,5
VS3/20-Y-R14-M4-50DP NBS4 1,5 2 718 425 387 1143 1105 5,9 11,8 9,9 17,7 15,8
VS3/28-Y-R14-M4-50DP NBS4 2,2 3 960 474 425 1434 1385 7,7 14,1 11,6 21,8 19,3
VS3/38-Y-R14-M4-50DP NBS4 3 4 1255 541 475,7 1796 1730,7 10 17 14,1 27 24,1

VS 3 - Technische Daten
PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR

PUMPEN MIT ÖL-GEFÜLLTEM MOTOR
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VS 3 - Leistungskennlinien 2850 rpm - 50 Hz
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Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen[mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS4/04-Y-R14-M4-50DP CT4 0,37 0,5 279 251,1 237,2 530,1 516,2 2,61 7,2 5,58 9,81 8,19
VS4/07-Y-R14-M4-50DP CT4 0,55 0,75 366 276,2 251,1 642,2 617,1 3,22 8,35 6,4 11,57 9,62
VS4/09-Y-R14-M4-50DP CT4 0,75 1 425 297,2 271,2 722,2 696,2 3,67 9,3 7,25 12,97 10,92
VS4/13-Y-R14-M4-50DP CT4 1,1 1,5 574 321,2 297,2 895,2 871,2 4,67 10,45 8,55 15,12 13,22
VS4/18-Y-R14-M4-50DP CT4 1,5 2 720 353,2 321,2 1073,2 1041,2 5,99 11,9 9,55 17,89 15,54
VS4/26-Y-R14-M4-50DP CT4 2,2 3 986 451,2 353,2 1437,2 1339,2 8,06 16,65 11,05 24,71 19,11
VS4/34-Y-R14-M4-50DP CT4 3 4 1252 - 408,2 - 1660,2 9,93 - 13,55 - 23,48
VS4/42-Y-R14-M4-50DP CT4 3,7 5 1485 - 520,2 - 2005,2 11,72 - 19,1 - 30,82
VS4/44-Y-R14-M4-50DP CT4 4 5,5 1577 - 543,2 - 2120,2 12,19 - 20 - 32,19

Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen[mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS4/04-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,37 0,5 279 326 326 605 605 2,61 7,1 7,1 9,7 9,7
VS4/07-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,55 0,75 366 335 335 701 701 3,22 7,5 7,5 10,7 10,7
VS4/09-Y-R14-M4-50DP NBS4 0,75 1 425 356 345 781 770 3,67 8,5 7,9 12,2 11,6
VS4/13-Y-R14-M4-50DP NBS4 1,1 1,5 574 380 367 954 941 4,67 9,6 8,9 14,3 13,6
VS4/18-Y-R14-M4-50DP NBS4 1,5 2 720 425 387 1145 1107 5,99 11,8 9,9 17,8 15,9
VS4/26-Y-R14-M4-50DP NBS4 2,2 3 986 474 425 1460 1411 8,06 14,1 11,6 22,2 19,7
VS4/34-Y-R14-M4-50DP NBS4 3 4 1252 541 475,7 1793 1727,7 9,93 17 14,1 26,9 24
VS4/42-Y-R14-M4-50DP NBS4 4 5,5 1485 636 541,7 2121 2027 11,72 22,7 17 34,4 28,7
VS4/44-Y-R14-M4-50DP NBS4 4 5,5 1577 636 541,7 2213 2118,7 12,19 22,7 17 34,9 29,2

VS 4 - Technische Daten
PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR

PUMPEN MIT ÖL-GEFÜLLTEM MOTOR
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VS 4 - Leistungskennlinien 2850 rpm - 50 Hz
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Pumpenmodell

Motor Abmessungen[mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS6/07-Y-R20-M4-50DP CT4 0,75 1 387 297,2 271,2 684,2 658,2 3,48 9,3 7,25 12,78 10,73
VS6/11-Y-R20-M4-50DP CT4 1,1 1,5 510 321,2 297,2 831,2 807,2 4,49 10,45 8,55 14,94 13,04
VS6/15-Y-R20-M4-50DP CT4 1,5 2 666 353,2 321,2 1019,2 987,2 5,5 11,9 9,55 17,4 15,05
VS6/22-Y-R20-M4-50DP CT4 2,2 3 882 451,2 353,2 1333,2 1235,2 7,28 16,65 11,05 23,93 18,33
VS6/30-Y-R20-M4-50DP CT4 3 4 1194 - 408,2 - 1602,2 9,33 - 13,55 - 22,88
VS6/38-Y-R20-M4-50DP CT4 3,7 5 1440 - 520,2 - 1960,2 11,39 - 19,1 - 30,49
VS6/42-Y-R20-M4-50DP CT4 4 5,5 1596 - 543,2 - 2139,2 12,43 - 20 - 32,43
VS6/45-Y-R20-M4-50DP CT4 5,5 7,5 1683 - 652,5 - 2336 13,2 - 26,6 - 39,8
VS6/50-Y-R20-M4-50DP CT4 5,5 7,5 1870 - 652,5 - 2523 14,6 - 26,6 - 41,2
VS6/56-Y-R20-M4-50DP CT4 5,5 7,5 2060 - 652,5 - 2712,5 16,5 - 26,6 - 43,1

Pumpenmodell

Motor Abmessungen[mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS6/07-Y-R20-M4-50DP NBS4 0,75 1 387 356 345 743 732 3,48 8,5 7,9 12 11,4
VS6/11-Y-R20-M4-50DP NBS4 1,1 1,5 510 380 367 890 877 4,49 9,6 8,9 14,1 13,4
VS6/15-Y-R20-M4-50DP NBS4 1,5 2 666 425 387 1091 1053 5,5 11,8 9,9 17,3 15,4
VS6/22-Y-R20-M4-50DP NBS4 2,2 3 882 474 425 1356 1307 7,28 14,1 11,6 21,4 18,9
VS6/30-Y-R20-M4-50DP NBS4 3 4 1194 541 475,7 1735 1669,7 9,33 17 14,1 26,3 23,4
VS6/38-Y-R20-M4-50DP NBS4 4 5,5 1440 636 541,7 2076 1982 11,39 22,7 17 34,1 28,4
VS6/42-Y-R20-M4-50DP NBS4 4 5,5 1596 636 541,7 2232 2137,7 12,43 22,7 17 35,1 29,4
VS6/45-Y-R20-M4-50DP NBS4 5,5 7,5 1683 - 635,7 - 2319 13,2 - 22,6 - 35,8
VS6/50-Y-R20-M4-50DP NBS4 5,5 7,5 1870 - 635,7 - 2506 14,6 - 22,6 - 37,2
VS6/56-Y-R20-M4-50DP NBS4 5,5 7,5 2060 - 635,7 - 2695,7 16,5 - 22,6 - 39,1

VS 6 - Technische Daten
PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR

PUMPEN MIT ÖL-GEFÜLLTEM MOTOR
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MEI ≥ 0,40
VS 6 - Leistungskennlinien 2850 rpm - 50 Hz
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Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen[mm] Gewicht [kg]

Type [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS8/05-Y-R20-M4-50DP CT4 0,75 1 363 297,2 271,2 660,2 634,2 3,5 9,3 7,25 12,8 10,75
VS8/08-Y-R20-M4-50DP CT4 1,1 1,5 477 321,2 297,2 798,2 774,2 3,95 10,45 8,55 14,4 12,5
VS8/12-Y-R20-M4-50DP CT4 1,5 2 663 353,2 321,2 1016,2 984,2 5,26 11,9 9,55 17,16 14,81
VS8/18-Y-R20-M4-50DP CT4 2,2 3 892 451,2 353,2 1343,2 1245,2 7,16 16,65 11,05 23,81 18,21
VS8/24-Y-R20-M4-50DP CT4 3 4 1187 - 408,2 - 1595,2 9,04 - 13,55 - 22,59
VS8/31-Y-R20-M4-50DP CT4 4 5,5 1454 - 543,2 - 1997,2 11,19 - 20 - 31,19
VS8/37-Y-R20-M4-50DP CT4 5,5 7,5 1712 - 652,5 - 2365 13 - 26,6 - 39,6
VS8/41-Y-R20-M4-50DP CT4 5,5 7,5 1864 - 652,5 - 2517 14,3 - 26,6 - 40,9
VS8/45-Y-R20-M4-50DP CT4 5,5 7,5 2021 - 652,5 - 2673,5 15,5 - 26,6 - 42,1
VS8/50-Y-R20-M4-50DP CT4 7,5 10 2240 - 730,5 - 2971 17,3 - 30,6 - 47,9
VS8/56-Y-R20-M4-50DP CT4 7,5 10 2474 - 730,5 - 3204,5 19,5 - 30,6 - 50,1

Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen[mm] Gewicht [kg]

Type [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS8/05-Y-R20-M4-50DP NBS4 0,75 1 363 356 345 719 708 3,5 8,5 7,9 12 11,4
VS8/08-Y-R20-M4-50DP NBS4 1,1 1,5 477 380 367 857 844 3,95 9,6 8,9 13,6 12,9
VS8/12-Y-R20-M4-50DP NBS4 1,5 2 663 425 387 1088 1050 5,26 11,8 9,9 17,1 15,2
VS8/18-Y-R20-M4-50DP NBS4 2,2 3 892 474 425 1366 1317 7,16 14,1 11,6 21,3 18,8
VS8/24-Y-R20-M4-50DP NBS4 3 4 1187 541 475,7 1728 1662,7 9,04 17 14,1 26 23,1
VS8/31-Y-R20-M4-50DP NBS4 4 5,5 1454 636 541,7 2090 1995,7 11,19 22,7 17 33,9 28,2
VS8/37-Y-R20-M4-50DP NBS4 1712 - 635,7 - 2348 13 - 22,6 - 35,6
VS8/41-Y-R20-M4-50DP NBS4 1864 - 635,7 - 2500 14,3 - 22,6 - 36,9
VS8/45-Y-R20-M4-50DP NBS4 5,5 7,5 2016 - 635,7 - 2652 15,5 - 22,6 - 38,1
VS8/50-Y-R20-M4-50DP NBS4 2240 - 744,7 - 2985 17,3 - 28 - 45,3
VS8/56-Y-R20-M4-50DP NBS4 7,5 10 2474 - 744,7 - 3218,7 19,5 - 28 - 47,5

VS 8 - Technische Daten

PUMPEN MIT ÖL-GEFÜLLTEM MOTOR

PUMPS WITH ENCAPSULATED MOTORPUMPS WITH ENCAPSULATED MOTORPUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR
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Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen[mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS10/05-Y-R20-M4-50DP CT4 1,1 1,5 425 321,2 297,2 746,2 722,2 3,7 10,45 8,55 14,15 12,25
VS10/07-Y-R20-M4-50DP CT4 1,5 2 527 353,2 321,2 880,2 848,2 4,4 11,9 9,55 16,3 13,95
VS10/11-Y-R20-M4-50DP CT4 2,2 3 760 451,2 353,2 1211,2 1113,2 6,3 16,65 11,05 22,95 17,35
VS10/14-Y-R20-M4-50DP CT4 3 4 913 - 408,2 - 1321,2 7,6 - 13,55 - 21,15
VS10/18-Y-R20-M4-50DP CT4 4 5,5 1146 - 543,2 - 1689,2 9,4 - 20 - 29,4
VS10/25-Y-R20-M4-50DP CT4 5,5 7,5 1533 - 652,5 - 2185,5 12,4 - 26,6 - 39
VS10/32-Y-R20-M4-50DP CT4 7,5 10 1919 - 730,5 - 2649,5 15,8 - 30,6 - 46,4

Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen[mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS10/05-Y-R20-M4-50DP NBS4 1,1 1,5 425 380 367 805 792 3,7 9,6 8,9 13,3 12,6
VS10/07-Y-R20-M4-50DP NBS4 1,5 2 527 425 387 952 914 4,4 11,8 9,9 16,2 14,3
VS10/11-Y-R20-M4-50DP NBS4 2,2 3 760 474 425 1234 1185 6,3 14,1 11,6 20,4 17,9
VS10/14-Y-R20-M4-50DP NBS4 3 4 913 541 475,7 1454 1388,7 7,6 17 14,1 24,6 21,7
VS10/18-Y-R20-M4-50DP NBS4 4 5,5 1146 636 541,7 1782 1687,7 9,4 22,7 17 32,1 26,4
VS10/25-Y-R20-M4-50DP NBS4 5,5 7,5 1533 - 635,7 - 2168,7 12,4 - 22,6 - 35
VS10/32-Y-R20-M4-50DP NBS4 7,5 10 1919 - 744,7 - 2663,7 15,8 - 28 - 43,8

VS 10 - Technische Daten

PUMPEN MIT ÖL-GEFÜLLTEM MOTOR

PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert
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Fördermenge

VS 10 - Leistungskennlinien 2850 rpm - 50 Hz
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Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen[mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS15/08-Y-R20-M4-50DP CT4 2,2 3 683 451,2 353,2 1134,2 1036,2 6,07 16,65 11,05 22,72 17,12
VS15/10-Y-R20-M4-50DP CT4 3 4 819 - 408,2 - 1227,2 7,17 - 13,55 - 20,72
VS15/13-Y-R20-M4-50DP CT4 4 5,5 1022 - 543,2 - 1565,2 8,83 - 20 - 28,83
VS15/19-Y-R20-M4-50DP CT4 5,5 7,5 1430 - 652,5 - 2082,5 12,17 - 26,6 - 38,77
VS15/25-Y-R20-M4-50DP CT4 7,5 10 1837 - 730,5 - 2567,5 15,53 - 30,6 - 46,13

VS 15 - Technische Daten

Pumpenmodell

Motortyp Abmessungen[mm] Gewicht [kg]

Typ [kW] [HP] L1
L2 Lt Pum-

pe
Motor Aggregat

1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~ 1 ~ 3 ~

VS15/08-Y-R20-M4-50DP NBS4 2,2 3 683 474 425 1157 1108 6,07 14,1 11,6 20,2 17,7
VS15/10-Y-R20-M4-50DP NBS4 3 4 819 541 475,7 1360 1294,7 7,17 17 14,1 24,2 21,3
VS15/13-Y-R20-M4-50DP NBS4 4 5,5 1022 636 541,7 1658 1563,7 8,83 22,7 17 31,5 25,8
VS15/19-Y-R20-M4-50DP NBS4 5,5 7,5 1430 - 635,7 - 2065,7 12,17 - 22,6 - 34,8
VS15/25-Y-R20-M4-50DP NBS4 7,5 10 1837 - 744,7 - 2581,7 15,53 - 28 - 43,5

PUMPEN MIT ÖL-GEFÜLLTEM MOTOR

PUMPEN MIT GEKAPSELTEM MOTOR
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Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert
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VS 15 - Leistungskennlinien 2850 rpm - 50 Hz
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NOTIZEN
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Rev. No. Changes Page

01

General features adjusted (number of stages, max. head at minimum flow and shutoff) 5
Hydraulic performance VS1 models adjusted (VS1/7, VS1/14, VS1/18, VS1/27) 9
Technical data VS1 models adjusted (VS1/7, VS1/14, VS1/18, VS1/27) 14
Performance curves VS1 models adjusted (VS1/7, VS1/14, VS1/18, VS1/27) 15
Performance curves VS3 models adjusted (VS3/5, VS3/28, VS3/38) 19
Hydraulic performance VS6 models added (VS6/45, VS6/50) 10
Technical data VS6 models added (VS6/45, VS6/50) 22
Performance curves VS6 models adjusted (VS6/7, VS6/42, VS6/56) and models added (VS6/45, VS6/50) 23
Hydraulic performance VS8 models adjusted (VS8/45, VS8/56) and models added (VS8/37, VS8/41, VS8/50) 10
Technical data VS8 models adjusted (VS8/45, VS8/56) and models added (VS8/37, VS8/41, VS8/50) 24
Performance curves VS8 models adjusted (VS8/45, VS8/56) and models added (VS8/37, VS8/41, VS8/50) 25
Hydraulic performance VS10 models adjusted (VS10/25) 11
Technical data VS10 models adjusted (VS10/25) 26
Performance curves VS10 models adjusted (VS10/25) 27

02

General features adjusted (number of stages, max. head at minimum flow and shutoff, motor power range) 5
Family curves adjusted 4
Hydraulic performance VS1 model added (VS1/33) 9
Technical data VS1 model added (VS1/33) 14
Performance curves VS1 models updated 15
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