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MH - Mehrstufige Horizontale Pumpen

Die aktuellste Version unserer Kataloge finden Sie auf unserer Webseite:

Jetzt konfigurieren

YouTube Videos

Pump selector

https://www.youtube.com/watch?v=OgdyoSyp46M
https://www.youtube.com/watch?v=OgdyoSyp46M
https://www.youtube.com/watch?v=OgdyoSyp46M
https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/franklin-electric/booster-sets/
https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/franklin-electric/multistage-pumps/eh-horizontal-multistage-pumps/de/eh-mehrstufige-horizontalpumpen
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Dichtungsgehäusescheibe 
mit DeflektorDreiphasenmotoren der 

Effizienzklasse IE3 Premium für die Modelle 3-5-9

für die Modelle 3-5-9Standardmäßig mit Rp-Gewindeanschluss 
(Ein-/Auslass), optional mit NPT-Gewinde

für Langlebigkeit und 
Korrosionsbeständigkeit

MH - Mehrstufige Horizontale Pumpen

Innovative erste Stufe 
mit Entlüftungsventil

Flexible 
Anschlussmöglichkeiten

Laufräder und Stufengehäuse 
sind aus rostfreiem Stahl

Technische Daten
	� Fördermenge: bis zu 29 m³/h
	� Förderhöhe: bis zu 104 m
	� Motorleistung: 0,55 - 5,5 kW
	� Max. Arbeitsdruck: 10 bar (PN10)
	� Max. Einsatzhöhe bei Nennlast: 1000 m
	� Max. zulässige Menge an Sand: 50 g/m³
	� Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
	� Max. Mediumstemperatur:
•	 Einphasen: 55 °C für den häuslichen Gebrauch
•	 Dreiphasen: 85 °C für den häuslichen Gebrauch
•	 Dreiphasen: 110 °C für den gewerblichen Gebrauch

Trinkwasser-Zulassungen

	� Kompakte Bauweise mit direkt gekoppeltem Motor für eine 
einfache Installation, in robuster und korrosionsbeständiger 
Ausführung

	� Flexible Grundplatte für eine einfache Integration in verschiedene 
Systeme

	� Hochbelastbare, überdimensionierte Motorwelle für erhöhte 
Festigkeit und Zuverlässigkeit

	� Durch Zugstangen verstärkte Konstruktion für höhere Lebensdauer 
und Korrosionsbeständigkeit (Modelle 15–20)

	� Gut zugängliches Design für einfache Wartung und verkürzte 
Wartungszeiten

	� Robustes Motorkugellager, im Motor eingebaut, gewährleistet 
einen leckagefreien Betrieb

	� Schwimmender Spaltring aus PPS für zuverlässige 
Hydraulikleistung

	� Erhältlich in den Edelstahlausführungen AISI 304 und AISI 316L für 
flexible Anwendungsmöglichkeiten

Neue Eigenschaften für die Modelle 3-5-9:
	� Die innovative erste Stufe mit Ansaugventil gewährleistet 
einen zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigen 
Betriebsbedingungen, einschließlich Luft im System

	� Die Dichtungsgehäusescheibe mit Deflektor verbessert die 
zuverlässige Funktion der Gleitringdichtung, indem sie Einschlüsse 
von Luft reduziert und eine konstantere Leistung gewährleistet

Wasserverteilung
Druckerhöhung

Bewässerung, 
Gartenbau,
Sprinkler

Waschsysteme

Zirkulation von Warm- und 
Kaltwasser für Heizung- und 

Klimaanlagen

Häusliche, industrielle und 
landwirtschaftliche Systeme
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Modell 3 5 9 15 20

Nenndurchfluss [m³/h] 3.2 5.1 9.1 16.4 19

Max. Mediumstemperatur 
[°C]

Einphasen 55 °C
Dreiphasen (häusliche, gewerbliche und sonstige Anwendungen) 85 °C
Dreiphasen (nur Industrieanwendung) 110 °C

Max. η Hydraulik [%] 45.5 % 56.8 % 61 % 66.7 % 68.2 %
Leistungsbereich [m³/h] 1,5 - 4,5 2 - 7 3 - 14 8 - 24 10 - 28
Max. Druck  [bar] 10 bar

Materialausführung
I (AISI 304) Standard
N (AISI 316L) Optional

Hydraulik Anschluss 
(Abmessungen)

Rp (Einlass - Auslass) - Standard 1”¼ - 1” 1”¼ - 1” 1”½ - 1”¼ 2” - 1”½ 2” - 1”½
NPT (Einlass - Auslass) - Optional 1”¼ - 1” 1”¼ - 1” 1”½ - 1”¼ 2” - 1”½ 2” - 1”½
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MH -Mehrstufige Horizontale Pumpen

ALLGEMEINE MERKMALE

LEISTUNGSKENNFELD
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Versionen: „Leer“ (ohne Frequenzumrichter)
„DT“ (mit DrivE-Tech)
„DM“ (mit DrivE-Tech MINI)
„DC“ (mit DrivE-Tech COMPACT)

Motortyp

Gleitringdichtung: "VBE" (Keramik/Graphit/EPDM)
"BQE" (Graphit/Siliziumkarbid/EPDM)
"QQE" (Siliziumkarbid/Siliziumkarbid/EPDM)
"QQV" (Siliziumkarbid/Siliziumkarbid/FKM)
"QUV" (Siliziumkarbid/Wolframkarbid/FKM)

"DQQV" (Siliziumkarbid/Siliziumkarbid/FKM)
mit Anschlagstift

"DQUV" (Siliziumkarbid/Wolframkarbid/FKM)
mit Anschlagstift

Motorleistung (kW x 10)

Motorspannung: "2" (230V, 1~), "8" (380/415V, 3~), "9" (415V, 3~)
"B" (230/400V, 3~), "C" (400/600V, 3~)

Frequenz: “5” (3000 rpm, 50 Hz)

Motorphasen: ''M'' (Einphasen), ''T'' (Dreiphasen)

Pumpenversion: ''S'' (Standard), “M” (Motor überdimensioniert)

Materialausführung: "I" (AISI 304), "N" (AISI 316L)

Anzahl der Stufen

Pumpenmodell

Nenndurchfluss [m³/h]

MH -Mehrstufige Horizontale Pumpen
PRODUKT-BESCHREIBUNGSSCHLÜSSEL
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Modell Typ
Position

Temperatur [°C]A 
Stationäres Teil

B 
Rotierender Teil

C 
Sonstige Kompo-

nenten

D 
Elastomere

MH 3-5-9

VBE V B G E Keramik Graphit AISI 316 EPDM -15 / +110

MH 15-20

BQE B Q G E Graphit Siliziumkarbid AISI 316 EPDM -15 / +110

Modell Typ
Position

Temperatur [°C]A 
Stationäres Teil

B 
Rotierender Teil

C 
Sonstige Kompo-

nenten

D 
Elastomere

QQE Q Q G E Siliziumkarbid Siliziumkarbid AISI 316 EPDM -15 / +110
QQV* Q Q G V Siliziumkarbid Siliziumkarbid AISI 316 FKM -10 / +110
QUV* Q U G V Siliziumkarbid Wolframkarbid AISI 316 FKM -10 / +110

* Verfügbar in Ausführung mit Anschlagstift „D...“ (z. QQV - Standardausführung --> DQQV - mit Anschlagstift)

Typ Material

B Graphit
E EPDM
G AISI 316
Q Siliziumkarbid
V FKM
V Keramik
U Wolframkarbid

STANDARD VERSION

OPTIONAL ERHÄLTLICH

Spezifikation Gleitringdichtung

A

B

C

D

00
13

00
12

   0
5/

20
17
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Effizienzklasse PN [kW]

Effizienz %

∆ 230 V
Y 400 V

Δ 400 V
Y 690 V

4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

IE3

1,1 83,4 83,3 80,9 - - -
1,5 85,6 86 84,5 - - -
2,2 87,1 87,1 85,5 - - -
3 87,1 87,5 86,1 - - -
4 - - - 88,1 88,7 87,7

5,5 - - - 89,2 89,4 88,1

Effizienz-
klasse

PN [kW] Motor-
grösse

Eingangs-
strom IN [A] Kondensator

230 V - 50 Hz

nN [min-1] IS [A] Eff. % cos φ TN [Nm] TS [Nm] TMAX [Nm]
230 V [µF] [V]

IE2

0,55 71 3,4 16 450 2840 18,3 74,7 0,9 1,8 1,1 5,1
0,75 71 4,5 20 450 2860 21,3 78,6 0,9 2,5 1,2 5,1

1,1 80 6 30 450 2900 36,4 79,3 1 3,6 0,9 6,6
1,5 80 8,1 40 450 2870 45,9 80,5 1 5 2,2 9,8

Motorspezifikation 50 Hz
	� Asynchron, TEFC (komplett gekapselt, lüftergekühlt)
	� 2-polig
	� Schutzart: IPX5
	� Isolationsklasse: F
	� Starthäufigkeit:
•	 Max. 60 Starts/Std. für Motorleistungen bis 3 kW (mit min. 1 Minute Ruhezeit)
•	 Max. 30 Starts/Std. für Motorleistungen bis 4 kW (mit min. 2 Minuten Ruhezeit)

	� Hocheffiziente Einphasenmotoren gemäß EU-Verordnung 2019/1781
	� Standardspannung: 220-240 V ± 5%
	� Im Motor eingebauter thermischer Schutz

	� Hocheffiziente Dreiphasenmotoren mit 0,75 kW gemäß EU-Verordnung 2019/1781
	� Wirkungsgradklasse: IE3 (Premium-Effizienz) gemäß IEC 60034-30-1:2014
	� Elektrische Leistung gemäß IEC 60034-2-1:2007
	� Standardspannung:
•	 220-240 / 380-415 V ± 5 % bis 3 kW
•	 380-415 / 660-690 V ± 5 % ab 4 kW
•	 Motor Überhitzungschutz in Starterbox vom Installateur vorzusehen

EINPHASENVERSION

DREIPHASENVERSION
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PN [kW] Motorgrösse Anzahl der Pole fN [Hz]
400 V - 50 Hz

cos φ IS / IN TN [Nm] TS / TN TM / TN

1,1 80

2 50

0,8 5,9 3,7 3,2 3,1
1,5 80 0,83 6,8 4,9 3,2 3,2
2,2 90 0,82 9,6 7,2 4,3 4,4
3 90 0,83 9,6 9,9 4,7 4,9
4 100 0,85 8,1 13,2 2,8 3

5,5 112 0,81 8,4 18,1 4,3 4,5

PN [kW]

SPANNUNG UN

nN [min-1]

Betriebsbedingungen Motor

∆ 230 V Y 400 V Δ 400 V Y 690 V Höhe über Meeres-
spiegel [m]

T. amb min/max 
[°C] ATEX

IN [A]

1,1 4,1 2,4 - - 2880

≤ 1000 -15 / 40 NEIN

1,5 5,2 3 - - 2880
2,2 7,6 4,4 - - 2910
3 10,4 6 - - 2900
4 - - 7,7 4,4 2900

5,5 - - 11 6,4 2900

Ref. Nr. Beschreibung

20.03 Motorflansch
20.06 Kit Lager
60.01 Motorgehäuse und Stator
60.02 Lagergehäuse
60.03 Lüfter
60.04 Lüftergehäuse und Schrauben
60.05 Motorzugstangen
60.06 Kit Motorersatzteile
60.07 Motorgehäusefuß
60.08 Klemmkasten mit Sockel
60.09 Klemmkasten

Motorspezifikation 50 Hz

MOTORERSATZTEILE

DREIPHASENVERSION

20.03

20.06

60.08

60.09

60.02

20.06

60.04

60.03

60.06 60.06

60.0560.01

60.07

60.04

00
13

02
15

 0
5/

20
19
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EuP Richtlinie
Information related to energy performance of the motor, according to Reg. 2019/1781 CE and modifications:
1)	 Nenneffizienz (ηΝ) bei Volllast sowie bei 75 % und 50 % der Nennlast und Nennspannung (UN), ermittelt für eine Frequenz von 50 Hz und 

eine Umgebungsreferenztemperatur von 25 °C, auf die erste Dezimalstelle gerundet;

2)	 Effizienzniveau: "IE", "IE3" oder "IE4" gemäß Abschnitt 1 dieses Anhangs;

3)	 Baujahr: siehe Typenschild des Motors;

4)	 Herstellername oder Handelsmarke, Handelsregisternummer und Adresse;

5)	 Modellkennung des Produkts;

6)	 Zahl der Pole des Motors;

7)	 Nennausgangsleistung(en) PN oder Nennausgangsleistungsintervall (kW);

8)	 Nenneingangsfrequenz(en) des Motors (Hz);

9)	 Nennspannung(en) oder Nennspannungsintervall (V);

10)	 Nenndrehzahl(en) oder Nenndrehzahlintervall (min-1);

11)	 Angabe, ob es sich um einen Einphasen- oder einen Dreiphasenmotor handelt;

12)	 Angaben zur Spanne der Betriebsbedingungen, für die der Motor ausgelegt ist:

a.	Höhe über Meeresspiegel: 0-1000 m;

b.	Umgebungstemperatur: max. 40 °C;

c.	---;

d.	Betriebshöchsttemperatur;: max. 60°C;

e.	---
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Ref. Nr. Beschreibung Material

Referenzstandard

I version N version

ASTM/AISI DIN/EN ASTM/AISI DIN/EN

20.00 Pumpengehäuse Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.01 Gehäuse Gleitringdichtung Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.05 Füllschraube Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.00 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.01 Kit Gleitringdichtung Karbon / Siliziumkarbid / EPDM
30.02 Befestigungssatz für Gleitringdichtung Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.03 Kit O-Ringe EPDM
40.00 Stufengehäuse und Leitrad Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.02 Spaltring Edelstahl / PPS AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.03 Eingangsstufengehäuse Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.04 Letzte Stufe mit Durchlass Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.00 Laufrad Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.01 Distanzstück Laufrad Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404

3-5-9 MH
Teile und Materialien

WERKSTOFFE

40.03

40.00
40.04

30.03

20.0120.00

30.01

30.02

20.12
20.05

20.12

50.00

30.02

30.00

50.01

40.02

40.06

50.03

50.02

50.03

00
13

03
74

 0
5/

20
26
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Ref. Nr. Beschreibung

20.00 Pumpengehäuse
20.01 Gehäuse Gleitringdichtung
20.03 Motorflansch
20.05 Füllschraube
20.12 Pumpenfuß mit Schraubensatz
30.00 Pumpenwelle
30.01 Kit Gleitringdichtung
30.02 Befestigungssatz für Gleitringdichtung

Ref. Nr. Beschreibung

30.03 Kit O-Ringe
40.00 Stufengehäuse und Leitrad
40.02 Spaltring
40.03 Eingangsstufengehäuse
40.04 Letzte Stufe mit Durchlass
50.00 Laufrad
50.01 Distanzstück Laufrad

Teile und Materialien
TEILELISTE
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15-20 MH
Teile und Materialien

10.03

10.03

40.04

30.00

30.00

20.03

60.06

20.01

20.01

40.00

20.00
40.06

40.02
30.03

30.03

40.03

40.03

30.03

30.02

20.05

20.13
10.08

10.08

50.03 50.02
50.01

50.00

20.05

10.03

10.03

30.02

30.01
20.12

60.06

40.04

60.06

60.06

20.0340.0020.00

40.06

40.02

30.03

20.05

30.02

20.13 50.03
50.02

50.01

50.00

20.05

30.02
30.01

20.12

00
13

00
09

 0
9/

20
19

00
13

00
08

 0
9/

20
19
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Ref. Nr. Beschreibung Material

Referenzstandard

I version N version

ASTM/AISI DIN/EN ASTM/AISI DIN/EN

20.00 Pumpengehäuse Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.01 Gehäuse Gleitringdichtung Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.05 Füllschraube Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
20.13 Einlassabdeckung Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.00 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.01 Kit Gleitringdichtung Karbon / Siliziumkarbid / EPDM
30.02 Befestigungssatz für Gleitringdichtung Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.03 Kit O-Ringe EPDM
40.00 Stufengehäuse und Leitrad Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.02 Spaltring Edelstahl / PPS AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.03 Eingangsstufengehäuse Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.04 Letzte Stufe mit Durchlass Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.06 Stufengehäuse und Leitrad mit Lager Edelstahl / Siliziumkarbid AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.00 Laufrad Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.01 Distanzstück Laufrad Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.02 Distanzstück Zwischenlagerbuchse Siliziumkarbid
50.03 Kit Motor Ersatzkomponenten Edelstahl AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404

Ref. Nr. Beschreibung

10.03 Zugstangen, U-Scheiben und Muttern
10.08 Vorspannflansch
20.00 Pumpengehäuse
20.01 Gehäuse Gleitringdichtung
20.03 Motorflansch
20.05 Füllschraube
20.12 Pumpenfuß mit Schraubensatz
20.13 Einlassabdeckung
30.00 Pumpenwelle
30.01 Kit Gleitringdichtung
30.02 Befestigungssatz für Gleitringdichtung

Ref. Nr. Beschreibung

30.03 Kit O-Ringe
40.00 Stufengehäuse und Leitrad
40.02 Spaltring
40.03 Eingangsstufengehäuse
40.04 Letzte Stufe mit Durchlass
40.06 Stufengehäuse und Leitrad mit Lager
50.00 Laufrad
50.01 Distanzstück Laufrad
50.02 Distanzstück Zwischenlagerbuchse
50.03 Kit Motor Ersatzkomponenten
60.06 Kit Motorersatzteile

WERKSTOFFE

TEILELISTE

Teile und Materialien
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Pumpenmodell

Q = Fördermenge

l/min 0 16,7 25 33,3 50 75 100

m³/h 0 1 1,5 2 3 4,5 6

US gpm 0 4,4 6,6 8,8 13,2 19,8 26,4

H = Gesamtförderhöhe [m]

3MH02 22,4 20 18,7 15,5 9,7
3MH03 33,2 29,3 27,4 22,5 13,8
3MH04 43,7 38,3 35,6 29,1 17,5
3MH05 54 46,8 43,4 35,2 20,7
3MH06 65,1 56,7 52,6 42,8 25,4
3MH07 75,3 65,1 60,2 48,7 28,4
3MH08 87,6 77 71,7 58,8 35,6
3MH09 98 85,8 79,8 65,2 39,1

Einsatzbereich

Pumpenmodell

Q = Fördermenge

l/min 0 33,3 50 75 100 116,7 133,3 166,7 200 233,3 283,3

m³/h 0 2 3 4,5 6 7 8 10 12 14 17

US gpm 0 8,8 13,2 19,8 26,4 30,8 35,2 44 52,8 61,6 74,7

H = Gesamtförderhöhe [m]

9MH02 23,7 22 20,8 19,7 18,9 18,1 15,6 11,9 6,9
9MH03 35,3 32,7 30,8 29,1 27,9 26,6 22,8 17,2 9,7
9MH04 47,4 44,2 41,9 39,7 38,2 36,5 31,7 24,3 14,4
9MH05 60,1 56,6 54 51,4 49,7 47,8 42,1 33 20,7
9MH06 71,8 67,4 64,2 61 58,9 56,5 49,5 38,5 23,7
9MH07 84,3 79,4 75,8 72,2 69,9 67,1 59,2 46,5 29,3
9MH08 96 90,3 86,1 81,9 79,2 76 66,8 52,2 32,5

Einsatzbereich

Pumpenmodell

Q = Fördermenge

l/min 0 25 33,3 50 75 100 116,7 133,3

m³/h 0 1,5 2 3 4,5 6 7 8

US gpm 0 6,6 8,8 13,2 19,8 26,4 30,8 35,2

H = Gesamtförderhöhe [m]

5MH02 23,5 21,7 20,5 18,3 15 11,8
5MH03 34,8 31,9 30 26,5 21,3 16,5
5MH04 46,2 42,4 39,9 35,2 28,4 21,9
5MH05 57,3 52,1 48,8 42,7 34 25,8
5MH06 69,5 64 60,3 53,4 43,2 33,6
5MH07 80,7 73,9 69,5 61,3 49,2 37,9
5MH08 93,9 87,1 82,6 73,8 60,6 47,9
5MH09 105,4 97,5 92,3 82,4 67,4 53

Einsatzbereich

Hydraulische Leistung 50 Hz
3MH

5MH

9MH
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Pumpenmodell

Q = Fördermenge

l/min 0 133,3 166,7 200 233,3 283,3 333,3 400 466,7 533,3

m³/h 0 8 10 12 14 17 20 24 28 32

US gpm 0 35,2 44 52,8 61,6 74,7 87,9 105,5 123,1 140,9

H = Gesamtförderhöhe [m]

20MH02 31,2 27,9 27,2 26,5 25,3 23,1 18,5 12,7
20MH03 46,8 41,9 40,8 39,8 37,8 34,6 27,7 19
20MH04 62,5 56 54,6 53,2 50,6 46,3 37,2 25,6
20MH05 78,5 70,6 68,9 67,3 64,1 58,9 47,6 33,2

Einsatzbereich

Pumpenmodell

Q = Fördermenge

l/min 0 116,7 133,3 166,7 200 233,3 283,3 333,3 400 466,7

m³/h 0 7 8 10 12 14 17 20 24 28

US gpm 0 30,8 35,2 44 52,8 61,6 74,7 87,9 105,5 123,1

H = Gesamtförderhöhe [m]

15MH02 28,5 25 24 22,9 21,7 19,2 15,9 10,3
15MH03 43,3 38,3 36,9 35,3 33,5 29,9 25 16,5
15MH04 57,9 51,4 49,5 47,4 45 40,3 33,8 22,5
15MH05 72,6 64,5 62,2 59,6 56,7 50,8 42,7 28,6
15MH06 87,5 78,2 75,5 72,5 69 62,1 52,5 35,6
15MH07 101,9 90,8 87,5 84 79,8 71,7 60,5 40,7

Einsatzbereich

Hydraulische Leistung 50 Hz
15MH

20MH



Pumpenmodell Motor-
grösse

Motor PN Eingangsleis-
tung

Eingangsstrom
[A] Abmessungen [mm] Gewicht 

[kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V A F ØB H L1 L2 L3

3MH02-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,41 1,93 1,11 103 383 139 190 70 122 - 11,4
3MH03-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,57 2,11 1,22 103 383 139 190 70 122 - 11,6
3MH04-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,72 2,37 1,37 127 407 139 190 70 122 - 12,2
3MH05-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,87 2,69 1,55 151 431 139 190 70 122 - 12,6
3MH06-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,1 3,6 2,1 175 475 156 201 70 133 - 16,8
3MH07-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,3 4 2,3 199 499 156 201 70 133 180 17,4
3MH08-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,39 4,78 2,76 223 523 156 201 70 133 204 19
3MH09-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,55 5,13 2,96 247 547 156 201 70 133 228 19,6

Pumpenmodell Motor-
grösse

Motor PN Eingangsleis-
tung

Kondensator
450 V

Eingangs-
strom

[A]
Abmessungen [mm] Gewicht 

[kg]
[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240V A F ØB H L1 L2 L3 L4

3MH02-IS-M52003-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,46 16 2,5 103 363 139 194 70 102 - 85 12
3MH03-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,6 16 3 103 363 139 194 70 102 - 85 12,2
3MH04-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,76 16 3,7 127 387 139 194 70 102 - 85 12,6
3MH05-IS-M52007-VBE-W2 71 0,75 1 0,91 20 4,3 151 411 139 194 70 102 - 85 13,2
3MH06-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,13 30 5,4 175 435 156 210 70 133 - 103 17,2
3MH07-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,28 30 6 199 499 156 210 70 133 180 103 17,8
3MH08-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,43 40 6,9 223 523 156 210 70 133 204 103 20,8
3MH09-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,58 40 7,5 247 547 156 210 70 133 228 103 21,4

3MH - Technische Daten
EINPHASEN
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Pumpenmodell Motor-
grösse

Motor PN Eingangsleis-
tung

Eingangsstrom
[A] Abmessungen [mm] Gewicht 

[kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V A F ØB H L1 L2 L3

5MH02-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,55 2,08 1,2 103 383 139 190 70 122 - 11,4
5MH03-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,77 2,48 1,43 103 383 139 190 70 122 - 11,6
5MH04-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,1 3,6 2,1 127 427 156 201 70 133 - 15,8
5MH05-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,3 4 2,3 151 451 156 201 70 133 - 16,2
5MH06-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,5 5,03 2,9 175 475 156 201 70 133 - 18
5MH07-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,72 5,55 3,2 199 499 156 201 70 133 180 18,4
5MH08-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,06 6,78 3,92 223 575 172 207 70 148 204 24,8
5MH09-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,29 7,37 4,25 247 599 172 207 70 148 228 25,2

Pumpenmodell Motor-
grösse

Motor PN Eingangsleis-
tung

Kondensator
450 V

Eingangs-
strom

[A]
Abmessungen [mm] Gewicht 

[kg]
[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240V A F ØB H L1 L2 L3 L4

5MH02-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,59 16 3 103 363 139 194 70 102 - 85 12
5MH03-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,81 16 3,9 103 363 139 194 70 102 - 85 12,2
5MH04-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,1 30 5,3 127 427 156 210 70 133 - 103 16,2
5MH05-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,32 30 6,2 151 451 156 210 70 133 - 103 16,8
5MH06-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,53 40 7,3 175 475 156 210 70 133 - 103 19,8
5MH07-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,74 40 8,2 199 499 156 210 70 133 180 103 20,2

5MH - Technische Daten
EINPHASEN
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Pumpenmodell Motor-
grösse

Motor PN Eingangsleis-
tung

Eingangsstrom
[A] Abmessungen [mm] Gewicht 

[kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V A F ØB H L1 L2 L3

9MH02-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,87 2,69 1,55 118 402 139 190 74 122 - 11,8
9MH03-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,3 4,2 2,4 118 422 156 201 74 133 - 15,6
9MH04-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,7 5,49 3,17 148 452 156 201 74 133 - 17,2
9MH05-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,2 7,14 4,12 178 534 172 207 74 148 - 23,6
9MH06-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,61 8,18 4,72 208 564 172 207 74 148 192 22,4
9MH07-IS-T5B030-VBE-L3 90 3 4 3,08 9,46 5,46 238 621 179 221 74 172 222 26
9MH08-IS-T5B030-VBE-L3 90 3 4 3,49 10,43 6,02 268 651 179 221 74 172 252 26,6

Pumpenmodell Motor-
grösse

Motor PN Eingangsleis-
tung

Kondensator
450 V

Eingangs-
strom

[A]
Abmessungen [mm] Gewicht 

[kg]
[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240V A F ØB H L1 L2 L4

9MH02-IS-M52007-VBE-W2 71 0,75 1 0,91 20 4,3 118 382 139 194 74 102 85 12,4
9MH03-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,35 30 6,3 118 422 156 210 74 133 103 16
9MH04-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,74 40 8,2 148 452 156 210 74 133 103 19

9MH - Technische Daten
EINPHASEN

DREIPHASEN

3 ~ version 1 ~ version
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Pumpenmodell Motor-
grösse

Motor PN Eingangs-
leistung

Eingangsstrom
[A] Abmessungen [mm] Ge-

wicht 
[kg][kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V 660-690V A F ØB H H1 L1 L2 L3 M N N1

15MH02-IS-T5B015-BQE-L3 80 1,5 2 1,6 5,26 3,04 - 144 485 162 224 100 113 129 - - - - 18,8
15MH03-IS-T5B022-BQE-L3 90 2,2 3 2,45 7,78 4,49 - 144 532 179 231 100 113 173 - - - - 24,4
15MH04-IS-T5B030-BQE-L3 90 3 4 3,28 9,93 5,73 - 192 615 179 231 100 113 173 - - - - 28,6
15MH05-IS-T5C040-BQE-L3 100 4 5,5 4,09 - 7,02 4,05 240 670 194 246 100 150 - 279 170 160 192 37
15MH06-IS-T5B055-BQE-L3 112 5,5 7,5 4,95 - 9,28 5,36 288 732 218 263 112 152 - 329 180 190 220 46,2
15MH07-IS-T5B055-BQE-L3 112 5,5 7,5 5,71 - 10,33 5,97 336 780 218 263 112 152 - 377 180 190 220 47,6

15MH - Technische Daten
DREIPHASEN

00
13

00
06

 0
5/

20
26

F
A

L1
L3 140

12,5

32,5

12,5

188

M

G ¼

G ¼

G ¼

Rp1"½

114
Rp

2"

17
,5

10

18
8

16
8

N1N

ØB

H1
H

F
A

G ¼ L1 L2 188
12,5

32,5

G ¼

G ¼

114
Rp

2"

10

16
8

18
8

Rp1"½

ØB H
H1

00
13

00
05

 0
5/

20
26



11

0

0

0 0

40

60

80

20

0 4 8 12 16 20 24 28

2

4

6

8

4
8

12
16
20
24

100 200 300 400

20 40 60 80 100 120

ft

ft

0
0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

4 8 12 16 20 24 28

0 4 8 12 16 20 24 28

m3/h

m3/h

m3/h

l/min

US gpm

m

m

%

15/02

15/03

15/04

15/05

15/06

15/07

00
12

00
08

 0
5/

20
17

Fö
rd

er
hö

he
W

irk
un

gs
gr

ad

Fördermenge

NP
SH

Die hydraulischen Eigenschaften sind gemäß ISO Standard 9906:2012, Grad 3B garantiert

15MH - Leistungskennlinien



Pumpenmodell Motor-
grösse

Motor PN Eingangs-
leistung

Eingangsstrom
[A] Abmessungen [mm] Ge-

wicht 
[kg][kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V 660-690V A F ØB H H1 L1 L2 L3 M N N1

20MH02-IS-T5B022-BQE-L3 90 2,2 3 2,29 7,38 4,26 - 144 532 179 231 100 113 173 - - - - 24,2
20MH03-IS-T5B030-BQE-L3 90 3 4 3,43 10,28 5,93 - 144 567 179 231 100 113 173 - - - - 27,2
20MH04-IS-T5C040-BQE-L3 100 4 5,5 4,53 - 7,7 4,45 192 622 194 246 100 150 - 231 170 160 192 35,8
20MH05-IS-T5C055-BQE-L3 112 5,5 7,5 5,69 - 10,31 5,95 240 684 218 263 112 152 - 281 180 190 220 45

20MH - Technische Daten
DREIPHASEN
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Beschreibung Ø

Victaulic Adapter Rp1'' Gew. 316L 1"
Victaulic Adapter Rp1''½ Gew. 316L 1" ’½
Victaulic Adapter Rp1''¼ Gew. 316L 1" ¼
Victaulic Adapter Rp2'' Gew. 316L 2"

Zubehör
VICTAULIC ADAPTER - AISI 316L
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