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MANTÉNGASE AL DÍA CON LA VERSIÓN EN LÍNEA
Será redirigido a la página de nuestro sitio web, donde podrá 
encontrar:

	� Página del producto
	� Catálogos y manuales
	� Declaraciones y certificaciones
	� Documentación técnica

Será redirigido a nuestro canal de YouTube, donde podrá 
encontrar:

	� Presentación de productos
	� Tutoriales de instalación
	� Servicio y mantenimiento
	� Formación técnica

Será redirigido a nuestro software de selección de bombas, 
donde podrá encontrar: 

	� Selección de productos
	� Fichas técnicas

VEA NUESTROS VÍDEOS EN YOUTUBE

ELIJA SU BOMBA AHORA

Más sobre nuestros productos
a través de contenido multimedia!

REGISTRO DE NUEVOS CLIENTESSolo necesitas
tu smartphone!

1. Contacte con el responsable comercial de su zona 
2. Complete el formulario de registro de nuevos clientes
	
Escanee el código QR o haga clic en la imagen para acceder 
directamente al enlace correspondiente.

¿Todavía no es nuestro cliente, pero desea comprar nuestros productos?

https://www.youtube.com/watch?v=hvvmMSB7k84&list=PLnKl-ebbh3xkbceTs_5ehoDHKcgWvfVXA&index=9
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Disco porta junta 
con deflector

Motores trifásicos IE3 de 
alta eficiencia

Para los modelos 3-5-9

Para los modelos 3-5-9Puertos de aspiración y descarga con 
rosca Rp de serie, NPT opcional

para mayor durabilidad y 
resistencia a la corrosión.

MH - Bombas horizontales multietapa

Primera etapa innovadora 
con válvula de alivio interna

Opciones de conexión 
flexibles

Impulsores y difusores 
de acero inoxidable

Datos técnicos
	� Caudal: hasta 29 m³/h
	� Altura manométrica: hasta 104 m
	� Potencia del motor: 0,55 - 5,5 kW
	� Presión máxima de funcionamiento: 10 bar (PN10)
	� Altura máxima a carga nominal: 1000 m
	� Cantidad máxima admisible de arena: 50 g/m³
	� Temperatura ambiente máxima: 40 °C
	� Temperatura máxima del líquido:
•	 Monofásica: 55 °C para uso doméstico
•	 Trifásica: 85 °C para uso doméstico
•	 Trifásica: 110 °C para uso industrial

Certificado para su uso en agua potable

	� Diseño compacto de una sola pieza para una fácil instalación, con 
una construcción robusta y resistente a la corrosión.

	� Pie de soporte flexible para una fácil integración en diversos 
sistemas.

	� Eje del motor sobredimensionado para mayor resistencia y 
fiabilidad.

	� Construcción reforzada con tirantes para mayor durabilidad y 
resistencia a la corrosión (modelos 15-20).

	� Diseño accesible para facilitar el mantenimiento y reducir los 
tiempos de intervención.

	� Rodamiento de bolas robusto, integrado en el motor, para un 
funcionamiento sin fugas.

	� Anillo flotante de PPS para un rendimiento hidráulico fiable.
	� Disponible en versiones de acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L, 
para una máxima flexibilidad de aplicación.

Nuevas características para los modelos 3-5-9:
	� Primera etapa innovadora con válvula de purga interna, para un 
arranque fiable incluso en condiciones de funcionamiento difíciles

	� Disco de sellado con deflector, diseñado para mejorar la fiabilidad 
del sello mecánico al reducir la entrada de aire y garantizar un 
rendimiento más constante.

Distribución hidráulica
Aumento de la presión

Riego, Jardinería,
Aspersores

Unidades de lavado

Recirculación de agua fría 
y caliente para sistemas de 

calefacción, refrigeración y aire 
acondicionado

Sistemas domésticos, 
industriales y agrícolas
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Modelo 3 5 9 15 20

Caudal nominal [m³/h] 3.2 5.1 9.1 16.4 19

Temperatura máxima del 
líquido [°C]

Monofásica 55 °C
Trifásica (usos domésticos, comerciales y otros) 85 °C
Trifásica (solo para uso industrial) 110 °C

Max. η hidráulica [%] 45.5 % 56.8 % 61 % 66.7 % 68.2 %
Rango de caudal [m³/h] 1,5 - 4,5 2 - 7 3 - 14 8 - 24 10 - 28
Presión máx. [bar] 10 bar

Versiones materiales
I (AISI 304) Normativa
N (AISI 316L) Opcional

Conexiones hidráulicas 
(dimensiones)

Rp (impulsión - salida) - Normativa 1"¼ - 1" 1"¼ - 1" 1"½ - 1"¼ 2" - 1"½ 2" - 1"½
NPT (impulsión - salida) - Opcional 1"¼ - 1" 1"¼ - 1" 1"½ - 1"¼ 2" - 1"½ 2" - 1"½
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MH -Bombas horizontales multietapa

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CURVAS DE TRABAJO DEL PRODUCTO
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Versión especial: “Vacío” (sin convertidor de frecuencia)
"DT" (equipado con DrivE-Tech)
"DM" (equipado con DrivE-Tech MINI)
"DC" (equipado con DrivE-Tech COMPACT)

Tipo de motor

Cierre mecánico: VBE (cerámica/carbono/EPDM)
BQE (Carbono/Carburo de Silicio (SiC)/EPDM)
QQE (carburo de silicio (SiC)/carburo de silicio (SiC)/
EPDM)
QQV (carburo de silicio (SiC)/carburo de silicio (SiC)/
FKM)
QUV (carburo de silicio (SiC)/carburo de tungsteno/
FKM)
DQQV (carburo de silicio (SiC)/carburo de silicio 
(SiC)/FKM)
con pasador de bloqueo
DQUV (carburo de silicio (SiC)/carburo de tungsteno/
FKM)
con pasador de bloqueo

Potencia del motor (kW x 10)

Tensión del motor: "2" (230V, 1~), "8" (380/415V, 3~), "9" (415V, 3~)
"B" (230/400V, 3~), "C" (400/600V, 3~)

Frecuencia: “5” (3000 rpm, 50 Hz)

Fase del motor: ‘’M’’ (Monofásica), ‘’T’’ (Trifásica)

Versión de bomba: ‘’S’’ (Normativa), “M” (Motor sobredimensionado)

Versiones materiales: "I" (AISI 304), "N" (AISI 316L)

Número de etapas

Modelo de bomba

Caudal nominal [m³/h]

MH -Bombas horizontales multietapa
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
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Modelo Tipo
Posición

Temperatura [°C]A 
Parte fija

B 
Parte mòvìl

C 
Otros componentes

D 
Elastómeros

MH 3-5-9

VBE V B G E Cerámica Carbono AISI 316 EPDM -15 / +110

MH 15-20

BQE B Q G E Carbono Carburo de silicio AISI 316 EPDM -15 / +110

Modelo Tipo
Posición

Temperatura [°C]A 
Parte fija

B 
Parte mòvìl

C 
Otros componentes

D 
Elastómeros

QQE Q Q G E Carburo de silicio Carburo de silicio AISI 316 EPDM -15 / +110
QQV* Q Q G V Carburo de silicio Carburo de silicio AISI 316 FKM -10 / +110
QUV* Q U G V Carburo de silicio Carburo de tungsteno AISI 316 FKM -10 / +110

* Disponible con pasador de bloqueo versión “D” (por ejemplo, QQV - versión estándar --> DQQV - con pasador antirrotación)

Tipo Material

B Carbono
E EPDM
G AISI 316
Q Carburo de silicio
V FKM
V Cerámica
U Carburo de tungsteno

VERSIÓN ESTANDAR

DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

Especificaciones de la junta mecánica de estanquidad

A

B

C

D

00
13

00
12
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Clase de 
eficiencia

PN [kW] Tamaño del 
motor

Corriente 
absorbida 

IN [A]
Condensador

230 V - 50 Hz

nN [min-1] IS [A] Eff. % cos φ TN [Nm] TS [Nm] TMAX [Nm]
230 V [µF] [V]

IE2

0,55 71 3,4 16 450 2840 18,3 74,7 0,9 1,8 1,1 5,1
0,75 71 4,5 20 450 2860 21,3 78,6 0,9 2,5 1,2 5,1

1,1 80 6 30 450 2900 36,4 79,3 1 3,6 0,9 6,6
1,5 80 8,1 40 450 2870 45,9 80,5 1 5 2,2 9,8

Clase de eficiencia PN [kW]

Eficiencia %

∆ 230 V
Y 400 V

Δ 400 V
Y 690 V

4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

IE3

0,75 81,8 81,4 78,3 - - -
1,1 83,4 83,3 80,9 - - -
1,5 85,6 86 84,5 - - -
2,2 87,1 87,1 85,5 - - -
3 87,1 87,5 86,1 - - -
4 - - - 88,1 88,7 87,7

5,5 - - - 89,2 89,4 88,1

Especificaciones del motor 50 Hz
	� Asíncrono, TEFC (Totally Enclosed, Fan-Cooled)
	� 2 polos
	� Grado de protección: IPX5
	� Clase de aislamiento: F
	� Puesta en marcha por hora:
•	 Se permiten 60 arranques por hora para potencias de hasta 3 kW (tiempo de espera entre dos arranques consecutivos: 1 minuto).
•	 Se permiten 30 arranques por hora para potencias a partir de 4 kW (tiempo de espera entre dos arranques consecutivos: 2 minutos).

	� Motores monofásicos de alta eficiencia a partir de 0,55 kW conforme al Reglamento UE 2019/1781
	� Tensión estándar: 220-240 V ± 5%
	� Protección térmica integrada en el motor.

	� Motores monofásicos de alta eficiencia a partir de 0,75 kW conforme al Reglamento (UE) 2019/1781.
	� Clase de eficiencia: IE3 (Eficiencia Premium) según IEC 60034-30-1:2014
	� Método para determinar el rendimiento: IEC 60034-2-1:2007
	� Tensiones estándar:
•	 220-240 / 380-415 V ± 5 % hasta 3 kW
•	 380-415 / 660-690 V ± 5% a partir de 4 kW
•	 El instalador deberá proporcionar la protección térmica, de acuerdo con el manual de instrucciones.

VERSIÓN MONOFÁSICA

VERSIÓN TRIFÁSICA
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PN [kW] Tamaño del motor N. de polos fN [Hz]
400 V - 50 Hz

cos φ IS / IN TN [Nm] TS / TN TM / TN

0,75 71 0 0 0,8 6,8 2,5 3,6 3,7
1,1 80

2 50

0,8 5,9 3,7 3,2 3,1
1,5 80 0,83 6,8 4,9 3,2 3,2
2,2 90 0,82 9,6 7,2 4,3 4,4
3 90 0,83 9,6 9,9 4,7 4,9
4 100 0,85 8,1 13,2 2,8 3

5,5 112 0,81 8,4 18,1 4,3 4,5

PN [kW]

TENSIÓN UN

nN [min-1]

Condiciones de funcionamiento del motor

∆ 230 V Y 400 V Δ 400 V Y 690 V Altitud sobre el 
nivel del mar [m]

T. amb min/max 
[°C] ATEX

IN [A]

0,75 3,1 1,8 - - 2860

≤ 1000 -15 / 40 NO

1,1 4,1 2,4 - - 2880
1,5 5,2 3 - - 2880
2,2 7,6 4,4 - - 2910
3 10,4 6 - - 2900
4 - - 7,7 4,4 2900

5,5 - - 11 6,4 2900

Ref. Núm. Descripción

20.03 Adaptador del motor
20.06 Kit de cojinetes
60.01 Carcasa y estator motor
60.02 Cubierta del motor
60.03 Ventilador
60.04 Tapa de ventilador y tornillos
60.05 Tirantes del motor
60.06 Kit de pequeñas piezas metálicas del motor
60.07 Pie de la caja del motor
60.08 Caja de conexiones
60.09 Regleta de bornes

Especificaciones del motor 50 Hz
VERSIÓN TRIFÁSICA

COMPONENTES DEL MOTOR

20.03

20.06

60.08

60.09

60.02

20.06

60.04

60.03

60.06 60.06

60.0560.01

60.07

60.04

00
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02
15
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Reglamento ErP
Information related to energy performance of the motor, according to Reg. 2019/1781 CE and modifications:
1)	 eficiencia nominal (ηΝ) a la carga y tensión nominal completa, del 75 % y del 50 % (UN);

2)	 nivel de eficiencia: "IE2", "IE3" o "IE4" de conformidad con el punto 1 del presente anexo;

3)	 Año de fabricación: consulte la placa de características del motor;

4)	 nombre o marca del fabricante, número de registro comercial y dirección; véase la placa de identificación del motor;

5)	 identificador del modelo del producto;

6)	 número de polos del motor

7)	 la potencia nominal de salida(es) PN o la gama de potencia nominal de salida (kW);

8)	 la frecuencia(s) nominal de entrada del motor (Hz);

9)	 la tensión nominal(s) o el rango de tensión nominal (V);

10)	 la velocidad nominal(s) o la gama de velocidad nominal (rpm);

11)	 ya sea monofásico o trifásico;

12)	 información sobre la gama de condiciones de funcionamiento para las que está diseñado el motor:

a.	Altitud sobre el nivel del mar: 0-1000 m;

b.	Temperaturas del aire ambiente: máx. 40°C;

c.	---;

d.	Temperatura máxima de funcionamiento:: max. 60°C;

e.	---
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Ref. Núm. Descripción Material

Normativa

Versión I Versión N

ASTM/AISI DIN/EN ASTM/AISI DIN/EN

20.00 Camisa externa Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.01 Brida de soporte de la junta Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.05 Tapón de carga Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.00 Eje de la bomba Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.01 Cierre mecánico Grafito / Cerámica / EPDM
30.02 Kit de colocación de cierre mecánico Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.03 Kit de junta tórica EPDM
40.00 Cuerpo de etapa con difusor Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.02 Grupo anillo ajuste flotante Acero inoxidable / PPS AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.03 Cuerpo de primera etapa Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.04 Cuerpo de última etapa Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.00 Impulsor Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.01 Distanciadores del impulsor Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404

3-5-9 MH
Componentes y materiales

COMPONENTES EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO

40.03

40.00
40.04

30.03

20.0120.00

30.01

30.02

20.12
20.05

20.12

50.00

30.02

30.00

50.01

40.02

40.06

50.03

50.02

50.03

00
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03
74

 0
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26
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Ref. Núm. Descripción

20.00 Camisa externa
20.01 Brida de soporte de la junta
20.03 Adaptador del motor
20.05 Tapón de carga
20.12 Estribo de soporte y tornillos
30.00 Eje de la bomba
30.01 Cierre mecánico
30.02 Kit de colocación de cierre mecánico

Ref. Núm. Descripción

30.03 Kit de junta tórica
40.00 Cuerpo de etapa con difusor
40.02 Grupo anillo ajuste flotante
40.03 Cuerpo de primera etapa
40.04 Cuerpo de última etapa
50.00 Impulsor
50.01 Distanciadores del impulsor

Componentes y materiales
LISTA DE COMPONENTES
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15-20 MH
Componentes y materiales

10.03

10.03

40.04

30.00

30.00

20.03

60.06

20.01

20.01

40.00

20.00
40.06

40.02
30.03

30.03

40.03

40.03

30.03

30.02

20.05

20.13
10.08

10.08

50.03 50.02
50.01

50.00

20.05

10.03

10.03

30.02

30.01
20.12

60.06

40.04

60.06

60.06

20.0340.0020.00

40.06

40.02

30.03

20.05

30.02

20.13 50.03
50.02

50.01

50.00

20.05

30.02
30.01

20.12

00
13

00
09

 0
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Ref. Núm. Descripción Material

Normativa

Versión I Versión N

ASTM/AISI DIN/EN ASTM/AISI DIN/EN

20.00 Camisa externa Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.01 Brida de soporte de la junta Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.05 Tapón de carga Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
20.13 Tapa de aspiración Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.00 Eje de la bomba Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.01 Cierre mecánico Grafito / Carburo de silicio (SiC) / EPDM
30.02 Kit de colocación de cierre mecánico Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.03 Kit de junta tórica EPDM
40.00 Cuerpo de etapa con difusor Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.02 Grupo anillo ajuste flotante Acero inoxidable / PPS AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.03 Cuerpo de primera etapa Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.04 Cuerpo de última etapa Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.06 Cuerpo de etapa con difusor y cojinete Acero inoxidable / Carburo de silicio (SiC) AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.00 Impulsor Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.01 Distanciadores del impulsor Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.02 Distanciadores del casquillo intermedio Carburo de silicio
50.03 Kit de pequeñas piezas metálicas del motor Acero inoxidable AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404

Ref. Núm. Descripción

10.03 Tirantes, arandelas y tuercas
10.08 Brida de precarga
20.00 Camisa externa
20.01 Brida de soporte de la junta
20.03 Adaptador del motor
20.05 Tapón de carga
20.12 Estribo de soporte y tornillos
20.13 Tapa de aspiración
30.00 Eje de la bomba
30.01 Cierre mecánico
30.02 Kit de colocación de cierre mecánico

Ref. Núm. Descripción

30.03 Kit de junta tórica
40.00 Cuerpo de etapa con difusor
40.02 Grupo anillo ajuste flotante
40.03 Cuerpo de primera etapa
40.04 Cuerpo de última etapa
40.06 Cuerpo de etapa con difusor y cojinete
50.00 Impulsor
50.01 Distanciadores del impulsor
50.02 Distanciadores del casquillo intermedio
50.03 Kit de pequeñas piezas metálicas del motor
60.06 Kit de pequeñas piezas metálicas del motor

COMPONENTES EN CONTACTO CON EL LÍQUIDO

LISTA DE COMPONENTES

Componentes y materiales
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Modelo de 
bomba

Potencia nominal
Q = Caudal

l/min 0 16,7 25 33,3 50 75 100

1 x 230V 3 x 400V m³/h 0 1 1,5 2 3 4,5 6

[kW] [HP] [kW] [HP] H = Altura manométrica total de la columna de agua [m]

3MH02 0,55 0,75 0,75 1 22,4 20 18,7 15,5 9,7
3MH03 0,55 0,75 0,75 1 33,2 29,3 27,4 22,5 13,8
3MH04 0,55 0,75 0,75 1 43,7 38,3 35,6 29,1 17,5
3MH05 0,75 1 0,75 1 54 46,8 43,4 35,2 20,7
3MH06 1,1 1,5 1,1 1,5 65,1 56,7 52,6 42,8 25,4
3MH07 1,1 1,5 1,1 1,5 75,3 65,1 60,2 48,7 28,4
3MH08 1,5 2 1,5 2 87,6 77 71,7 58,8 35,6
3MH09 1,5 2 1,5 2 98 85,8 79,8 65,2 39,1

Rango de aplicación

Modelo de 
bomba

Potencia nominal
Q = Caudal

l/min 0 25 33,3 50 75 100 116,7 133,3

1 x 230V 3 x 400V m³/h 0 1,5 2 3 4,5 6 7 8

[kW] [HP] [kW] [HP] H = Altura manométrica total de la columna de agua [m]

5MH02 0,55 0,75 0,75 1 23,5 21,7 20,5 18,3 15 11,8
5MH03 0,55 0,75 0,75 1 34,8 31,9 30 26,5 21,3 16,5
5MH04 1,1 1,5 1,1 1,5 46,2 42,4 39,9 35,2 28,4 21,9
5MH05 1,1 1,5 1,1 1,5 57,3 52,1 48,8 42,7 34 25,8
5MH06 1,5 2 1,5 2 69,5 64 60,3 53,4 43,2 33,6
5MH07 1,5 2 1,5 2 80,7 73,9 69,5 61,3 49,2 37,9
5MH08 - - 2,2 3 93,9 87,1 82,6 73,8 60,6 47,9
5MH09 - - 2,2 3 105,4 97,5 92,3 82,4 67,4 53

Rango de aplicación

Modelo de 
bomba

Potencia nominal
Q = Caudal

l/min 0 33,3 50 75 100 116,7 133,3 166,7 200 233,3 283,3

1 x 230V 3 x 400V m³/h 0 2 3 4,5 6 7 8 10 12 14 17

[kW] [HP] [kW] [HP] H = Altura manométrica total de la columna de agua [m]

9MH02 0,75 1 0,75 1 23,7 22 20,8 19,7 18,9 18,1 15,6 11,9 6,9
9MH03 1,1 1,5 1,1 1,5 35,3 32,7 30,8 29,1 27,9 26,6 22,8 17,2 9,7
9MH04 1,5 2 1,5 2 47,4 44,2 41,9 39,7 38,2 36,5 31,7 24,3 14,4
9MH05 - - 2,2 3 60,1 56,6 54 51,4 49,7 47,8 42,1 33 20,7
9MH06 - - 2,2 3 71,8 67,4 64,2 61 58,9 56,5 49,5 38,5 23,7
9MH07 - - 3 4 84,3 79,4 75,8 72,2 69,9 67,1 59,2 46,5 29,3
9MH08 - - 3 4 96 90,3 86,1 81,9 79,2 76 66,8 52,2 32,5

Rango de aplicación

Prestaciones hidráulicas 50 Hz
3MH

5MH

9MH
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Modelo de 
bomba

Potencia nominal

Q = Caudal

l/min 0 116,7 133,3 166,7 200 233,3 283,3 333,3 400 466,7

m³/h 0 7 8 10 12 14 17 20 24 28

[kW] [HP] H = Altura manométrica total de la columna de agua [m]

15MH02 1,5 2 28,5 25 24 22,9 21,7 19,2 15,9 10,3
15MH03 2,2 3 43,3 38,3 36,9 35,3 33,5 29,9 25 16,5
15MH04 3 4 57,9 51,4 49,5 47,4 45 40,3 33,8 22,5
15MH05 4 5,5 72,6 64,5 62,2 59,6 56,7 50,8 42,7 28,6
15MH06 5,5 7,5 87,5 78,2 75,5 72,5 69 62,1 52,5 35,6
15MH07 5,5 7,5 101,9 90,8 87,5 84 79,8 71,7 60,5 40,7

Rango de aplicación

Modelo de 
bomba

Potencia nominal

Q = Caudal

l/min 0 133,3 166,7 200 233,3 283,3 333,3 400 466,7 533,3

m³/h 0 8 10 12 14 17 20 24 28 32

[kW] [HP] H = Altura manométrica total de la columna de agua [m]

20MH02 2,2 3 31,2 27,9 27,2 26,5 25,3 23,1 18,5 12,7
20MH03 3 4 46,8 41,9 40,8 39,8 37,8 34,6 27,7 19
20MH04 4 5,5 62,5 56 54,6 53,2 50,6 46,3 37,2 25,6
20MH05 5,5 7,5 78,5 70,6 68,9 67,3 64,1 58,9 47,6 33,2

Rango de aplicación

Prestaciones hidráulicas 50 Hz
15MH

20MH



Modelo de bomba
Tamaño 

del 
motor

Potencia nominal 
del motor

Potencia 
absorbida

Corriente absorbida
[A] Dimensiones [mm]

Peso [kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V A F ØB H L1 L2 L3

3MH02-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,41 1,93 1,11 103 383 139 190 70 122 - 11
3MH03-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,57 2,11 1,22 103 383 139 190 70 122 - 11,2
3MH04-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,72 2,37 1,37 127 407 139 190 70 122 - 15
3MH05-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,87 2,69 1,55 151 431 139 190 70 122 - 15,5
3MH06-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,1 3,6 2,1 175 475 156 201 70 133 - 17,3
3MH07-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,3 4 2,3 199 499 156 201 70 133 180 17,9
3MH08-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,39 4,78 2,76 223 523 156 201 70 133 204 23,8
3MH09-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,55 5,13 2,96 247 547 156 201 70 133 228 24,5

Modelo de bomba
Tamaño 

del 
motor

Potencia nominal 
del motor

Potencia 
absorbida

Condensador
450 V

Corriente 
absorbida

[A]
Dimensiones [mm] Peso 

[kg]
[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240V A F ØB H L1 L2 L3 L4

3MH02-IS-M52003-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,46 16 2,5 103 363 139 194 70 102 - 85 11
3MH03-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,6 16 3 103 363 139 194 70 102 - 85 11,2
3MH04-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,76 16 3,7 127 387 139 194 70 102 - 85 11,6
3MH05-IS-M52007-VBE-W2 71 0,75 1 0,91 20 4,3 151 411 139 194 70 102 - 85 12,1
3MH06-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,13 30 5,4 175 435 156 210 70 133 - 103 16,5
3MH07-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,28 30 6 199 499 156 210 70 133 180 103 17,1
3MH08-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,43 40 6,9 223 523 156 210 70 133 204 103 18,8
3MH09-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,58 40 7,5 247 547 156 210 70 133 228 103 19,5

3MH - Datos técnicos
MONOFÁSICA

TRIFÁSICA

Versión 3 ~ Versión 1 ~
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

3MH - Curvas de rendimiento



Modelo de bomba
Tamaño 

del 
motor

Potencia nominal 
del motor

Potencia 
absorbida

Corriente absorbida
[A] Dimensiones [mm]

Peso [kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V A F ØB H L1 L2 L3

5MH02-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,55 2,08 1,2 103 383 139 190 70 122 - 11
5MH03-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,77 2,48 1,43 103 383 139 190 70 122 - 11,2
5MH04-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,1 3,6 2,1 127 427 156 201 70 133 - 15
5MH05-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,3 4 2,3 151 451 156 201 70 133 - 15,5
5MH06-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,5 5,03 2,9 175 475 156 201 70 133 - 17,3
5MH07-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,72 5,55 3,2 199 499 156 201 70 133 180 17,9
5MH08-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,06 6,78 3,92 223 575 172 207 70 148 204 23,8
5MH09-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,29 7,37 4,25 247 599 172 207 70 148 228 24,5

Modelo de bomba
Tamaño 

del 
motor

Potencia nominal 
del motor

Potencia 
absorbida

Condensador
450 V

Corriente 
absorbida

[A]
Dimensiones [mm] Peso 

[kg]
[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240V A F ØB H L1 L2 L3 L4

5MH02-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,59 16 3 103 363 139 194 70 102 - 85 11
5MH03-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,81 16 3,9 103 363 139 194 70 102 - 85 11,2
5MH04-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,1 30 5,3 127 427 156 210 70 133 - 103 15
5MH05-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,32 30 6,2 151 451 156 210 70 133 - 103 15,5
5MH06-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,53 40 7,3 175 475 156 210 70 133 - 103 17,3
5MH07-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,74 40 8,2 199 499 156 210 70 133 180 103 17,9

5MH - Datos técnicos
MONOFÁSICA

TRIFÁSICA

Versión 3 ~ Versión 1 ~

A

F

Rp
 1"

 ¼

Rp 1"

90 90

H

L4

 Ø
 B

Ø 176,5 Ø 176,5

10
0

L1 L2

9

10
8

16
7

18,6

55

G ¼

G ¼

L3

H

00
13

03
75

  0
5/

20
26



7

5/02

5/03

5/04

5/05

5/06

5/07

5/08

5/09

m

m

%
m3/h

0 0
0,0

m3/h

m3/h

l/min

US gpm

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110360

320

280

240

200

160

120

80

40

1,0 3,02,0 5,04,0 7,06,0 9,08,0

0,0 1,0 3,02,0 5,04,0 7,06,0 9,08,0

0,0 1,0 3,02,0 5,04,0 7,06,0 9,08,0

0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36

2010 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

00

4

8

12

16

2

4

6

10

20

30

40

50

60

70

0

ft

ft

00
12

00
06

 0
5/

20
17

Al
tu

ra
 m

an
om

ét
ric

a
Efi

cie
nc

ia

Caudal

NP
SH

Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

5MH - Curvas de rendimiento



Modelo de bomba
Tamaño 

del 
motor

Potencia nominal 
del motor

Potencia 
absorbida

Corriente absorbida
[A] Dimensiones [mm]

Peso [kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V A F ØB H L1 L2 L3

9MH02-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,87 2,69 1,55 118 402 139 190 74 122 - 11,6
9MH03-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,3 4,2 2,4 118 422 156 201 74 133 - 15,6
9MH04-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,7 5,49 3,17 148 452 156 201 74 133 - 17,5
9MH05-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,2 7,14 4,12 178 534 172 207 74 148 - 23
9MH06-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,61 8,18 4,72 208 564 172 207 74 148 192 23,75
9MH07-IS-T5B030-VBE-L3 90 3 4 3,08 9,46 5,46 238 621 179 221 74 172 222 26,4
9MH08-IS-T5B030-VBE-L3 90 3 4 3,49 10,43 6,02 268 651 179 221 74 172 252 27

Modelo de bomba
Tamaño 

del 
motor

Potencia nominal 
del motor

Potencia 
absorbida

Condensador
450 V

Corriente 
absorbida

[A]
Dimensiones [mm]

Peso [kg]
[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240V A F ØB H L1 L2 L4

9MH02-IS-M52007-VBE-W2 71 0,75 1 0,91 20 4,3 118 382 139 194 74 102 85 11,6
9MH03-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,35 30 6,3 118 422 156 210 74 133 103 15,6
9MH04-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,74 40 8,2 148 452 156 210 74 133 103 17,5

9MH - Datos técnicos
MONOFÁSICA

TRIFÁSICA

Versión 3 ~ Versión 1 ~
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

9MH - Curvas de rendimiento



Modelo de bomba
Tama-
ño del 
motor

Potencia 
nominal del 

motor

Potencia 
absorbida

Corriente absorbida
[A] Dimensiones [mm] Peso 

[kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V 660-690V A F ØB H H1 L1 L2 L3 M N N1

15MH02-IS-T5B015-BQE-L3 80 1,5 2 1,6 5,26 3,04 - 144 485 162 224 100 113 129 - - - - 20
15MH03-IS-T5B022-BQE-L3 90 2,2 3 2,45 7,78 4,49 - 144 532 179 231 100 113 173 - - - - 24,2
15MH04-IS-T5B030-BQE-L3 90 3 4 3,28 9,93 5,73 - 192 615 179 231 100 113 173 - - - - 28,6
15MH05-IS-T5C040-BQE-L3 100 4 5,5 4,09 - 7,02 4,05 240 670 194 246 100 150 - 279 170 160 192 35,5
15MH06-IS-T5B055-BQE-L3 112 5,5 7,5 4,95 - 9,28 5,36 288 732 218 263 112 152 - 329 180 190 220 47,5
15MH07-IS-T5B055-BQE-L3 112 5,5 7,5 5,71 - 10,33 5,97 336 780 218 263 112 152 - 377 180 190 220 48,5

15MH - Datos técnicos
TRIFÁSICA
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

15MH - Curvas de rendimiento



Modelo de bomba
Tama-
ño del 
motor

Potencia 
nominal del 

motor

Potencia 
absorbida

Corriente absorbida
[A] Dimensiones [mm] Peso 

[kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V 660-690V A F ØB H H1 L1 L2 L3 M N N1

20MH02-IS-T5B022-BQE-L3 90 2,2 3 2,29 7,38 4,26 - 144 532 179 231 100 113 173 - - - - 24,5
20MH03-IS-T5B030-BQE-L3 90 3 4 3,43 10,28 5,93 - 144 567 179 231 100 113 173 - - - - 27,5
20MH04-IS-T5C040-BQE-L3 100 4 5,5 4,53 - 7,7 4,45 192 622 194 246 100 150 - 231 170 160 192 34,6
20MH05-IS-T5C055-BQE-L3 112 5,5 7,5 5,69 - 10,31 5,95 240 684 218 263 112 152 - 281 180 190 220 46

20MH - Datos técnicos
TRIFÁSICA
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Las características hidráulicas están garantizadas de acuerdo con la norma ISO 9906:2012, grado 3B

20MH - Curvas de rendimiento
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Descripción Ø

Adaptadores Victaulic Rp1’’ Ros. 316L 1"
Adaptadores Victaulic Rp1’’½ Ros. 316L 1" ’½
Adaptadores Victaulic Rp1’’¼ Ros. 316L 1" ¼
Adaptadores Victaulic Rp2’’ Ros. 316L 2"

Accesorios
ADAPTADORES VICTAULIC - AISI 316L
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