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ZŮSTAŇTE INFORMOVÁNI DÍKY ONLINE VERZI

PODÍVEJTE SE NA VIDEA NA YOUTUBE

VYBERTE SI SVÉ ČERPADLO

Získejte více informací o produktech 
prostřednictvím multimediálního obsahu!

REGISTRACE NOVÉHO ZÁKAZNÍKAVše, co potřebujete
je váš smartphone!

1)	Kontaktujte obchodního zástupce pro váš region
2)	Vyplňte registrační formulář nového zákazníka
    

Naskenujte QR kód nebo klikněte na obrázek pro přístup k 
odkazu.

Ještě nejste naším zákazníkem, ale chcete nakupovat naše produkty? 

Budete přesměrováni na stránku našeho webu, kde naleznete:
	� Stránku produktu
	� Katalogy a návody
	� Prohlášení a certifikace
	� Technickou dokumentaci

Budete přesměrováni na náš YouTube kanál, kde naleznete:
	� Přehled produktů
	� Instalační návody
	� Servis a údržbu
	� Technická školení

Budete přesměrováni do našeho softwaru pro výběr čerpadel, 
kde naleznete:

	� Výběr produktů
	� Technické listy

https://www.youtube.com/watch?v=hvvmMSB7k84&list=PLnKl-ebbh3xkbceTs_5ehoDHKcgWvfVXA&index=9
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Nosný disk ucpávky s 
deflektorem

Třífázové motory s 
prémiovou účinností IE3

Pro modely 3-5-9

Pro modely 3-5-9Sací a výtlačné porty se standardním 
závitem Rp, volitelný závit NPT

pro trvanlivost a odolnost 
proti korozi

MH - Horizontální vícestupňová čerpadla

Inovativní první stupeň s 
vnitřním přepouštěcím ventilem

Flexibilní možnosti 
připojení

Oběžná kola a difuzory 
z nerezové oceli

Technická data
	� Průtok: až do 29 m³/h
	� Celkový výtlak: až 104 m
	� Výkon motoru: 0,55 - 5,5 kW
	� Maximální pracovní tlak: 10 bar (PN10)
	� Max. výška při jmenovitém zatížení: 1000 m
	� Maximální přípustné množství písku: 50 g/m³
	� Maximální okolní teplota: 40 °C
	� Maximální teplota kapalin:
•	 Jednofázový: 55 °C pro domácí použití
•	 Třífázový: 85 °C pro domácí použití
•	 Třífázový: 110 °C pro průmyslové použití

Certifikováno pro použití v pitné vodě

	� Kompaktní jednodílná konstrukce pro snadnou instalaci s robustní 
a korozivzdornou konstrukcí

	� Flexibilní podpůrná noha pro snadnou integraci do různých 
systémů

	� Zvětšený klikový hřídel pro zvýšenou pevnost a spolehlivost
	� Zesílená konstrukce s táhly pro vyšší odolnost a odolnost proti 
korozi (modely 15–20)

	� Přístupný design pro snadnou údržbu a zkrácení doby zásahu
	� Robustní kuličkové ložisko integrované do motoru pro 
bezproblémový provoz

	� Plovoucí kroužek PPS pro spolehlivý hydraulický výkon
	� K dispozici v provedení z nerezové oceli AISI 304 a AISI 316L pro 
maximální flexibilitu použití

Nové funkce pro modely 3-5-9:
	� Inovativní první stupeň s vnitřním odvzdušňovacím ventilem pro 
spolehlivý start i v náročných provozních podmínkách

	� Těsnicí disk s přepážkou, navržený pro zlepšení spolehlivosti 
mechanického těsnění snížením zachycování vzduchu a zajištěním 
konzistentnějšího výkonu

Distribuce vody
Zvýšení tlaku

Zavlažování, 
Zahradnictví,
Postřikovače

Mycí jednotka

Cirkulace teplé a studené 
vody pro vytápění, chlazení, 

klimatizační systémy

Domácí systémy, průmyslové 
a zemědělské systémy



4

Modello 3 5 9 15 20

Portata nominale [m³/h] 3.2 5.1 9.1 16.4 19

Massima temperatura del 
liquido [°C]

Monofase 55 °C
Trifase (domestico, commerciale e altri utilizzi) 85 °C
Trifase (solo uso industriale) 110 °C

Max. η idraulica  [%] 45.5 % 56.8 % 61 % 66.7 % 68.2 %
Intervallo portata [m³/h] 1,5 - 4,5 2 - 7 3 - 14 8 - 24 10 - 28
Pressione max.  [bar] 10 bar

Versioni materiali
I (AISI 304) Standard
N (AISI 316L) Opzionale

Connessioni idrauliche 
(dimensioni)

Rp (mandata - uscita) - Standard 1"¼ - 1" 1"¼ - 1" 1"½ - 1"¼ 2" - 1"½ 2" - 1"½
NPT (mandata - uscita) - Opzionale 1"¼ - 1" 1"¼ - 1" 1"½ - 1"¼ 2" - 1"½ 2" - 1"½
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MH -Horizontální vícestupňová čerpadla

OBECNÉ VLASTNOSTI

CHARAKTERISTIKY ČERPADEL
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Speciální verze: „Prázdný“ (bez frekvenčního měniče)
„DT“ (vybaveno systémem DrivE-Tech)
„DM“ (vybaveno systémem DrivE-Tech MINI)
„DC“ (vybaveno systémem DrivE-Tech COMPACT)

Typ motoru

Mechanické 
těsnění:

VBE (keramika/uhlík/EPDM)
BQE (uhlík/karbid křemíku (SiC)/EPDM)
QQE (karbid křemíku (SiC)/karbid křemíku (SiC)/
EPDM)
QQV  (karbid křemíku (SiC)/karbid křemíku (SiC)/
FKM)
QUV (karbid křemíku (SiC)/karbid wolframu/FKM)
DQQV (karbid křemíku (SiC)/karbid křemíku (SiC)/
FKM)
s pojistným kolíkem

DQUV (karbid křemíku (SiC)/karbid wolframu/FKM)
s pojistným kolíkem

Výkon motoru (kW x 10)

Napětí motoru: "2" (230V, 1~), "8" (380/415V, 3~), "9" (415V, 3~)
"B" (230/400V, 3~), "C" (400/600V, 3~)

Frekvence: “5” (3000 rpm, 50 Hz)

Fáze motoru: ‘’M’’ (Jednofázový), ‘’T’’ (Třífázový)

0: ‘’S’’ (Předpisy), „M“ Předimenzovaný motor

Verze materiálu: "I" (AISI 304), "N" (AISI 316L)

Počet stupňů

Model čerpadla

Jmenovitý průtok [m³/h]

MH -Horizontální vícestupňová čerpadla
IDENTIFIKAČNÍ KÓD PRODUKTU
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Model Typ
Poloha

Teplota [°C]A 
Část stacionární

B 
Část rotující

C 
Další Komponentů

D 
Elastomery

MH 3-5-9

VBE V B G E Keramika Uhlí AISI 316 EPDM -15 / +110

MH 15-20

BQE B Q G E Uhlí Karbid křemíku (SiC) AISI 316 EPDM -15 / +110

Model Typ
Poloha

Teplota [°C]A 
Část stacionární

B 
Část rotující

C 
Další Komponentů

D 
Elastomery

QQE Q Q G E Karbid křemíku (SiC) Karbid křemíku (SiC) AISI 316 EPDM -15 / +110
QQV* Q Q G V Karbid křemíku (SiC) Karbid křemíku (SiC) AISI 316 FKM -10 / +110
QUV* Q U G V Karbid křemíku (SiC) Karbid wolframu AISI 316 FKM -10 / +110

* K dispozici s pojistným čepem ve verzi „D“ (např. QQV – standardní verze --> DQQV - s čepem proti otáčení)

Typ Materiál

B Uhlí
E EPDM
G AISI 316
Q Karbid křemíku (SiC)
V FKM
V Keramika
U Karbid wolframu

STANDARDNÍ VERZE

K DISPOZICI NA VYŽÁDÁNÍ

Specifikace mechanické ucpávky

A

B

C

D

00
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00
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Třída 
účinnosti

PN [kW] Velikost 
motoru

Spotřeba 
proudu IN [A] Kondenzátor

230 V - 50 Hz

nN [min-1] IS [A] Eff. % cos φ TN [Nm] TS [Nm] TMAX [Nm]
230 V [µF] [V]

IE2

0,55 71 3,4 16 450 2840 18,3 74,7 0,9 1,8 1,1 5,1
0,75 71 4,5 20 450 2860 21,3 78,6 0,9 2,5 1,2 5,1

1,1 80 6 30 450 2900 36,4 79,3 1 3,6 0,9 6,6
1,5 80 8,1 40 450 2870 45,9 80,5 1 5 2,2 9,8

Classe di efficienza PN [kW]

Efficienza %

∆ 230 V
Y 400 V

Δ 400 V
Y 690 V

4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

IE3

0,75 81,8 81,4 78,3 - - -
1,1 83,4 83,3 80,9 - - -
1,5 85,6 86 84,5 - - -
2,2 87,1 87,1 85,5 - - -
3 87,1 87,5 86,1 - - -
4 - - - 88,1 88,7 87,7

5,5 - - - 89,2 89,4 88,1

Specifikace motoru 50 Hz
	� Asynchronní, TEFC (zcela uzavřený, chlazený ventilátorem)
	� 2 pólový
	� Stupeň ochrany: IPX5
	� Třída izolace: F
	� Spuštění za hodinu:
•	 60 startů za hodinu povoleno pro výkony do 3 kW (čekací doba mezi dvěma po sobě následujícími starty 1 minuta)
•	 30 startů za hodinu povoleno pro výkony od 4 kW (čekací doba mezi dvěma po sobě jdoucími starty 2 minuty)

	� Vysoce účinné jednofázové motory 0,55 kW podle nařízení EU 2019/1781
	� Standardní napětí: 220-240 V ± 5%
	� Vestavěná tepelná ochrana motoru

	� Vysoce účinné jednofázové motory 0,75 kW podle nařízení EU 2019/1781
	� Třída účinnosti: IE3 (prémiová účinnost) podle IEC 60034-30-1:2014
	� Metoda stanovení účinnosti: IEC 60034-2-1:2007
	� Standardní napětí:
•	 220-240 / 380-415 V ± 5 % do 3 kW
•	 380-415 / 660-690 V ± 5 % od 4 kW
•	 Tepelná ochrana provedená montážní firmou v souladu s návodem k použití.

JEDNOFÁZOVÁ VERZE

TŘÍFÁZOVÁ VERZE
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PN [kW] Taglia motore N. di poli fN [Hz]
400 V - 50 Hz

cos φ IS / IN TN [Nm] TS / TN TM / TN

0,75 71 0 0 0,8 6,8 2,5 3,6 3,7
1,1 80

2 50

0,8 5,9 3,7 3,2 3,1
1,5 80 0,83 6,8 4,9 3,2 3,2
2,2 90 0,82 9,6 7,2 4,3 4,4
3 90 0,83 9,6 9,9 4,7 4,9
4 100 0,85 8,1 13,2 2,8 3

5,5 112 0,81 8,4 18,1 4,3 4,5

PN [kW]

TENSIONE UN

nN [min-1]

Condizioni di funzionamento del motore

∆ 230 V Y 400 V Δ 400 V Y 690 V Altitudine sul livel-
lo del mare [m]

T. amb min/max 
[°C] ATEX

IN [A]

0,75 3,1 1,8 - - 2860

≤ 1000 -15 / 40 NO

1,1 4,1 2,4 - - 2880
1,5 5,2 3 - - 2880
2,2 7,6 4,4 - - 2910
3 10,4 6 - - 2900
4 - - 7,7 4,4 2900

5,5 - - 11 6,4 2900

Rif. No. Descrizione

20.03 Adattatore motore
20.06 Kit cuscinetti
60.01 Cassa motore con statore
60.02 Coperchio motore
60.03 Ventola
60.04 Copriventola e viti
60.05 Tiranti motore
60.06 Kit minuteria motore
60.07 Piedino cassa motore
60.08 Coperchio e base copri morsettiera
60.09 Morsettiera

Specifikace motoru 50 Hz
TŘÍFÁZOVÁ VERZE

COMPONENTI MOTORE

20.03

20.06

60.08

60.09

60.02

20.06

60.04

60.03

60.06 60.06

60.0560.01

60.07

60.04

00
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Regulace ErP
Information related to energy performance of the motor, according to Reg. 2019/1781 CE and modifications:
1)	 Jmenovitá účinnost (ηner) při plném zatížení, jmenovitém zatížení a napětí 75 % a 50 % (UN);

2)	 Úroveň účinnosti: "IE2", "IE3" nebo "IE4" v souladu s oddílem 1 této přílohy;

3)	 rok výroby: viz typový štítek motoru;

4)	 název nebo značka výrobce, obchodní registrační číslo a adresa; viz štítek motoru;

5)	 Identifikátor modelu produktu;

6)	 počet pólů motoru;

7)	 Jmenovitého výkonu PN nebo jmenovitého rozsahu výkonu (kW);

8)	 Jmenovitá vstupní frekvence motoru (Hz);

9)	 Jmenovité napětí nebo jmenovitý rozsah napětí (v );

10)	 jmenovité otáčky nebo rozsah otáček (rpm);

11)	 jedna nebo tři fáze;

12)	 informace o rozsahu provozních podmínek, pro které je motor konstruován:

a.	Nadmořská výška nad mořem: 0-1000 m;

b.	Teplota okolního vzduchu: max. 40°C;

c.	---;

d.	maximální provozní teplota:: max. 60°C;

e.	---
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Ref. čís. Popis Materiál

Standard

I verze N verze

ASTM/AISI DIN/EN ASTM/AISI DIN/EN

20.00 Vnější plášť Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.01 Těsnicí příruba Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.05 Plnící zátka Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.00 Hřídel čerpadla Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.01 Sada mechanické ucpávky Grafit / Keramika / EPDM
30.02 Sada pro umístění mechanické ucpávky Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.03 Sada O-kroužků EPDM
40.00 Skříň stupně s difuzorem Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.02 Sestava plovoucího kroužku s podložkou Nerezová ocel / PPS AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.03 Skříň prvního stupně Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.04 Skříň posledního stupně Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.00 Oběžné kolo Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.01 Distanční podložky oběžného kola Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404

3-5-9 MH
Komponenty a materiály

KOMPONENTŮ V KONTAKTU S KAPALINOU
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40.04
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Ref. čís. Popis

20.00 Vnější plášť
20.01 Těsnicí příruba
20.03 Adaptér motoru
20.05 Plnící zátka
20.12 Podpěrný držák a šrouby
30.00 Hřídel čerpadla
30.01 Sada mechanické ucpávky
30.02 Sada pro umístění mechanické ucpávky

Ref. čís. Popis

30.03 Sada O-kroužků
40.00 Skříň stupně s difuzorem
40.02 Sestava plovoucího kroužku s podložkou
40.03 Skříň prvního stupně
40.04 Skříň posledního stupně
50.00 Oběžné kolo
50.01 Distanční podložky oběžného kola

Komponenty a materiály
SEZNAM SOUČÁSTÍ
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15-20 MH
Komponenty a materiály

10.03

10.03

40.04

30.00

30.00

20.03

60.06

20.01

20.01

40.00

20.00
40.06

40.02
30.03

30.03

40.03

40.03

30.03

30.02
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20.13
10.08

10.08

50.03 50.02
50.01

50.00

20.05

10.03

10.03

30.02

30.01
20.12

60.06

40.04

60.06

60.06

20.0340.0020.00

40.06

40.02

30.03

20.05

30.02

20.13 50.03
50.02
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Ref. čís. Popis Materiál

Standard

I verze N verze

ASTM/AISI DIN/EN ASTM/AISI DIN/EN

20.00 Vnější plášť Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.01 Těsnicí příruba Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
20.05 Plnící zátka Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
20.13 Kryt sání Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.00 Hřídel čerpadla Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.01 Sada mechanické ucpávky Grafit / Karbid křemíku (SiC) / EPDM
30.02 Sada pro umístění mechanické ucpávky Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 14.401
30.03 Sada O-kroužků EPDM
40.00 Skříň stupně s difuzorem Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.02 Sestava plovoucího kroužku s podložkou Nerezová ocel / PPS AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.03 Skříň prvního stupně Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.04 Skříň posledního stupně Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
40.06 Skříň stupně s difuzorem a ložiskem Nerezová ocel / karbid křemíku (SiC) AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.00 Oběžné kolo Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.01 Distanční podložky oběžného kola Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404
50.02 Distanční podložky mezilehlého pouzdra Karbid křemíku (SiC)
50.03 Sada malých dílů motoru Nerezová ocel AISI 304 14.301 AISI 316 L 14.404

Ref. čís. Popis

10.03 Táhla, podložky a matice
10.08 Předpínací příruba
20.00 Vnější plášť
20.01 Těsnicí příruba
20.03 Adaptér motoru
20.05 Plnící zátka
20.12 Podpěrný držák a šrouby
20.13 Kryt sání
30.00 Hřídel čerpadla
30.01 Sada mechanické ucpávky
30.02 Sada pro umístění mechanické ucpávky

Ref. čís. Popis

30.03 Sada O-kroužků
40.00 Skříň stupně s difuzorem
40.02 Sestava plovoucího kroužku s podložkou
40.03 Skříň prvního stupně
40.04 Skříň posledního stupně
40.06 Skříň stupně s difuzorem a ložiskem
50.00 Oběžné kolo
50.01 Distanční podložky oběžného kola
50.02 Distanční podložky mezilehlého pouzdra
50.03 Sada malých dílů motoru
60.06 Sada malých dílů motoru

KOMPONENTŮ V KONTAKTU S KAPALINOU

SEZNAM SOUČÁSTÍ

Komponenty a materiály
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Modello pompa

Potenza nominale
Q = Portata

l/min 0 16,7 25 33,3 50 75 100

1 x 230V 3 x 400V m³/h 0 1 1,5 2 3 4,5 6

[kW] [HP] [kW] [HP] H = Metri di prevalenza totale colonna d’acqua [m]

3MH02 0,55 0,75 0,75 1 22,4 20 18,7 15,5 9,7
3MH03 0,55 0,75 0,75 1 33,2 29,3 27,4 22,5 13,8
3MH04 0,55 0,75 0,75 1 43,7 38,3 35,6 29,1 17,5
3MH05 0,75 1 0,75 1 54 46,8 43,4 35,2 20,7
3MH06 1,1 1,5 1,1 1,5 65,1 56,7 52,6 42,8 25,4
3MH07 1,1 1,5 1,1 1,5 75,3 65,1 60,2 48,7 28,4
3MH08 1,5 2 1,5 2 87,6 77 71,7 58,8 35,6
3MH09 1,5 2 1,5 2 98 85,8 79,8 65,2 39,1

Campo di impiego

Modello pompa

Potenza nominale
Q = Portata

l/min 0 25 33,3 50 75 100 116,7 133,3

1 x 230V 3 x 400V m³/h 0 1,5 2 3 4,5 6 7 8

[kW] [HP] [kW] [HP] H = Metri di prevalenza totale colonna d’acqua [m]

5MH02 0,55 0,75 0,75 1 23,5 21,7 20,5 18,3 15 11,8
5MH03 0,55 0,75 0,75 1 34,8 31,9 30 26,5 21,3 16,5
5MH04 1,1 1,5 1,1 1,5 46,2 42,4 39,9 35,2 28,4 21,9
5MH05 1,1 1,5 1,1 1,5 57,3 52,1 48,8 42,7 34 25,8
5MH06 1,5 2 1,5 2 69,5 64 60,3 53,4 43,2 33,6
5MH07 1,5 2 1,5 2 80,7 73,9 69,5 61,3 49,2 37,9
5MH08 - - 2,2 3 93,9 87,1 82,6 73,8 60,6 47,9
5MH09 - - 2,2 3 105,4 97,5 92,3 82,4 67,4 53

Campo di impiego

Modello pompa

Potenza nominale
Q = Portata

l/min 0 33,3 50 75 100 116,7 133,3 166,7 200 233,3 283,3

1 x 230V 3 x 400V m³/h 0 2 3 4,5 6 7 8 10 12 14 17

[kW] [HP] [kW] [HP] H = Metri di prevalenza totale colonna d’acqua [m]

9MH02 0,75 1 0,75 1 23,7 22 20,8 19,7 18,9 18,1 15,6 11,9 6,9
9MH03 1,1 1,5 1,1 1,5 35,3 32,7 30,8 29,1 27,9 26,6 22,8 17,2 9,7
9MH04 1,5 2 1,5 2 47,4 44,2 41,9 39,7 38,2 36,5 31,7 24,3 14,4
9MH05 - - 2,2 3 60,1 56,6 54 51,4 49,7 47,8 42,1 33 20,7
9MH06 - - 2,2 3 71,8 67,4 64,2 61 58,9 56,5 49,5 38,5 23,7
9MH07 - - 3 4 84,3 79,4 75,8 72,2 69,9 67,1 59,2 46,5 29,3
9MH08 - - 3 4 96 90,3 86,1 81,9 79,2 76 66,8 52,2 32,5

Campo di impiego

Hydraulický výkon při 50 Hz
3MH

5MH

9MH
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Modello pompa
Potenza nominale

Q = Portata

l/min 0 116,7 133,3 166,7 200 233,3 283,3 333,3 400 466,7

m³/h 0 7 8 10 12 14 17 20 24 28

[kW] [HP] H = Metri di prevalenza totale colonna d’acqua [m]

15MH02 1,5 2 28,5 25 24 22,9 21,7 19,2 15,9 10,3
15MH03 2,2 3 43,3 38,3 36,9 35,3 33,5 29,9 25 16,5
15MH04 3 4 57,9 51,4 49,5 47,4 45 40,3 33,8 22,5
15MH05 4 5,5 72,6 64,5 62,2 59,6 56,7 50,8 42,7 28,6
15MH06 5,5 7,5 87,5 78,2 75,5 72,5 69 62,1 52,5 35,6
15MH07 5,5 7,5 101,9 90,8 87,5 84 79,8 71,7 60,5 40,7

Campo di impiego

Modello pompa
Potenza nominale

Q = Portata

l/min 0 133,3 166,7 200 233,3 283,3 333,3 400 466,7 533,3

m³/h 0 8 10 12 14 17 20 24 28 32

[kW] [HP] H = Metri di prevalenza totale colonna d’acqua [m]

20MH02 2,2 3 31,2 27,9 27,2 26,5 25,3 23,1 18,5 12,7
20MH03 3 4 46,8 41,9 40,8 39,8 37,8 34,6 27,7 19
20MH04 4 5,5 62,5 56 54,6 53,2 50,6 46,3 37,2 25,6
20MH05 5,5 7,5 78,5 70,6 68,9 67,3 64,1 58,9 47,6 33,2

Campo di impiego

Hydraulický výkon při 50 Hz
15MH

20MH



Model čerpadla Velikost 
motoru

Jmenovitý výkon 
motoru Příkon Spotřeba proudu

[A] Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg]

[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V A F ØB H L1 L2 L3

3MH02-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,41 1,93 1,11 103 383 139 190 70 122 - 11
3MH03-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,57 2,11 1,22 103 383 139 190 70 122 - 11,2
3MH04-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,72 2,37 1,37 127 407 139 190 70 122 - 15
3MH05-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,87 2,69 1,55 151 431 139 190 70 122 - 15,5
3MH06-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,1 3,6 2,1 175 475 156 201 70 133 - 17,3
3MH07-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,3 4 2,3 199 499 156 201 70 133 180 17,9
3MH08-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,39 4,78 2,76 223 523 156 201 70 133 204 23,8
3MH09-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,55 5,13 2,96 247 547 156 201 70 133 228 24,5

Model čerpadla Velikost 
motoru

Jmenovitý výkon 
motoru Příkon Kondenzátor

450 V

Spotřeba 
proudu

[A]
Rozměry [mm] Hmot-

nost 
[kg][kW] [HP] [kW] [µF] 220-240V A F ØB H L1 L2 L3 L4

3MH02-IS-M52003-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,46 16 2,5 103 363 139 194 70 102 - 85 11
3MH03-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,6 16 3 103 363 139 194 70 102 - 85 11,2
3MH04-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,76 16 3,7 127 387 139 194 70 102 - 85 11,6
3MH05-IS-M52007-VBE-W2 71 0,75 1 0,91 20 4,3 151 411 139 194 70 102 - 85 12,1
3MH06-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,13 30 5,4 175 435 156 210 70 133 - 103 16,5
3MH07-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,28 30 6 199 499 156 210 70 133 180 103 17,1
3MH08-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,43 40 6,9 223 523 156 210 70 133 204 103 18,8
3MH09-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,58 40 7,5 247 547 156 210 70 133 228 103 19,5

3MH - Technická data
JEDNOFÁZOVÝ

TŘÍFÁZOVÝ

1 ~ verze 1 ~ verze
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Hydraulické vlastnosti jsou zaručeny podle normy ISO 9906:2012, stupeň 3B

3MH - Výkonnostní křivky



Model čerpadla Velikost 
motoru

Jmenovitý výkon 
motoru Příkon Spotřeba proudu

[A] Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg]

[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V A F ØB H L1 L2 L3

5MH02-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,55 2,08 1,2 103 383 139 190 70 122 - 11
5MH03-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,77 2,48 1,43 103 383 139 190 70 122 - 11,2
5MH04-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,1 3,6 2,1 127 427 156 201 70 133 - 15
5MH05-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,3 4 2,3 151 451 156 201 70 133 - 15,5
5MH06-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,5 5,03 2,9 175 475 156 201 70 133 - 17,3
5MH07-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,72 5,55 3,2 199 499 156 201 70 133 180 17,9
5MH08-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,06 6,78 3,92 223 575 172 207 70 148 204 23,8
5MH09-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,29 7,37 4,25 247 599 172 207 70 148 228 24,5

Model čerpadla Velikost 
motoru

Jmenovitý výkon 
motoru Příkon Kondenzátor

450 V

Spotřeba 
proudu

[A]
Rozměry [mm] Hmot-

nost 
[kg][kW] [HP] [kW] [µF] 220-240V A F ØB H L1 L2 L3 L4

5MH02-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,59 16 3 103 363 139 194 70 102 - 85 11
5MH03-IS-M52005-VBE-W2 71 0,55 0,75 0,81 16 3,9 103 363 139 194 70 102 - 85 11,2
5MH04-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,1 30 5,3 127 427 156 210 70 133 - 103 15
5MH05-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,32 30 6,2 151 451 156 210 70 133 - 103 15,5
5MH06-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,53 40 7,3 175 475 156 210 70 133 - 103 17,3
5MH07-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,74 40 8,2 199 499 156 210 70 133 180 103 17,9

5MH - Technická data
JEDNOFÁZOVÝ

TŘÍFÁZOVÝ

1 ~ verze 1 ~ verze
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Hydraulické vlastnosti jsou zaručeny podle normy ISO 9906:2012, stupeň 3B

5MH - Výkonnostní křivky



Model čerpadla Velikost 
motoru

Jmenovitý výkon 
motoru Příkon Spotřeba proudu

[A] Rozměry [mm] Hmotnost 
[kg]

[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V A F ØB H L1 L2 L3

9MH02-IS-T5B007-VBE-W3 71 0,75 1 0,87 2,69 1,55 118 402 139 190 74 122 - 11,6
9MH03-IS-T5B011-VBE-W3 80 1,1 1,5 1,3 4,2 2,4 118 422 156 201 74 133 - 15,6
9MH04-IS-T5B015-VBE-W3 80 1,5 2 1,7 5,49 3,17 148 452 156 201 74 133 - 17,5
9MH05-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,2 7,14 4,12 178 534 172 207 74 148 - 23
9MH06-IS-T5B022-VBE-W3 90 2,2 3 2,61 8,18 4,72 208 564 172 207 74 148 192 23,75
9MH07-IS-T5B030-VBE-L3 90 3 4 3,08 9,46 5,46 238 621 179 221 74 172 222 26,4
9MH08-IS-T5B030-VBE-L3 90 3 4 3,49 10,43 6,02 268 651 179 221 74 172 252 27

Model čerpadla Velikost 
motoru

Jmenovitý výkon 
motoru Příkon Kondenzátor

450 V

Spotřeba 
proudu

[A]
Rozměry [mm] Hmotnost 

[kg]
[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240V A F ØB H L1 L2 L4

9MH02-IS-M52007-VBE-W2 71 0,75 1 0,91 20 4,3 118 382 139 194 74 102 85 11,6
9MH03-IS-M52011-VBE-W2 80 1,1 1,5 1,35 30 6,3 118 422 156 210 74 133 103 15,6
9MH04-IS-M52015-VBE-W2 80 1,5 2 1,74 40 8,2 148 452 156 210 74 133 103 17,5

9MH - Technická data
JEDNOFÁZOVÝ

TŘÍFÁZOVÝ

1 ~ verze 1 ~ verze
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9MH - Výkonnostní křivky



Modello pompa
Taglia 
mo-
tore

Potenza 
nominale del 

motore

Potenza 
assorbita

Corrente assorbita
[A] Dimensioni [mm] Peso 

[kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V 660-690V A F ØB H H1 L1 L2 L3 M N N1

15MH02-IS-T5B015-BQE-L3 80 1,5 2 1,6 5,26 3,04 - 144 485 162 224 100 113 129 - - - - 20
15MH03-IS-T5B022-BQE-L3 90 2,2 3 2,45 7,78 4,49 - 144 532 179 231 100 113 173 - - - - 24,2
15MH04-IS-T5B030-BQE-L3 90 3 4 3,28 9,93 5,73 - 192 615 179 231 100 113 173 - - - - 28,6
15MH05-IS-T5C040-BQE-L3 100 4 5,5 4,09 - 7,02 4,05 240 670 194 246 100 150 - 279 170 160 192 35,5
15MH06-IS-T5B055-BQE-L3 112 5,5 7,5 4,95 - 9,28 5,36 288 732 218 263 112 152 - 329 180 190 220 47,5
15MH07-IS-T5B055-BQE-L3 112 5,5 7,5 5,71 - 10,33 5,97 336 780 218 263 112 152 - 377 180 190 220 48,5

15MH - Technická data
TŘÍFÁZOVÝ
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Hydraulické vlastnosti jsou zaručeny podle normy ISO 9906:2012, stupeň 3B

15MH - Výkonnostní křivky



Modello pompa
Taglia 
mo-
tore

Potenza 
nominale del 

motore

Potenza 
assorbita

Corrente assorbita
[A] Dimensioni [mm] Peso 

[kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240V 380-415V 660-690V A F ØB H H1 L1 L2 L3 M N N1

20MH02-IS-T5B022-BQE-L3 90 2,2 3 2,29 7,38 4,26 - 144 532 179 231 100 113 173 - - - - 24,5
20MH03-IS-T5B030-BQE-L3 90 3 4 3,43 10,28 5,93 - 144 567 179 231 100 113 173 - - - - 27,5
20MH04-IS-T5C040-BQE-L3 100 4 5,5 4,53 - 7,7 4,45 192 622 194 246 100 150 - 231 170 160 192 34,6
20MH05-IS-T5C055-BQE-L3 112 5,5 7,5 5,69 - 10,31 5,95 240 684 218 263 112 152 - 281 180 190 220 46

20MH - Technická data
TŘÍFÁZOVÝ
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Hydraulické vlastnosti jsou zaručeny podle normy ISO 9906:2012, stupeň 3B

20MH - Výkonnostní křivky
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Popis Ø

Adaptéry Victaulic Rp 1’’ záv. 316L 1"
Adaptéry Victaulic Rp1’’½ záv. 316L 1" ’½
Adaptéry Victaulic Rp1’’¼ záv. 316L 1" ¼
Adaptéry Victaulic Rp 2’’ záv. 316L 2"

Příslušenství
ADAPTÉRY VICTAULIC - AISI 316L
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Jediný člen - Společnost podléhá kontrole a koordinaci společnosti Franklin Electric Co., Inc.
Franklin Electric si vyhrazuje právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění.

Franklin Electric Europa GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 20 - 54516 Wittlich 

NĚMECKO 
Tel: +49 (0) 6571 - 105-0 

Fax: +49 (0) 6571 - 105-510 
Email: info@franklin-electric.de

Franklin Electric S.r.l. 
Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza) 

ITÁLIE 
Tel: +39 0444 361114 

Fax: +39 0444 365247 
Email: sales.it@fele.com

franklinwater.eu

https://franklinwater.eu/
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