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CATALOGO PRODOTTO

SERIE MHP 50 HZ
POMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI AUTOADESCANTI
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MHp - Pompe multistadio orizzontali autoadescanti

Rimani aggiornato con la versione online:

Scegli ora la tua pompa:

Guarda i video su YouTube:

Pump selector

https://fele-selector.com/StartMain.aspx
https://youtu.be/KCjPBGl6upw?si=Kso1j2STPiM9KfXN
https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/franklin-electric/multistage-pumps/
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MHp - Pompe multistadio orizzontali autoadescanti

Caratteristiche e benefici
TENUTA MECCANICA SIC/SIC/EPDM
Resistenza e durata eccezionali, progettata per il funzionamento 
anche nelle condizioni più difficili

CAPACITÀ DI ADESCAMENTO IN OGNI SITUAZIONE
Costruzione intelligente grazie alla valvola di sfiato interna che 
spinge le bolle d’aria verso l’esterno

ADATTA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI 
HVAC, fertirrigazione, sistemi di raffreddamento, aumento della 
pressione

ELEVATA PROTEZIONE DELLA TENUTA MECCANICA
Disco porta tenuta con deflettore che protegge la tenuta meccanica 
dalle bolle d’aria

RIDUZIONE DAL RICHIO DI FERMO IMPIANTO
Grazie al sistema di adescamento

Applicazioni industriali 
in generale

Fertirrigazione

Aumento della pressione in 
edifici residenziali

Riscaldamento e 
condizionamento

Disco porta tenuta con deflettore

Valvola di sfiato interna

Bocca di 
aspirazione in 

alto

Camicia esterna rinforzata in 
acciaio inossidabile

Dati tecnici
	� Modelli: 
•	 MHp 3/04, 3/05, 3/06, 3/07 
•	 MHp 5/04, 5/05, 5/06, 5/07 
	� Portata: up to 7,8 m³/h
	� Prevalenza totale: fino a 82 m
	� Potenza motore: 0,55 - 1,5 kW
	� Massima altezza di aspirazione: 8 m
	� Massima pressione di esercizio: 10 bar
	� Massima temperatura del liquido:
•	 Monofase 55 °C
•	 Trifase 85 °C

Nuovo modello progettato per garantire prestazioni elevate in ogni applicazione.
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Modello 3 5

Portata nominale [m³/h] 3 5

Massima temperatura del liquido [°C]
Monofase 55 °C
Trifase 85 °C

Ŋ idraulica max. 45,5 56,8
Intervallo portata [m³/h] 1,5 - 4 2 - 7
Massima pressione di esercizio [bar] 10
Versioni materiali I (AISI 304)
Connessioni idrauliche (dimensioni) Rp (aspirazione - mandata) - Standard 1”x 1”
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Tipo motore

Tenuta meccanica: "QQE" (Carburo di silicio/Carburo di silicio/EPDM)

Potenza motore (kWx10)

Tensione motore: "2" (230V), "B" (230/400V)

Frequenza: ‘’5’’ (50 Hz)

Fase motore: "T" (Trifase)

Versione pompa: ‘’S’’ (Standard)

Versioni materiali: ‘’I’’ (AISI304)

Numero di stadi

Versioni: "p" (Autoadescante)

Modello pompa

Portata nominale [m³/h]

MHp - Pompe multistadio orizzontali autoadescanti
CARATTERISTICHE GENERALI

CODICE IDENTIFICAZIONE PRODOTTO
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Modello pompa Taglia 
motore

Potenza nominale 
motore

Potenza 
assorbita Corrente assorbita [A] Dimensioni [mm] Peso 

[kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240 V 380-415 V A F ØB H L1 L2 L3

3MHp04-I-T5B007-QQE 71 0,75 1 0,72 2,4 1,4 127 408 137 195 70 120.6 - 12,2
3MHp05-I-T5B007-QQE 71 0,75 1 0,87 2,7 1,6 151 432 137 195 70 120.6 - 12,6
3MHp06-I-T5B011-QQE 80 1,1 1,5 1,1 3,6 2,1 175 477 154 205 70 128 - 16,8
3MHp07-I-T5B011-QQE 80 1,1 1,5 1,3 4 2,3 199 501 154 205 70 128 180 17,4

5MHp04-I-T5B011-QQE 80 1,1 1,5 1,1 3,6 2,1 127 429 154 205 70 128 - 15,8
5MHp05-I-T5B011-QQE 80 1,1 1,5 1,3 4 2,3 151 453 154 205 70 128 - 16,2
5MHp06-I-T5B015-QQE 80 1,5 2 1,5 5 2,9 175 478 162 205 70 128 - 18
5MHp07-I-T5B015-QQE 80 1,5 2 1,72 5,5 3,2 199 502 162 205 70 128 180 18,4

Modello pompa Taglia 
motore

Potenza nominale 
motore

Potenza 
assorbita

Condensa-
tore

450 V

Corrente 
assorbita [A] Dimensioni [mm]

Peso [kg]
[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V A F ØB H L1 L2 L3

3MHp04-I-M52005-QQE 71 0,55 0,75 0,76 16 3,7 127 388 137 195 70 121 - 12,6
3MHp05-I-M52007-QQE 71 0,75 1 0,91 20 4,3 151 412 137 195 70 121 - 13,2
3MHp06-I-M52011-QQE 80 1,1 1,5 1,13 30 5,4 175 436 154 205 70 128 - 17,2
3MHp07-I-M52011-QQE 80 1,1 1,5 1,28 30 6 199 460 154 205 70 128 180 17,8

5MHp04-I-M52011-QQE 80 1,1 1,5 1,1 30 5,3 127 388 154 205 70 128 - 16,2
5MHp05-I-M52011-QQE 80 1,1 1,5 1,32 30 6,2 151 412 154 205 70 128 - 16,8
5MHp06-I-M52015-QQE 80 1,5 2 1,53 40 7,3 175 478 154 205 70 128 - 19,8
5MHp07-I-M52015-QQE 80 1,5 2 1,74 40 8,2 199 502 154 205 70 128 180 20,2

Dati tecnici
DATI TECNICI ELETTROPOMPA 1 ~

DATI TECNICI ELETTROPOMPA 3 ~

Versione 3 ~ Versione 1 ~
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Modello pompa
Potenza nominale

Q = Portata

l/min 0 16,6 25 28,3 41,7 50 66,7 83,3

m³/h 0 1 1,5 1,7 2,5 3 4 5

US gpm 0 4,4 6,6 7,5 11 13,2 17,6 22

[kW] [HP] H = Metri di prevalenza totale colonna d’acqua [m]

3MHp04-I-M52005-QQE 0,55 0,75 43,5 38,4 37,4 32,5 29 21,4
3MHp05-I-M52007-QQE 0,75 1 54,1 47,3 46,1 39,9 35,6 26,1
3MHp06-I-M52011-QQE 1,1 1,5 65,5 57,7 56,1 48,9 43,7 32,4
3MHp07-I-M52011-QQE 1,1 1,5 76 66,5 64,7 56,2 50,1 37

Campo di impiego

Modello pompa
Potenza nominale

Q = Portata

l/min 0 16,6 25 28,3 41,7 50 66,7 83,3

m³/h 0 1 1,5 1,7 2,5 3 4 5

US gpm 0 4,4 6,6 7,5 11 13,2 17,6 22

[kW] [HP] H = Metri di prevalenza totale colonna d’acqua [m]

3MHp04-I-T5B007-QQE 0,75 1 43,3 37,8 36,8 31,8 28,3 20,7
3MHp05-I-T5B007-QQE 0,75 1 53,6 46,3 45 38,7 34,4 24,9
3MHp06-I-T5B011-QQE 1,1 1,5 65,9 58,3 56,8 49,6 44,5 33,2
3MHp07-I-T5B011-QQE 1,1 1,5 76,5 67,4 65,7 57,2 51,2 38,1

Campo di impiego

MHp 3 - Prestazioni idrauliche a 50 Hz
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Modello pompa
Potenza nominale

Q = Portata

l/min 0 28,3 33,3 41,7 50 66,7 100 116,7 133,3

m³/h 0 1,7 2 2,5 3 4 6 7 8

US gpm 0 7,5 8,8 11 13,2 17,6 26,4 30,8 35,2

[kW] [HP] H = Metri di prevalenza totale colonna d’acqua [m]

5MHp04-I-T5B011-QQE 1,1 1,5 46,4 42,9 41,6 40,4 37,3 27,9 20,9
5MHp05-I-T5B011-QQE 1,1 1,5 57,8 53,2 51,6 50 46,2 34,6 25,8
5MHp06-I-T5B015-QQE 1,5 2 69,1 63,4 61,4 59,5 54,9 41,1 30,7
5MHp07-I-T5B015-QQE 1,5 2 80,7 73,9 71,6 69,5 64,3 49,2 37,9

Campo di impiego

Modello pompa
Potenza nominale

Q = Portata

l/min 0 28,3 33,3 41,7 50 66,7 100 116,7 133,3

m³/h 0 1,7 2 2,5 3 4 6 7 8

US gpm 0 7,5 8,8 11 13,2 17,6 26,4 30,8 35,2

[kW] [HP] H = Metri di prevalenza totale colonna d’acqua [m]

5MHp04-I-M52011-QQE 1,1 1,5 46,6 43,1 41,9 40,7 38 29,6 23,2
5MHp05-I-M52011-QQE 1,1 1,5 57,9 53,2 51,7 50,1 46,5 35,8 27,8
5MHp06-I-M52015-QQE 1,5 2 70,3 65,2 63,4 61,7 57,6 45,2 35,7
5MHp07-I-M52015-QQE 1,5 2 81,7 75,5 73,4 71,4 66,5 51,9 40,7

Campo di impiego

MHp 5 - Prestazioni idrauliche a 50 Hz
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Socio unico - Società soggetta al controllo e coordinamento di Franklin Electric Co., Inc.
Franklin Electric si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche alle specifiche.

Franklin Electric Europa GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 20 - 54516 Wittlich 

GERMANIA 
Telefono: +49 (0) 6571 - 105-0 

Fax: +49 (0) 6571 - 105-510 
Email: info@franklin-electric.de

Franklin Electric S.r.l. 
Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza) 

ITALIA 
Telefono: +39 0444 361114 

Fax: +39 0444 365247 
Email: sales.it@fele.com

https://franklinwater.eu/

