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SELBSTANSAUGENDE HORIZONTALE MEHRSTUFIGE PUMPEN
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MHp - Selbstansaugende horizontale mehrstufige Pumpen

Die aktuellste Version unserer Kataloge finden Sie auf unserer Webseite:

Jetzt konfigurieren:

YouTube Videos:

Pump selector

https://fele-selector.com/StartMain.aspx
https://youtu.be/4RjAUoHUJmg?si=zSQT9CFSkKBBf2O6
https://franklinwater.eu/products/surface-pumps/franklin-electric/multistage-pumps/
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MHp - Selbstansaugende horizontale mehrstufige Pumpen

Eigenschaften und Vorteile

Gleitringdichtung SiC/SiC/EPDM
Hervorragende Stabilität und Haltbarkeit, selbst für die 
anspruchsvollsten Bedingungen entwickelt

Ansaugleistung in jeder Situation
Intelligentes Design dank selbstansaugender Zwischenstufe und 
Dichtungsgehäuse mit Deflektor

Geeignet für industrielle Anwendungen 
HLK, Bewässerung, Kühlsysteme, Druckerhöhung

Hoher Schutz der Gleitringdichtung
Dichtungsgehäuse mit Deflektor, Schutz der Gleitringdichtung vor 
Luftblasen

Geringeres Ausfallrisiko
Dank des neuen selbstansaugenden Systems

Allgemeine Industrielle 
Anwendungen

Bewässerung

Druckerhöhung in Wohn-
gebäuden

Heizen und Klimatisierung

Dichtungsgehäuse mit Deflektor

Selbstansaugende Zwischenstufe

Ansaugstutzen 
oben am 
Gehäuse

Verstärktes Außengehäuse aus 
Edelstahl

Technische Daten

	� Modelle: 
•	 MHp 3/04, 3/05, 3/06, 3/07 
•	 MHp 5/04, 5/05, 5/06, 5/07 
	� Fördermenge: bis zu 7,8 m³/h
	� Förderhöhe: bis zu 82 m
	� Motorleistung: 0,55 - 1,5 kW
	� Max. Ansaughöhe: 8 m
	� Max. Arbeitsdruck: 10 bar
	� Max. Mediumstemperatur:
•	 Einphasen: 55 °C
•	 Dreiphasen: 85 °C

Neues Design für hohe Leistung in jeder Anwendung.
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Modell 3 5

Nenndurchfluss [m³/h] 3 5

Max. Mediumstemperatur [°C]
Einphasen 55 °C
Dreiphasen 85 °C

Max. Ŋ Hydraulik 45,5 56,8
Leistungsbereich [m³/h] 1,5 - 4 2 - 7
Max. Arbeitsdruck [bar] 10
Materialausführung I (AISI 304)
Hydraulikanschluss (Abmessungen) Rp (Einlass – Auslass) – Standard 1"x 1"
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Motortyp

Gleitringdichtung: „QQE“ (Siliziumkarbid/Siliziumkarbid/EPDM)

Motorleistung (kWx10)

Motorspannung: „2“ (230 V), „B“ (230/400 V)

Frequenz: ‘’5’’ (50 Hz)

Motorphase: „M“ (einphasig), „T“ (dreiphasig)

Pumpenversion: ‘’S’’ (Standard)

Materialausführung: ‘’I’’ (AISI304)

Anzahl der Stufen

Versionen: „p“ (selbstansaugend)

Pumpenmodell

Nenndurchfluss [m³/h]

MHp - Selbstansaugende horizontale mehrstufige Pumpen
ALLGEMEINE MERKMALE

PRODUKT-BESCHREIBUNGSSCHLÜSSEL
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Pumpenmodell Motor-
grösse

Nennleistung des 
Motors

Eingangs- 
leistung Eingangsstrom [A] Abmessungen [mm] Gewicht 

[kg]
[kW] [HP] [kW] 220-240 V 380-415 V A F ØB H L1 L2 L3

3MHp04-I-T5B007-QQE 71 0,75 1 0,72 2,4 1,4 127 408 137 195 70 120.6 - 12,2
3MHp05-I-T5B007-QQE 71 0,75 1 0,87 2,7 1,6 151 432 137 195 70 120.6 - 12,6
3MHp06-I-T5B011-QQE 80 1,1 1,5 1,1 3,6 2,1 175 477 154 205 70 128 - 16,8
3MHp07-I-T5B011-QQE 80 1,1 1,5 1,3 4 2,3 199 501 154 205 70 128 180 17,4

5MHp04-I-T5B011-QQE 80 1,1 1,5 1,1 3,6 2,1 127 429 154 205 70 128 - 15,8
5MHp05-I-T5B011-QQE 80 1,1 1,5 1,3 4 2,3 151 453 154 205 70 128 - 16,2
5MHp06-I-T5B015-QQE 80 1,5 2 1,5 5 2,9 175 478 162 205 70 128 - 18
5MHp07-I-T5B015-QQE 80 1,5 2 1,72 5,5 3,2 199 502 162 205 70 128 180 18,4

Pumpenmodell Motor-
grösse

Nennleistung des 
Motors

Eingans- 
leistung

Konden-
sator
450 V

Eingangs- 
strom [A] Abmessungen [mm] Gewicht 

[kg]
[kW] [HP] [kW] [µF] 220-240 V A F ØB H L1 L2 L3

3MHp04-I-M52005-QQE 71 0,55 0,75 0,76 16 3,7 127 388 137 195 70 121 - 12,6
3MHp05-I-M52007-QQE 71 0,75 1 0,91 20 4,3 151 412 137 195 70 121 - 13,2
3MHp06-I-M52011-QQE 80 1,1 1,5 1,13 30 5,4 175 436 154 205 70 128 - 17,2
3MHp07-I-M52011-QQE 80 1,1 1,5 1,28 30 6 199 460 154 205 70 128 180 17,8

5MHp04-I-M52011-QQE 80 1,1 1,5 1,1 30 5,3 127 388 154 205 70 128 - 16,2
5MHp05-I-M52011-QQE 80 1,1 1,5 1,32 30 6,2 151 412 154 205 70 128 - 16,8
5MHp06-I-M52015-QQE 80 1,5 2 1,53 40 7,3 175 478 154 205 70 128 - 19,8
5MHp07-I-M52015-QQE 80 1,5 2 1,74 40 8,2 199 502 154 205 70 128 180 20,2

Technische Daten
1 ~ ELEKTROPUMPE TECHNISCHE DATEN

3 ~ ELEKTROPUMPE TECHNISCHE DATEN

3 ~ Version 1 ~ Version
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Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

l/min 0 16,6 25 28,3 41,7 50 66,7 83,3

m³/h 0 1 1,5 1,7 2,5 3 4 5

US gpm 0 4,4 6,6 7,5 11 13,2 17,6 22

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

3MHp04-I-M52005-QQE 0,55 0,75 43,5 38,4 37,4 32,5 29 21,4
3MHp05-I-M52007-QQE 0,75 1 54,1 47,3 46,1 39,9 35,6 26,1
3MHp06-I-M52011-QQE 1,1 1,5 65,5 57,7 56,1 48,9 43,7 32,4
3MHp07-I-M52011-QQE 1,1 1,5 76 66,5 64,7 56,2 50,1 37

Einsatzbereich

Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

l/min 0 16,6 25 28,3 41,7 50 66,7 83,3

m³/h 0 1 1,5 1,7 2,5 3 4 5

US gpm 0 4,4 6,6 7,5 11 13,2 17,6 22

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

3MHp04-I-T5B007-QQE 0,75 1 43,3 37,8 36,8 31,8 28,3 20,7
3MHp05-I-T5B007-QQE 0,75 1 53,6 46,3 45 38,7 34,4 24,9
3MHp06-I-T5B011-QQE 1,1 1,5 65,9 58,3 56,8 49,6 44,5 33,2
3MHp07-I-T5B011-QQE 1,1 1,5 76,5 67,4 65,7 57,2 51,2 38,1

Einsatzbereich

MHp 3 - Hydraulische Leistungsdaten bei 50 Hz
EINPHASEN

DREIPHASEN
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Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

l/min 0 28,3 33,3 41,7 50 66,7 100 116,7 133,3

m³/h 0 1,7 2 2,5 3 4 6 7 8

US gpm 0 7,5 8,8 11 13,2 17,6 26,4 30,8 35,2

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

5MHp04-I-T5B011-QQE 1,1 1,5 46,4 42,9 41,6 40,4 37,3 27,9 20,9
5MHp05-I-T5B011-QQE 1,1 1,5 57,8 53,2 51,6 50 46,2 34,6 25,8
5MHp06-I-T5B015-QQE 1,5 2 69,1 63,4 61,4 59,5 54,9 41,1 30,7
5MHp07-I-T5B015-QQE 1,5 2 80,7 73,9 71,6 69,5 64,3 49,2 37,9

Einsatzbereich

Pumpenmodell
Nennleistung

Q = Fördermenge

l/min 0 28,3 33,3 41,7 50 66,7 100 116,7 133,3

m³/h 0 1,7 2 2,5 3 4 6 7 8

US gpm 0 7,5 8,8 11 13,2 17,6 26,4 30,8 35,2

[kW] [HP] H = Gesamtförderhöhe [m]

5MHp04-I-M52011-QQE 1,1 1,5 46,6 43,1 41,9 40,7 38 29,6 23,2
5MHp05-I-M52011-QQE 1,1 1,5 57,9 53,2 51,7 50,1 46,5 35,8 27,8
5MHp06-I-M52015-QQE 1,5 2 70,3 65,2 63,4 61,7 57,6 45,2 35,7
5MHp07-I-M52015-QQE 1,5 2 81,7 75,5 73,4 71,4 66,5 51,9 40,7

Einsatzbereich

MHp 5 - Hydraulische Leistungsdaten bei 50 Hz
EINPHASEN

DREIPHASEN
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Einzelunternehmen, das der Kontrolle und Koordinierung von Franklin Electric Co., Inc. unterliegt.
Franklin Electric behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Franklin Electric Europa GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 20 - 54516 Wittlich 

DEUTSCHLAND 
Telefon: +49 (0) 6571 - 105-0 
Fax: +49 (0) 6571 - 105-510 

Email: info@franklin-electric.de

Franklin Electric S.r.l. 
Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza) 

ITALIEN 
Telefon: +39 0444 361114 

Fax: +39 0444 365247 
Email: sales.it@fele.com

https://franklinwater.eu/

